OPIS TECHNICZNY

dla dokumentacji technicznej zgloszenia wykonania robot budowlanych pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 103562 R Dulcza Wielka — Janowiec Bielizny polozone;j
w miejscowosci Dulcza Wielka o dlugosci 620 m”

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2. Zlecenie inwestora remontu Gminy Radomys$] Wielki.

2. Dane wyj$ciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.

2.4. Ruch lekki KR1

2.5. Predkos¢ projektowa 30km/h

2.6. Droga o jednym pasie ruchu z ulepszonymi poboczami umozliwiajagcymi rozmijanie.

3. Stan istniejacy.
Droga gminna w miejscowosci Dabie posiadaja nastepujace parametry:

istniejgca nawierzchnia bitumiczna o szer. 3.50-4,50m, mocno popgkana i zdeformowana, po-
siadajace liczne wyboje oraz zalamane krawedzie jezdni bitumiczne;.

Droga przebiega przez teren luznej zabudowy wiejskiej 1 stanowi glownie droge dojazdowa
do przylegtych posesji i p6l o malym natezeniu ruchu KR1.

Z uwagi na utrat¢ no$nosci w skutek nawodnienia podloza w czasie powodzi droga utracita
no$nos¢ istniejacej konstrukceji nawierzchni w wyniku czego powstaty uszkodzenia opisane na
wstepie. W celu przywrocenia pierwotnych cech uzytkowych przyjeto nastepujace rozwigza-
nia.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Planowane roboty nie beda wykraczaty w zadnym przypadku poza istniejacy zarys sytuacyjny
poszczegbdlnych elementow tj. nawierzchni 1 poboczy i zamkng si¢ w calo$ci w granicach
dziatek bedacych pasem drogowym drogi gminne;.

4.2. Uklad wysokos$ciowy

Uktad wysoko$ciowy na catej dtugosci odcinka ulegnie zmianie jedynie o grubo$¢ nowej na-
wierzchni, poniewaz planowany zakres robot przewiduje wykonanie jedynie profilowanie ist-
niejgcej nawierzchni oraz wykonanie w-wy $cieralnej co spowoduje zmiang wysokosciowg $r.
9cm.

4.3. Konstrukcja nawierzchni:

Poniewaz analiza istniejacej konstrukcji nawierzchni na podstawie wczesniejszych opracowac
wykazuje, ze jest ona wystarczajgca dla istniejgcego 1 przewidywanego ruchu pojazdow a tak
znaczne uszkodzenie powstaly na skutek chwilowego nawodnienia gruntoéw stabonos$nych
(itow pylastych zalegajacych na glebokosci od 1-3,80m wg odwiertow geologicznych) w



trakcie powodzi postanowiono zaplanowa¢ jedynie odtworzenie istniejgcej nawierzchni po-

przez wykonanie jej profilowania oraz wykonanie nowej w-wy $cieralnej co przy zachowaniu

istniejgcej nawierzchni jako gornej w-wy podbudowy dodatkowo zwickszy jej nosnosé.

Uwzgledniajac powyzsze zaplanowano.

- wykonanie spoiwa miedzywarstwowego za pomocg siatki z wtdkna szklanego o wytrzyma-
tosci na rozcigganie min. 100kN/m, na catej dlugosci i szerokos$ci odcinka.

- wykonanie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16W ér. gr. 4 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm dla ruchu KR2

- uzupetnienie poboczy.

4.4. Sieci uzbrojenia terenu

W otoczeniu projektowanego odcinka drogi wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci wo-
dociagu, gazociagu, linii energetycznych ziemnych i1 napowietrznych. Ponadto w bezposred-
nim s3siedztwie pasa drogowego zlokalizowany jest istniejacy kanat technologiczny w
zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba budowy nowego kanalu technologicznego.

4.5. Odwodnienie
Odwaodnienie powierzchniowe za pomocg istniejgcych rowow otwartych pozostaje bez zmian
w stanie istniejacym.

4.6. POWIERZCHNIE:

Powierzchnia zabudowy 3 050m2
w tym

Powierzchnia jezdni 2 420 m?,
Powierzchnia poboczy 630 m?,

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

-obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wodg a ni odprowadzenia $ciekow

- obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, zanieczyszczen py-
towych ani ptynnych,

- obiekt nie bedzie wytwarzat odpadow,

- obiekt nie bedzie emitowal drgan ani promieniowania,

- obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan,

- obiekt bedzie miat wptyw na stan powierzchni ziemi

- obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe.

- obiekt nie bedzie mial wplywu na wody podziemne.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na przywroceniu pierwotnych parametréw nie bedzie

miata zadnego wplywu na natezenie ruchu pojazdéw ani na jego strukture w zwigzku, z czym

bedzie w zasadzie neutralna w zakresie emisji zanieczyszczen, a dzigki poprawie parametrow

drogi poprzez zapewnienie ptynnos$ci jazdy przyczyni si¢ do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz

do znacznego obnizenia hatasu.

Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

6. TERENY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Na terenie planowanej inwestycji niw wystepuja obiekty budowlane wpisane do rejestru za-
bytkéw lub do gminnej ewidencji zabytkow oraz inne obiekty budowlane usytuowane na ob-
szarach objetych ochrong konserwatorska.

Poza tym na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.




7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2010 Nr 213
poz. 1397 — z pdzniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsig-
wzi¢¢ potencjalnie mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko poniewaz jej dtugos¢ nie
przekracza 1km.

Rozwigzania projektowe nie wpltyng na pogorszenie stanu wod powierzchniowych
I podziemnych. Roboty wykonywane beda na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkow
narodowych, rezerwatéw przyrody, parkow krajobrazowych oraz innych otulin.

Planowane do wykonania roboty nie koliduja z siecia obszarow chronionych NATURA
2000.

8. Wycinka drzew.
Zakres robot przewidzianych przy przebudowie nie przewiduje wycinki drzew.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzo-
rem osoby do tego uprawnione;j.

Przed przystapieniem do robdt odtworzy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci istnieja-
cego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieuj¢te na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgod-
nos$¢ projektu.

W przypadku pojawienia si¢ urzadzen obcych, sieci uzbrojenia, ktorych nie naniesiono na
mapie, inny przebieg istniejacych urzadzen sposob zabezpieczenia lub przebudowy nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym zarzadcg lub administratorem.

W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy wynikami pomiarow w trakcie budowy
a ustaleniami projektu, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, udokumentowac
szkicami oraz natychmiast powiadomi¢ inwestora i projektanta.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od projektu w zakresie zmiany wymiardw, parametrow o
ile nie naruszaja warunkéw technicznych i innych przepiséw. Muszg one zosta¢ potwierdzone
przez projektanta.

Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy nalezy wyznacza¢ w/g miar i rzednych wysokosciowych
podanych w czesci rysunkowe;.

Nasypy nalezy wykonywa¢ z gruntow niewysadzinowych o grupie no$nosci podtoza G1.
Nalezy chroni¢ istniejace punkty geodezyjne - w wypadku kolizji lub uszkodzenia nalezy do-
kona¢ geodezyjnego przeniesienia na koszt wykonawcy.

Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejacych sieci podziemnych nalezy wyko-
nywac pod nadzorem administratorow sieci.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Wszystkie zastosowane materialty do
budowy musza posiada¢ deklaracje 1 aprobaty techniczne, by¢ oznakowane znakiem ,,B” lub
,»CE”.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.




