OPIS TECHNICZNY

dla dokumentacji technicznej zgloszenia wykonania robét budowlanych pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 103562 R Dulcza Wielka — Janowiec Bielizny polozonej
w miejscowosci Dulcza Wielka o dlugosci 700 m”

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2. Zlecenie inwestora remontu Gminy Radomysl Wielki.

2. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.

2.4. Ruch lekki KR1

2.5. Predkos¢ projektowa 30km/h

2.6. Droga o jednym pasie ruchu z ulepszonymi poboczami umozliwiajagcymi rozmijanie.

3. Stan istniejacy.
Droga gminna w miejscowosci Dgbie posiadajg nastgpujace parametry:

istniejgca nawierzchnia bitumiczna o szer. 3.50-3,60m, mocno popgkana i zdeformowana, po-
siadajace liczne wyboje oraz zalamane krawedzie jezdni bitumiczne;.

Droga przebiega przez teren luznej zabudowy wiejskiej 1 stanowi gldwnie droge dojazdowa
do przylegtych posesji i pdl o matym natezeniu ruchu KR1.

Z uwagi na utrat¢ nosnosci w skutek nawodnienia podtoza w czasie powodzi droga utracita
nos$nos¢ istniejacej konstrukcji nawierzchni w wyniku czego powstaly uszkodzenia opisane na
wstepie. W celu przywrdcenia pierwotnych cech uzytkowych przyjeto nastgpujace rozwigza-
nia.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Planowane roboty nie beda wykraczaty w Zadnym przypadku poza istniejacy zarys sytuacyjny
poszczegbdlnych elementow tj. nawierzchni 1 poboczy 1 zamkng si¢ w catosci w granicach
dzialek bedacych pasem drogowym drogi gminne;j.

4.2. Uklad wysokosciowy

Uktad wysoko$ciowy na catej dlugo$ci odcinka nie ulegnie zmianie, poniewaz planowany za-
kres robot przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni i wykonanie nowej w jej miejsce po-
grubionej jedynie o grubo$¢ nowej nawierzchni bitumiczne;.

4.3. Odwodnienie
Odwaodnienie powierzchniowe pozostaje w stanie istniejgcym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:



Istniejaca nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana w celu wykonania wzmocnienia pod-
toza z uwagi na wystepujace w nim grunty stabonosne w postaci itéw pylastych co wykazaty
badania geologiczne.

Jako wzmocnienie podioza wykonana zostanie stabilizacja istniejgcej podbudowy 1 warstwy
odcinajacej cementem i na tym podtozu zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni dla
ruchu lekkiego KR1 o wymaganych spadkach poprzecznych okreslonych w zataczonych
szkicach i rysunkach.

Nastepnie zostanie wykonane uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym.

Przyjeto nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:

Podtoze:

- stabilizacja istniejgcej podbudowy wraz z warstwg odcinajgcg na grubosci 35 cm,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm,

- wykonanie wzmocnienia podioza za pomocg siatki z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na
rozciagganie min. 100kN/m, na catej dtugosci i szerokosci odcinka.

- wykonanie w-wy profilowej z betonu asfaltowego AC 16W §r. gr. 3 cm

- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm dla KR2

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm dla ruchu KR2

- uzupetnienie poboczy.

5. Emisja zanieczyszczen.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na przywroceniu pierwotnych parametrow nie bedzie
miata zadnego wptywu na natezenie ruchu pojazddéw ani na jego strukture w zwiazku, z czym
bedzie w zasadzie neutralna w zakresie emisji zanieczyszczen, a dzigki poprawie parametréw
drogi poprzez zapewnienie ptynnosci jazdy przyczyni si¢ do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz
do znacznego obnizenia hatasu.

Remont drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

6. Wycinka drzew.
Zakres robot przewidzianych przy przebudowie nie przewiduje wycinki drzew.

7. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym przebiega odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. Obszary Natura 2000.
Obszar na ktérym potozony jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie znajduje si¢
w obszarze chronionym natura 2000 ani nie oddziatuje na taki obszar.



