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OPIS TECHNICZNY

do projektu bran zy drogowe]

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.z 2016r. Poz. 124, ze zmianami)

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zmianami);

- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 ze zmianami);

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. poz. 1311 w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych ;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi
taczna diugos¢ projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 0,568 km . Zgodnie z § 3 ust. 1. pkt.60 Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.) realizacja zadania pod w/w nazwa nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu i nie podlega procedurze ocen oddziatywania na
srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235, z pdzn. zm.)

wobec powyzszego nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

2. Program inwestycji
2.1. Lokalizacja:

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest przebudowa drogi gminnych dojazdowych- ul.
Sobieskiego, ul. Zawadzkiego i ul. Sucharskiego strona lewa w miejscowosci Radomysl Wielki, Gmina
Radomysl Wielki- rys. nr 1 ,Orientacja”.

Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki

2.2. Zakres inwestycji:

W ramach projektu opracowano:
1. przebudowe drogi gminnej, ul Sobieskiego, w kilometrze drogi km 0+000 - km 0+374
2. przebudowe drogi gminnej, ul Sucharskiego, strona lewa, w kilometrze drogi km 0+000 - km 0+092
3. przebudowe drogi gminnej, ul Zawadzkiego, strona lewa, w kilometrze drogi km 0+000 - km 0+067 i strona
prawa w km 0+000 - km 0+035
4. przebudowe zjazdow indywidualnych dla w/w drég,
5. wyposazenie techniczne drogi, w tym:
5.1. Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajace wode
5.2. Urzadzenia techniczne drogi kanat technologiczny,
5.3. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg - sieci telekomunikacyjnej podziemnej,
energetycznej podziemnej,
5.4.przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogq - sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej
Roboty drogowe b eda wykonane w granicy istnie] gcego pasa drogowego




2.3. Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni oraz budowa chodnika, w celu
podwyzszenia poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Oprocz osiagniecia celu bezposredniego, poprzez realizacje inwestycji planuje sie osiggna¢ rowniez nizej
wyspecyfikowane cele posrednie (szczegotowe):

- poprawe warunkéw zycia mieszkancéw (dla ktorych przedmiotowa droga jest jedynym dojazdem do
miejsca w ktorym mieszkajg) dzieki ograniczeniu emisji szkodliwych spalin i hatasu, podniesieniu poziomu
estetyki otoczenia,

- poprawa nosnosci drogi,
- przebudowa odwodnienia drogi.

3. Opis stanu istniej gcego

Przedmiotowe drogi, w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych sg drogami gminnymi,

dojazdowymi "D".

Ul. Sobieskiego, o przekroju ulicznym, rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng - ul. Lonczaka, a
konczy sie skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr 984 Lisia Géra-Radomys| Wielki-Mielec.

Ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego sg drogami o przekroju ulicznym. Rozpoczynajg sie skrzyzowaniem z
ul. Sobieskiego.

Ul. Sobieskiego odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z ulic
Sucharskiego i Zawadzkiego, ze wzgledu na jej uksztattowanie, splywajg czesciowo do kanalizacji
deszczowej w ul. Sobieskiego, czesciowo w kierunku przylegtego terenu.

3.1. podstawowe parametry techniczne

3.1.1. ul. Sobieskiego
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren niezabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokosc jezdni 6,0; 6,5; 3,0m,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- przekrgj uliczny,
- szerokosc¢ pasa ruchu 3,0; 3,25 m,
- spadek poprzeczny: daszkowy lub jednostronny- 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodnik (odcinkowo) prawo- i lewo- stronny przy krawedzi jezdni
- prawostronny przy krawedzi jezdni,
- szerokosc¢ 2,03m,
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

3.1.2. ul. Sucharskiego
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren niezabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokos$c jezdni 6,0m,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- przekrgj uliczny,
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m,
- spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
j- zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m



3.1.3. ul. Zawadzkiego, strona lewa i strona prawa
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren niezabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokosc jezdni 4,0m na prostym odcinku drogi,
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- przekrdj uliczny,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,0m,
- spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, ptyty betonowe,
j- zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

3.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- napowietrzna sie¢ energetyczna,

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

3.4. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 4 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w liniach rozgraniczajacych teren

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc
skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

- Warunki gruntowe:

Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze pod warstwg humusu, na badanym odcinku buduje jeden
rodzaj gruntéw — glina zwiezta. Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drég zaliczono do
mato wysadzinowych

- Warunki wodne

W jednym z otworéw poziom waéd gruntowych ksztattowat sie na poziomie 1,8m od p.p.t.

Podioze gruntowe pod projektowang jezdnie w zaleznosci od wysadzinowosci i warunkéw wodnych
zakwalifikowano do: grupy nosnosci G4

4. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania réwny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na planie sytuacyjnym obszar ten oznaczono:
- linig przerywang czarna,

Projektowana szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych spetnia wymogi zawarte w 86 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz. U. z 29
stycznia 2016 r. poz. 124 ze zmianami).

4.1. przebudow e drogi gminnej, ul Sobieskiego, w kilometrze drogi km 0+000 - km 0+374

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej drogi:
a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,



d. predkos¢ projektowa - teren zabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokosc jezdni 6,0; 6,5; 3,5m na prostym odcinku drogi,
- droga jezdnig szer. 6,0 i 6,5m, dwukierunkowa,
- droga jezdnig szer. 3,5m, jednokierunkowa,
- przekrgj uliczny z (odcinkowo) prawo- i lewo- stronnym chodnikiem przy krawedzi jezdni,
- szerokosc¢ pasa ruchu 3,0; 3,25; 3,5m,
- spadek poprzeczny: daszkowy lub jednostronny - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodnik:
- prawostronny przy krawedzi jezdni,
- szerokosc¢: 2,00m, odcinkowo min. 1,25m
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

4.1.2. Jezdnia
Os jezdni sktada sie z odcinkdw prostych, tukow i zatomdw.
Zatozono spadki podtuzne 0,3% - 1,68%.
Jezdnia szerokosci 6,0 1 6,5 0 przekroju daszkowym i nachyleniu 2%.
Jezdnia szerokosci 3,5 o przekroju jednostronnym i nachyleniu 2%

4.1.3. chodnik
Zaprojektowano przebudowe istniejacego oraz budowe nowego chodnika przy krawedzi jezdni w
kilometrze drogi:
a przebudowa istniejgcego chodnika:
- w km 0+003,5 - km 0+066,6 po lewej stronie drogi
- w km 0+003,5 - km 0+314,5 po prawej stronie drogi
b. budowe chodnika
- w km 0+066,6 - km 0+283,0,0 po lewej stronie drogi
- w km 0+314,5 - km 0+374,0 po prawej stronie drogi

Krawedz chodnika od strony jezdni bedzie zakohnczona kraweznikiem drogowym 15x30 posadowionym
na tawie betonowej gr.15cm z betonu cementowego C12/15.
Krawedz zewnetrzna chodnika bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na
tawie betonowej gr.10cm (na szerokosci zjazdow tawa gr.15cm) z betonu cementowego C12/15
Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z
pominieciem miejsc, w ktérych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,02 w miegjscu przejscia dla pieszych
- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnikéw na catych dtugosciach nie przekraczajg pochylenia 5%

4.2. przebudow e drogi gminnej, ul. Sucharskiego, w kilometrze drog i km 0+000 - km 0+092
strona prawa

4.2.1. Parametry techniczne projektowanej drogi:
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren zabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokosc jezdni 6,0m na prostym odcinku drogi,
- droga jezdnig szer. 6,0m, dwukierunkowa,
- przekrdj uliczny z prawo- i lewo- stronnym chodnikiem przy krawedzi jezdni,
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0m,
- spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodnik:
- lewo- i prawostronny przy krawedzi jezdni,
- szerokos¢: 2,00m
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni



- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

4.2.2. Jezdnia
Os jezdni sktada sie z odcinka prostego.
Zatozono spadki podtuzne 0,57% - 0,64%.
Jezdnia o przekroju daszkowym i nachyleniu 2%.

4.2.3. chodnik

Zaprojektowano budowe obustronnych chodnikéw przy krawedzi jezdni:

- po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+003 - km 0+085,8

- po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+003 - km 0+084,3

Krawedz chodnika od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30 posadowionym na
tawie betonowej gr.15cm z betonu cementowego C12/15.

Krawedz zewnetrzna chodnika bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie
betonowej gr.10cm (na szerokosci zjazddw tawa gr.15cm) z betonu cementowego C12/15

Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z
pominieciem miejsc, w ktérych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,02 w miejscu przejscia dla pieszych

- +0,04 na szerokosci zjazdu,

Spadki podtuzne chodnikéw na catych dtugosciach nie przekraczajg pochylenia 5%

4.3. przebudow e drogi gminnej, ul. Zawadzkiego po lewej i prawej s  tronie ul. Sobieskiego

4.3.1. Parametry techniczne projektowanej drogi:
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren zabudowany V,:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vp,: ----- km/h
f. jezdnia;
- szerokos$¢ jezdni 4,5 i 5,85m na prostym odcinku drogi,
- droga dwukierunkowa,
- przekrgj uliczny,
- szerokosc¢ pasa ruchu min. 2,25m,
- spadek poprzeczny: daszkowy lub jednostronny - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

4.3.2. Jezdnia
Os jezdni sktada sie z odcinka prostego.
Zatozono spadki podtuzne 0,50% - 2,5%.
Jezdnia o przekroju daszkowym i nachyleniu 2%.

Krawedz jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30 posadowionym na tawie betonowej
gr.15cm z betonu cementowego C12/15.

Kraweznik bedzie posadowiony w poziomie+0,12m z pominieciem miejsc, w ktdrych to kraweznik drogowy
bedzie zanizony do poziomu:

- +0,02 w miejscu przejscia dla pieszych

- +0,04 na szerokosci zjazdu,

Spadki podtuzne chodnikéw na catych dtugosciach nie przekraczajg pochylenia 5%

4.4. Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. jezdnia ul. Sobieskiego w km 0+003 - km 0+32 4

* 5cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 3cm warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
e istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

4.4.2. jezdnia ul. Sobieskiego w km 0+324 - km 0+37 4
* 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70



e istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

4.4.3. jezdnia ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego, ul. Sobieskiego w miejscu poszerze n -kategoria

ruchu KR-1
e 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
e 3lcm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:60cm

4.4.4. Chodnik

e 6Cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e« 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
e 10cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll/ grunt rodzimy

4.4.5. Zjazdy indywidualne - no  $nos¢ - pojazdy o masie catkowitej do 1,5T

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.4.6. sprawdzenie warunku odporno  $ci nawierzchni na wysadziny
. nawierzchnia jezdni drogi
Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego

poditoza wynosi
Hmin= 0,60*H,=0,60*1,0m=0,60m - warunek spetniony

5. Przebudowa zjazdow indywidualnych
Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do posesji przylegtych do pasa drogowego.
5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
szerokosc¢ zjazdu 5,0m w tym:
- jezdnia szer. 3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu:
a. skos 1:1,
- spadek podtuzny: max.5%, na dt. 5m, dalej max. 15%,
- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.
5.2. Przepusty pod zjazdami
Nie projektuje sie przepustéw pod zjazdami
6. wyposa zenie techniczne drogi
6.1. Urzadzenia odwadniaj gce oraz odprowadzaj ace wod e

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni i chodnika bedg odprowadzone do istniejgcego lub projektowanego
odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej.



6.1.1. budowa odwodnienia drogi - kanalizacji deszc ~ zowej
a. ul. Sobieskiego
- @300 na odcinku od istniejgcej studni w km 0+100 do studni S1
- @300 na odcinku od istniejgcej studni w km 0+158,30 do S2
- @300 na odcinku od istniejgcej studni Si1 w km 0+221,8 do studni S6
- @300 na odcinku od istniejacej studni w km 0+308,15 do studni S12 w km 0+315,60

b. ul. Sucharskiego strona lewa
- @300 na odcinku od istniejacej studni Sil do studni S5 w km 0+070,69

c. ul. Zawadzkiego strona lewa
- @300 na odcinku od istniejgcej studni Si2 do studni S9 w km 0+065,0

6.1.2. Technologia.
Rury przewodowe - $rednice i materiaty

Rury przewodowe o $rednicy @300 zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego SN8.

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej
plus 2x40cm, o scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zakfada sie, ze 85% robot
ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe bedg montowane na tawie z pospotki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy
rozpocza¢ od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o
uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét, obsypke uzupetnia sie
do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | —wykonac warstwe ochronng rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérka deskowan i rozpor
scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, z uwagi na kruchosc
materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy
Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Pofaczenie kregdw za pomocg uszczelek. Studnie z kregow
prefabrykowanych DN1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego
podwyzszong odpornos¢ na korozje pozwalajacego pracowac im bez zadnych zabezpieczen w gruncie
nawodnionym o stopniu agresywnosci m, ( $redni) PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptytg i wtazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obciazen.

Wiaz studni w chodniku z polmerobetonu, w jezdni z wiaz zeliwny z zawiasem D400

Zaleca sie wykonywanie wykopéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji
projektowanego chodnika. Réwnomiernie zageszczac¢ obsypke unikajac nieréwnomiernego nacisku gruntu
na $cianki.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe ukladane w ziemi nalezy zabezpieczyc przeciwkorozyjnie
przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,R” lub lepikiem
asfaltowym.



Whpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o sSrednicy

D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem $ciekowym
bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach obiektowych o wymiarach w
rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o Srednicy
D=200mm, taczonych na wecisk. Przejscia rur przykanalikbw przez $ciany studni wykona¢ w tulejach
ochronnych - przejsciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

6.1.3. Opis urz adzen stu zacych do oczyszczania wéd deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 21.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego: wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z drog klasy ,D” —Dojazdowa nie wymagajg oczyszczenia
przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi.

Tzn. ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych splywajacych z przedmiotowego
odcinka drogi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
- zawiesina ogoina 100mg/dm?
weglowodory ropopochodne 15m g/dm?®
Niemniej jednak zaprojektowane wpusty uliczne beda wyposazone w osadniki.

6.2. Urzadzenia techniczne drogi

6.2.1. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacii:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

Kanat technologiczny  zostat zaprojektowany zgodnie z  warunkami technicznymi okreslonymi w
rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac kanaly technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur
Swiattowodowych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwdéch rur
ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury swiattowodowe.

6.2.2. Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury tec  hnicznej nie zwi gzanej z drog q
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw
projektowych.
Projektowana droga bedzie wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:
» ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,
+ ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
* wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac¢ roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
*  Whbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela infrastruktury
* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.
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a. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna
Odlegtosci pionowe przewodéw nadziemnych od powierzchni jezdni bedg zachowane - nie ulegng
zmniejszeniu.

b. Sie ¢ telekomunikacyjna podziemna - multimedia Polska S.  A.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie =z zatgczonymi warunkami technicznymi
MPDO011702/2020 z dnia 17-02-2020 oraz planem sytuacyjnym, rys. nr 2

Istniejace studnie na sieci telekomunikacyjnej bedg wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni.

c. Sie € telekomunikacyjna podziemna - Orange S.A.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalaczonymi warunkami technicznymi TTISIKU-
4134/20/IK z dnia 28-01-2020 oraz planem sytuacyjnym, rys. nr 2

Istniejace studnie na sieci telekomunikacyjnej bedg wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni.

d. Sie¢ telekomunikacyjna podziemna - szerokopasmowa, Sie € Szerokopasmowa Polski Wschodniej
wojewddztwo podkarpackie SSPW

W miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanej przebudowy drogi w zakresie zjazdow, chodnika, kanalizacji
deszczowej z rurociggiem kablowym, rurocigg bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi dwudzielnymi
RHDPE- D 119 Ilub RHDPE- D 160, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
infrastruktury. Na catej dlugosci wykonywanych odkrywek rurociggu kablowego w celu zabezpieczenia rurami
ochronnymi dwudzielnymi nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze
pomaranczowym z napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" Miejsca lokalizacji
zabezpieczen rurociggu kablowego pokazano na planie zagospodarowania terenu.

e. sie¢ wodoci agowa

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej na dwdéch odcinkach ze wzgledu na kolizje z projektowang
kanalizacja deszczowa.

Pierwszy odcinek wodociggu fi 160 na dtugosci tacznej 18mb bedzie wykonany z rur PE SDR17 w rurze
ostonowej PE SDR 11 fi225.

Drugi odcinek wodociggu fi 160 na dtugosci tacznej 15mb bedzie wykonany z rur PE SDR17 w rurze
ostonowej PE SDR 11 fi225.

f. sie ¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przebudowe przykanalika kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z projektowanym
kanatem technologicznym. Przytacz projektuje sie z rur PVC160 SNS8 lite.

Istniejgce studnie na sieci kanalizacji sanitarnej beda wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni.

g. sie € energetyczna
W miejscu skrzyzowan drogi z linig kablowg podziemna;
- roboty ziemne bedg wykonane recznie pod nadzorem pracownika rejonu energetycznego,
- kable bedg zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi o dtugosci co najmniej 0,5m poza krawedz
projektowanych elementéw drogowych - rys. nr 2 PZT
Odlegtosci pionowe przewodéw nadziemnych od powierzchni jezdni beda zachowane - nie ulegng
zmniejszeniu.
Zabezpieczenie sieci nalezy wykonac zgodnie z projektem - branza energetyczna

7. Wycinka drzew

Istniejace drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nie kolidujg z projektowang rozbudowa drogi.

8. Wielko $¢ podstawowych robot

jezdnia - beton asfaltowy - 3632m’
Chodnik z kostki brukowej - 1433 m?
9. Ochrona srodowiska

Projektowana droga nie znajduje sie na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pd6z, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk
roslinnych, atakze siedlisk ptakéw i zwierzat spetniajacych kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i
zgtoszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wptywu, na
jakos¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.
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Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji

pytow do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000

Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby
zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do s$rodowiska
gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sSciekéw bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére beda okresowo
oprézniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku
na zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych rob6t ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wtasnych materiatdbw budowlanych tj.
kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang
prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarkag odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek i
nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediéw. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji,
zaklécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

10. Ochrona konserwatorska

Projektowana droga nie bedzie zlokalizowana na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.

11. Odniesienie do obszaru gérniczego

Projektowana droga zlokalizowana bedzie poza granicami terenu gérniczego.
12. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci | pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjq o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac¢ roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowac. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z
rozbiérki.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu bran zy energetycznej
1. Zalozenia Techniczne.
1.1 Podstawa prawna opracowania.

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.

2. Pismo Tauro Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie w sprawie przebudowy drég gminnych ul. Sobieskiego,
Sucharskiego, Zawadzkiego w miejscowosci Radomys| Wielki znak:TD/OTR/OMD/2020-01-20/0000003 z
dnia 20.01.2020.

. Odpis z protokotu nr GZ.6630.2.72.2020 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji z dnia Mielec
2020-02-20

. Uzgodnienia z inwestorem.

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

. Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania.

. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy.

w
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1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia kolizji elektroenergetycznych w zwigzku z
przebudowg drég gminnych ul. Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego w miejscowosci Radomysl Wielki..

1.3 Ogdlne dane energetyczne.

-napiecie sieci elektrycznej 230/400 V

-sie¢ zasilajagca nN pracuje w systemie TN-C, TN-C-S

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia napiecia.

-sie¢ zasilajagca SN pracuje w systemie TN

2. Opis Techniczny.

2.1 Zabezpieczenie kolizji sieci energetycznych w z  wigzku z przebudow g drég gminnych ul.
Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego w miejscowo  sci Radomy sl Wielki.

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych SN, nN w zwigzku z przebudowa drég gminnych ul.
Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego w miejscowosci Radomys| Wielki nalezy:

- w przypadku Kolizji kabli nN nalezy stosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu Arot A110PS koloru
niebieskiego. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w
branzy elektrycznej i posiadajacg pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb energetycznych Jednostki Terenowej w Dabrowie Tarnowskiej.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli wykona¢ zgodnie z PN/E-05125 oraz norma SEP-E-004. Kable bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg wychodzaca po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji)
nalezy wustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych , wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego), poprzedzajac je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania tras
istniejacych kabli. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Dabrowa
Tarnowska, oraz nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatnie wylgczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuz energetycznych. Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty-zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Dabrowa Tarnowska, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

- w przypadku kolizji kabli SN nalezy stosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu Arot A160PS koloru
czerwonego. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w
branzy elektrycznej i posiadajacg pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb energetycznych Jednostki Terenowej w Dabrowie Tarnowskiej.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli wykona¢ zgodnie z PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004. Kable bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg wychodzacg po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji)
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nalezy wustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych , wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego), poprzedzajac je wykonaniem sond poprzecznych w celu dokltadnego zlokalizowania tras
istniejacych kabli. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Dabrowa
Tarnowska, oraz nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatnie wylgczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuz energetycznych. Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty-zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Dabrowa Tarnowska, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

-rzedne przebudowywanych drog nie ulegajg zmianie. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokona¢ pomiarow
odlegtosci przewoddw linii napowietrznych od elementéw drogi (pomiar w miejscu najwiekszego zwisu). Po
wykonaniu przebudowy drogi nalezy dokona¢ powtérnych pomiaréw przytaczy elektroenergetycznych nN
czy spetniajg odpowiednie normy (PN/E-05100).

-podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczego6lnosci 8§55 DT-DE-90/WO oraz
wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

2.2 Normy i przepisy.

Instalacj e elektryczn a wykona € zgodnie z obowi azujacymi normami i przepisami tj.

PN/E-05009, PN/E-05100, PN/E-05125 oraz normag SEP-E-004, PN-CEN/TR13201-1:2004, PN-EN 13201-
2:2005, PN-EN 13201-3:2005,ZN-96 TPSA-004.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
Dz.U.Nr.47.p0z.401, w szczegolnosci 855 DT-DE-90/WO oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego w
czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

3 Uwagi ko ncowe.

1. Calosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Wykopy ziemne w pobli zu istniej acego uzbrojenia terenu wykona ¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

3. Calosc prac wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag zawartych
w protokotach uzgodnien oraz warunkach przebudowy Tauron Dystrybucja S.A..

4. Stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

5. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Catosc¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.

Projektowat,



