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chodnik z kostki brukowe]
4|(5)w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 5|w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 6|kostka bruk. betonowa kolorowa
5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 $r.3| w.profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 4| podsypka cement. piaskowa 1:4
20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego 15| w. podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego naturalnego 0/32
31| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 10| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 1422/-1 C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 1422/-1
60 35
istn. podtoze G4 @ @
Kraweznik 15x30x100 OPRZEZE 8x30x100
o proj. kraweznik betonowy gr.15cm proj. obrzeze betonowe gr.8cm
@ ul.Sobieskiego w km 0+000 — 0+3521 3| podsypka cement. piaskowa 1:4 3| podsypka cement. piaskowa 1:4
@ @ 15| fawa z betonu C12/15 (B—15) 10| fawa z betonu C12/15 (B—15)
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0,15 1,75(2,25) 1,75(2,25) 0,15 min.1,25 0,08
3,5—ul.Sobieskiego min.1,48—chodnik
4,5—ul.Zawadzkiego—str.prawa przy ul. Sobieskiego
@ ul.Sucharskirgo w km 0+000 — 0+092
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I T o Gmina Radomys! Wielki Biuro Projektowe "TRAKT" Andrze]j Grqdalski
Q (F )okalizacia C ul. Rynek 32; 39-310 Radomys| Wielki Podleszany 240g; 39-300 Mielec
\__“plan syt. rys. 2
0,08 2,0 0,15 3 [ 3 0,15 20 008 Przedsigziecie
2,23 6(12,5) 2,23 Przebudowa drog gminnych — ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego w Radomyslu Wielkim
w granicy istn. pasa drogowego
ul-Zowadzkiego—str. lewa @ Projektant | mgr inz. Andrzej Grqdalski podpis Data:
- @ branza Upr. do proj. bez ograniczefi w specjalnosci drogowe;] Grudzien 2019
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