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Oznaczenia:

@ - podstawa studni - zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki oraz
wyposazone w fabrycznie montowane zeliwne stopnie wtazowe

@ - kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane zeliwne stopnie zlazowe, mocowane mijankowo w dwdch rzedach
wysoko$¢ kregéw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokoSci
studni zgodnej z wysokoscig ( gteboko$cia ) zaprojektowang

Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi

kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowac pierscienie wyréwnawcze
Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

@ - uszczelnienia migdzykregowe - uszezelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
wraz ze stabilizacjg zamka z zewnetrz zaprawg cementowa.

@ = pierécien odciazajacy - zelbetowy prefabrykat, siuzacy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,

@ = uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
odcigzajacym kitem trwale plastycznym

@ - plyta nastudzienna - Zelbetowa ptyta na pierscien odcigzajacy - gr. min. 25 ¢cm

@ = wlazy kanatowe - zeliwne wiazy kanatowe fi 600 mm klasy D400

a. obsadzenie wiazu - zaprawa cementowa

@ stopnie zlazowe Zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane

tworzywem sztucznym
Inwestor ) - Wykonawca
Gmina Radomys! Wielki Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
ul. Rynek 32; 39-310 Radomysl Wielki Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsiewziecie:

Przebudowa drog gminnych — ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego w Radomyslu Wielkim
w granicy istn. pasa drogowego
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