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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Inwestor
Gmina Radomy $| Wielki
ul. Rynek 32; 39-310 Radomy | Wielki

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103577R na dziatce nr 572/3, w km 1+919 —

km 2+553— miejscowos¢ Partania, - rys. nr 1 ,Orientacja”.
Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki

2. Program inwestycji
W projekcie opracowano:
a. budowe chodnika przy krawedzi projektowanego poszerzenia jezdni po lewej stronie drogi w
kilometrze:
- km 14919 - km 2+553
b. budowa poszerzenia jezdni szer.0,5m po lewej stronie drogi w kilometrze:
- km 14919 - km 2+553
d. przebudowa zjazdéw indywidualnych po stronie projektowanego chodnika
e. przebudowe odwodnienia drogi — po stronie projektowanego chodnika
f. zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym chodnikiem

Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi polegajaca na budowie chodnika prowadzone beda
w obrebie pasa drogowego nalezgcego do Gminy Radomys| Wielki.

Podstawowe parametry istniej gcej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: Lokalna — L

- jezdnia: szerokosci 5,0m
- pobocza: szerokosci 0,75m

Cel i zaktadany efekt inwestycji:
Istniejgca jezdnia jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast brak jest chodnika.
Celem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Pozwolenie wodnoprawne

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Opis stanu istniej gcego
Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym. Szerokos¢ nawierzchni 5,0m



Pobocza jezdni obustronne ziemne. O$ drogi w planie skiada sie z odcinkéw prostych oraz
zalomoéw. Droga jest odwadniana za pomoca przydroznych rowéw otwartych.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

Zjazdy wymagajg przebudowy ze wzgledu na projektowang budowe chodnika.

4.1. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
- sie¢ gazowa

4.2.  Geotechniczne warunki posadowienia
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano badania rozpoznawcze
przy pomocy sondy penetracyjnej okretne;j.

4.2.1 Warunki geologiczne terenu:
pod warstwg humusu o migzszosci 15cm zalega jeden rodzaj gruntow — grunty mato
wysadzinowe — gliny zwiezie, ity

4.2.2. Warunki wodne

Poziom wdéd gruntowych w okresie wykonywania badan (luty 2015r):

- 1,5 m od poziomu istniejgcego terenu

Zwigzku z powyzszym projektowany chodnik, zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM (Dz.U. dnia
27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe
Na podstawie wykonanych badan okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Parametry techniczne:

a. chodnik szer. 1,5m

- spadek jednostronny 2%

- nawierzchnia — kostka brukowa betonowa wibroprasowana

b. poszerzenie jezdni szer. 0,5m po stronie projektowanego chodnika - kostka brukowa

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik

e 6Cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 5cm podsypka cementowo-piskowa 1:4 gr. 5cm

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5mm
e 10cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5MPa

Zjazdy indywidualne

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:3

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5MPa

Poszerzenie jezdni szer. 0,5m z kostki brukowej be  tonowe]

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.

e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:3

e 20cm podbudowa z betonu cementowego B-15

e 22cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5MPa



5.3.  Chodnik i poszerzenie jezdni
Opracowano budowe chodnika szerokosci 1,5m:
a. przy krawedzi projektowanego poszerzenia jezdni po lewej stronie drogi w kilometrze:
- km 14919 - km 2+553

Poszerzenie jezdni z kostki brukowej bedzie zlokalizowane w kilometrze:
- km 14919 - km 2+553

Spos6b wykonania zgodny z zalgczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” , rys. nr 3 ,przekroje
typowe, rys. nr 4 profil podtuzny”, rys. nr 5 ,Przekroje poprzeczne”.

5.4. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod proj. chodnik
- wykopow pod projektowany chodnik i row kryty,
- nadsypaniu gruntem niespoistym kategorii Il réznicy pomiedzy projektowanym chodnikiem i
istniejgcym terenem

5.5. Istniej gce zjazdy indywidualne

Przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie projektowanego
chodnika.

Pod zjazdami istniejgce przepusty rurowe beda rozebrane ze wzgledu na budowe rowu krytego.

Sposdb wykonania zgodny z zatagczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” irys. nr 6 ,szczegoét
zjazdu indywidualnego”.

5.6. Odwodnienie

Wody opadowe z Y2 szerokos$ci jezdni (po stronie projektowanego chodnika) i chodnika bedg
odprowadzone do przebudowanego rowu przydroznego, dalej do rowdw odptywowych i
melioracyjnych

5.6.1. studnie kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe 1000 i ¢1200

Studnie zelbetowe wykonac jako prefabrykowane z wodoszczelnego betonu klasy minimum
B45 o nasigkliwosci ponizej 4% i posiadajgcego podwyzszong odpornos¢ na korozje,
pozwalajacg pracowa¢ bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu
agresywnosci m,. Czesci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1
oraz fabryczne zamontowane krééce potgczeniowe z uszczelkami do potaczenia z
projektowanymi rurociggami, a takze stopnie wlazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego
lub ze stali kwasoodpornej. Potgczenie czesci dolnej z kregami w kominie wlazowym, kregéw w
kominie i konusa wytgcznie za pomoca uszczelek.

Na studniach montowac wtazy D400

5.6.2. projektowane rowy kryte
Zaprojektowano 3 odcinki rowu krytego w miejscu istniejgcego rowu otwartego w nawigzaniu do
przebudowanych rowow otwartych i 3 przepustow pod korong drogi
Projektowane rowy kryte:
- @400:
w km 1+935,5 — km 1+961,0
w km 2+006,0 — km 2+330,9
w km 2+398,9 — km 2+519,0

- ©600:
w km 1+919,0 — km 1+935,5
w km 2+519,0 — km 2+550,3

Rury przewodowe rowow krytych i bedg wykonane z rur kielichowych @400 z PEHD SN8.



Montaz rowu krytego
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci réwnej S$rednicy rury
przewodowej plus 2x40cm, o Scianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zakitada
sie, ze 80% robot ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na fawie gr. 15-20cm z piasku

Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi.
Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jego spadku — wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum
10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot, obsypke uzupeinia sie do projektowanej
rzednej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponize;j.

Zasypanie kanalu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonac warstwe ochronng rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na zitgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen

Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbidrkg deskowan i
rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubic¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢
ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku
zagescic¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Zaleca sie wykonywanie wykopow w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykonac¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji
projektowanego pobocza. RGwnomiernie zageszczac¢ obsypke unikajac nierownomiernego nacisku
gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe ukiadane w ziemi nalezy zabezpieczyc
przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych Srodkiem bitumicznym
np. Bitizolem ,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonaé¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o
Srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem Sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywac w
wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
$rednicy D=200mm, taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikdw przez Sciany studni wykonaé¢
w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopdw i zasypki sg
analogiczne jak dla rur przewodowych

Opis urzadzen stuzgcych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Z uwagi na rodzaj i charakter planowanych rob6t nie projektuje sie urzadzen do oczyszczania
wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 19 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego /Dz.U. nr 137, poz. 984/: wody
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opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z drog klasy L” —lokalne nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wéd
lub do ziemi.

5.6.3. projektowane wiloty/ wyloty
Wyloty/ wloty nalezy wykonac¢ zgodnie z zalgczonymi szczegoétami

5.7. Urzadzenia techniczne drogi

na diugosci scianki czotowej przebudowywanego wlotu WL3 bedzie zamontowana balustrada
typu U-11a dt. 4m.

Spos6b wykonania zgodny z zalgczonym rysunkiem nr 11 ,Szczeg6t balustrady U-11a"

Istniejgca bariera skrajna drogowa na tuku drogi w km 2+493 - km 2+554 bedzie przebudowana
poza krawedz projektowanego chodnika

6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7.  Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie
do celéw opiniodawczych

Projektowany chodnik bedzie wykonany w poziomie istniejgcego terenu lub wyzej.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

» ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopdw,

» ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkow ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

* wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

*  Whbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury

* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

7.1. Sie¢ wodoci aggowa
Istniejacq sie¢ wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ w miejscu przeciecia sie z projektowanym
chodnikiem rurami ostonowymi dwudzielnymi:
a. @100 dla wodociggu z rur o srednicy @40 i @32
a. @180 dla wodociggu z rur o srednicy @110,
Roboty ziemne w obrebie sieci wodociggowej beda wykonywane recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci.
Grubosc¢ przykrycia rur przewodowych zwigzku z planowang budowg chodnika nie zmniejszy sie.
Odlegto$¢ pozioma istniejacego wodociggu od projektowanych studni rewizyjnych i wpustow
ulicznych bedzie wynosi¢ min. 2,0m

7.2. Sie€ gazowa

W miejscach skrzyzowania projektowanego rowu krytego i chodnika z istniejgca siecig gazowa,
normowe odlegtosci pionowe min. 20cm od zewnetrznej scianki gazociggu bedg zachowane.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowe] bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci.

7.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Proj. chodnik oraz rowy kryte nie kolidujg z istniejacy siecig kanalizacji sanitarne;j.
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.



Roboty ziemne w obrebie sieci sanitarnej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela
siecl.

Odlegtos¢ pozioma istniejgcej kanalizacji sanitarnej od projektowanych studni rewizyjnych i
wpustéw ulicznych bedzie wynosi¢ min. 2,0m

7.4. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejaca siecig energetyczng napowietrzng. Odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

7.5. Sie€ energetyczna podziemna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejaca siecig energetyczng podziemng. Odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Dodatkowo na istniejacych kablach niskiego napiecia krzyzujgcych sie z projektowanym
chodnikiem i rowem krytym bedg zamontowane rury ochronne dwudzielne @110 w Kkolorze
niebieskim.

Dlugos$c¢ oraz sposdb montazu bedzie wykonany zgodnie z zatgczonymi do projektu warunkami
technicznymi oraz z Polskimi Normami

7.6. Sie ¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejgcq siecig telekomunikacyjng napowietrzng. Odlegtosci
pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8. Wielko $¢ podstawowych robot

Chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6¢cm - 755,0 m2

Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm- 366,0 m2

Poszerzenie jezdni - kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8cm- 318,5 m2
0. Ochrona srodowiska .

Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika dodatnio wptynie na bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu
emisji pytdbw do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000".
Najblizszy obszar chroniony to:
- Tarnobrzeska Dolina Wisty
- Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw - Puszcza Sandomierska

10. Uwagi

- Catosc¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Projektowat,
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