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1. 1+ 925,3 1 indywid. 600 4,0 4,0 5,0 3,5 9,75 7,50

2. 1+ 965,7 1 indywid. 2,0 5,0 2,0 9,75 6,00

3. 1+ 987,4 1 indywid. 5,0 2,0 9,75 5,00

4. 2+ 14,3 1 indywid. 5,0 4,0 9,75 10,00

5. 2+ 32,2 1 indywid. 400 5,0 5,0 6,0 9,75 15,00

6. 2+ 46,2 1 indywid. 400 8,0 3,0 5,0 6,0 9,75 15,00

7. 2+ 66,8 1 indywid. 400 4,0 5,0 3,0 9,75 7,50

8. 2+ 88,8 1 indywid. 400 8,0 1,0 5,0 2,0 9,75 5,00

9. 2+ 112,3 1 indywid. 400 4,0 5,0 2,0 9,75 5,00

10. 2+ 142,7 1 indywid. 400 8,0 5,0 2,0 9,75 5,00

11. 2+ 189,7 1 indywid. 400 6,0 5,0 4,0 9,75 10,00

12. 2+ 223,3 1 indywid. 400 8,0 5,0 3,0 9,75 7,50

13. 2+ 260,6 1 indywid. 300 12,0 4,0 5,0 2,0 9,75 5,00

14. 2+ 288,6 1 indywid. 300 9,0 3,0 5,0 2,0 9,75 5,00

15. 2+ 311,1 1 indywid. 400 10,0 2,5 32,8 5,0 2,0 9,75 5,00

16. 2+ 347 1 indywid. 400 8,0 1,0 29,2 5,0 3,0 9,75 7,50

17. 2+ 370 1 WIATA BUS 400 6,0 10,0

18. 2+ 392,9 1 indywid. 600 6,0 5,0 2,0 9,75 5,00

19. 2+ 407 1 indywid. 5,0 1,0 9,75 2,50

20. 2+ 426,4 1 indywid. 400 12,0 3,0 5,0 1,0 9,75 2,50

21. 2+ 444,2 1 indywid. 400 14,0 5,0 5,0 2,0 9,75 5,00

22. 2+ 462,1 1 indywid. 5,0 3,0 9,75 7,50

23. 2+ 488,6 1 indywid. 400 6,0 2,5 5,0 3,0 9,75 7,50
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23 0 0 138 31 0 72 0 0 0 0215 151 0 00 0 0 0 110 61
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