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CHODNIK

ZJAZD PRZEZ CHODNIK
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10 w. odcinająca z pospółki
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krawężnik "LEŻĄCY"
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Inwestor

Obiekt

GMINA RADOMYŚL WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

STADIUM OPRACOWANIABranża

DROGI

Projektant

Nazwa
rysunku

mgr inż. Katarzyna Rokita-Ziętek

PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

03.2015r.

PDK/0022/POOD/08

Rysunek
Nr 4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE CHODNIKA W KM 0+000 - 0+987,15

(dz. nr ewid. 1955/1) W MIEJSCOWOŚCI PODBORZE
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BC EBC EBC EBC EBC EBC E

prefabrykat betonowy 15x60cm

ława z betonu cem. B-15 gr.15cm

podsypka cem.-piask. gr.3cm

F

ŚCIEK BETON.PREFABRYKOWANY

C

proj. krawężnik gr.15cm

ława betonowa z betonu

B-15 gr. 15 cm

podsyp. cement-piask. gr.3cm

ściek z kostki betonowej

           szer.20cm

krawężnik "STOJĄCY"

BC EBC EBC EBC EBC EBC E

umocnienie rowu płytami ażurowymi

w km 0+381,30 - km 429,40 na dł.48,1mb

w km 0+578,60 - km 0+613,80 na dł.35,2mb
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F

ŚCIEK BETON.PREFABRYKOWANY

w km 0+000 - km 0+020,60 na dł.20,6mb

umocnienia rowu wg KPED 01.13

w km 0+319,45- km 0+353,05 na dł.33,6mb


