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MATERIALY:

1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY BOCZNY,
kLD

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU 1
ZWIROWEGO KLASY C20/25 (B25) WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PLYTA POKRYWOWA® min.80cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY C16/20 (B20), STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY C16/20 (B20), STAL ZBROJ. St0S 250

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY C12/15 (B15)

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

70

ZASTOSOWANIE: 5
DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO

KANALOW DESZCZOWYCH Q73

15

Inwestor GMINA RADOMYSL WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA
Obiekt NA BUDOWIE CHODNIKA W KM 0+000 - 0+987,15

(dz. nr ewid. 1955/1) W MIEJSCOWOSCI PODBORZE

Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50

DROGI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 03.2015r.
Projektant | mgr inz. Katarzyna Rokita-Zietek PDK/0022/POOD/08

Nazwa Rysunek

rysunku WPUST ULICZNY BOCZNY Z OSADNIKIEM Nr 9




