@ ZJAZD INDYWIDUALNY z kostki

8 |kostka bruk. bet. wibroprasowana

3 | podsypka cementowo-piaskowa

20|w. kruszywa tamanego 0/63 stabiliz. mech.

z zaklinowaniem i zamiatowaniem

10|w. odcinajaca z pospoiki
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gr. pasa drogowego, ogrodzenie
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@ ZJAZD INDYWIDUALNY - kruszywo tamane

20

w. kruszywa tamanego 0/32 stabiliz. mech.

z zaklinowaniem i zamiatowaniem

15|w. odcinajgca z piasku
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Inwestor Wykonawca ~ Andrzej Gradalski

Gmina Radomys| Wielki

ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$Il Wielki

Podleszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej w m. Janowiec (nr dr 103562R) polegajaca na budowie

chodnika dla pieszych w pasie drogowym na odcinku dtugosci 330m

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczeh w specjalnosci Kwiecien 2015
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07

Stadium Skala:
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