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Obniżenie wieńca jako nadproże okienne
-wg. branży konstrukcyjnej

Obniżenie wieńca jako nadproże okienne
-wg. branży konstrukcyjnej

Nadproże N-1-1
-wg. branży konstrukcyjnej

Wymiana gruntu nasypowego
-wg. branży konstrukcyjnej

10x14 cm
Mocować do ścian kotwami
 rozprężnymi M16 za
pośrednictwem klocków drewnianych

0,5°
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K

35°

O

CB

CB

E F

G
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35°

A
Płytki gresowe/wykładzina pcv
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
Wylewka cementowa 5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Styropian EPS 200-036 gr. 8cm
Folia PE gr. 0,2mm
Chudy beton B-10 10cm
Podsypka z piasku gr. min15cm

B
Płytki gresowe /wykładzina pcv
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
Wylewka cementowa 5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Styropian  EPS 200-036 gr. 5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop płyta żelbet. 14cm
Sufit podwieszany / Tynk cem-wap 1,5cm

C
Płytki gresowe /wykładzina pcv
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
Wylewka cementowa 5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Styropian  EPS 200-036 gr. 5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop Akerman  24cm
Sufit podwieszany / Tynka cem-wap 1,5cm

D
Płytki gresowe 2cm
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop płyta żelbet. 14cm
Tynk cem-wap. 1,5cm

E
Styropian EPS 200-036 gr. 20cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop płyta żelbet. 14cm
Sufit podwieszany

F
Styropian  EPS 200-036 gr. 20cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop Akerman  24cm
Tynk cem-wap 1,5cm

G
Blachodachówka
Łata 4x5cm
Kontrłata 2,5x4cm
Folia - wiatroizolacja
Krokiew 18x10cm

Płyty tarasowe betonowe gr. 5cm
Zaprawa cementowa 5cm
Piasek zagęszczony mech. min 10cm
Istn. podłoże gruntowe

H
Kostka brukowa gr. 6cm
Zaprawa cementowa 5cm
Piasek zagęszczony mech. gr. min 10cm
Istn. podłoże gruntowe

I

Proj. blachodachówka
Proj. łata 5cm
Proj. krokiew 16x10cm
Sufit podwieszany z paneli blaszanych

J K

Proj. wykładzina PCV
Proj. wylewka wyrównawcza 5cm
Istn. strop ~30cm / Istn. strop ~40cm
Istn. tynk cem-wap ~1,5cm

M
Proj. płytki gresowe 2cm
Proj. papa x1
Istn. strop ~30cm
Istn. tynk cienkowarstowy ~2cm

N

Płyty tarasowe betonowe gr. 5cm
Schody żelbetowe
Posypka z piasku gr. min.15cm
Istn. podłoże gruntowe

Proj. Styropian  EPS 200-036 gr. 20cm
Proj. Folia PE gr. 0,2mm
Istn. strop gr.~25cm
Istn. tynk cem-wap gr.~2cm

O

L
Styropian EPS 200-036 gr. 20cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop płyta żelbet. 10cm
Tynk cem-wap 1,5cm

Wełna mineralna gr. 16cm
Płyta żelbetowa gr.12 cm
Styropian EPS 80 - 036 gr.6cm
Tynk cem-wap gr.1,5cm

P R
Płytki gresowe 2cm
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
 Istniejaca posadzka (brak odkrywek)

S
Płytki gresowe 2cm
Wylewka samopoziomujaca 0,5cm
 Istn schody
Tynk cem-wap ~2cm
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PRZEKRÓJ A-A 7.A.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMYŚLU WIELKIM

Z JEDNOCZESNĄ PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ SIECI
TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

SANITARNEJ I ENERGETYCZNEJ
ORAZ WYKONANIEM DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO
NA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK

862/1, 861/2, 862/2, 863, 864/3, 889/3
PRZY UL. RYNEK 32 W RADOMYŚLU WIELKIM

UWAGA:
Rzędne wysokościowe podano
w stosunku do 0,00 rozbudowy
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