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. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHI TEKTURA

1.A. Rzut piwnic - skala 1:50

2A. Rzut parteru - skala 1:50

3.A. Rzut I pigtra - skala 1:50

4.A. Rzut IT pietra - skala 1:50

5.A. Rzut poddasza - skala 1:50

6.A.Rzut dachu - skala 1:50

7.A. Przekrdj A-A - skala 1:50

8.A. Przekrdj B-B - skala 1:50

9.A.Przekrdj C-C - skala 1:50

10.A. Przekrdj D-D - skala 1:50

11.A. Elewacje - skala 1:100

12.A Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. - skala 1:100

13.A Zestawienie Slusarki aluminiowej - skala 1:100



CZESC OPTSOWA
DO PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
NA POTRZEBY EMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJT
W RADOMYSLU WIELKIM

BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany - branza

architektura rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianq konstrukcji dachu istniejqcego budynku

Urzedu Miasta i Gminy w Radomys/u Wielkim na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spofeczney.

Opracowanie obejmuyje:

I

IT.

Rozbudowe istniejacego budynku o segment dla potrzeb Gminnego Osrodka Pomocy
Spofecznej wraz z przebudowq istniejqcej kottowni dla potrzeb rozbudowy i
zagospodarowaniem terenu

Przebudowe istniejacego budynku urzedu Miasta i Gminy w zakresie:

zabudowa (zadaszenie) schodow zewnetrznych

wymiana dachu (zmiana Konstrukcji ze stropodachu wentylowanego na dach stromy)
roboty wewnetrzne w zakresie przebudowy czesci pomieszczeri parteru celem stworzenia
biura obstugi z kasq, pomieszczenia socjalnego dla pracownikow oraz pokoju biurowego dla
informatyka

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i ustalenia z Inwestorem.

Koncepcja rozbudowy budynku Urzedu Miejskiego w Radomyslu Wielkim opracowanq
przez mgr inz. arch. Jana Krawczyka w 2008r.

Inwentaryzacja.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UM-7331/15./2009 z dnia 20-
11-2009r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UM-7331/15.1/2009 z dnia 15-
12-2008r.



3. ZAKRES ROBOT

3.1.PRZEBUDOWA

Roboty wewnetrzne parter:

Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych i do wiatrofapu na zestawy Slusarki al. Z
drzwiami o szerokosci co najmniej szerokosci biegu klatki schodowej

Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi p.poz. EI30

Wykucie otworu w Scianie konstrukcyjnej z wczesniejszym zakuciem nadproza z profili
stalowych

Wyburzenia Scianek dziatowych dla stworzenia biura obstugi

Przebudowa schodkow wewnetrznych

Wykonanie Scianek dziatowych z bloczkow z betonu komorkowego - gr. 10cm na parterze,
gr. 12em na IT pietrze (p.poz.)

Wyhkonanie tynkow na nowoprojektowanych sciankach, szpaletach

Montaz drzwi wewnetrznych i Slusarki aluminiowej (kasa) w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru i IT pietra

Wymiana szklenia w istniejacych oknach projektowanego biura obsfugi na zestawy ze
szkfem bezpiecznym

Wymiana posadzek w pomieszczeniach biura obsfugi klienta, pomieszczeniu socjalnym,
pokoju biurowym informatyka, wiatrofapie z wykonaniem wycieraczki

Wykonanie okfadziny z plytek sciennych w pomieszczeniu socjalnym

Malowanie Scian i sufitow pomieszczeri, w ktorych sq projektowane roboty budowlane

Roboty wewnetrzne II pietro:

Demontaz okien w elewacji frontowej IT pietra,

przemurowanie otworow z dociepleniem, montaz projektowanych okien PCV, wykonanie
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie Scienek oddzielenia p.poz z betonu komdrkowego

Wyhkonanie tynkow na nowoprojektowanych sciankach, szpaletach

Montaz drzwi wewnetrznych i Slusarki aluminiowej (kasa) w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru i IT pietra

Wymiana szklenia w istniejacych oknach projektowanego biura obsfugi na zestawy ze
szktem bezpiecznym

Wymiana posadzek w pomieszczeniach biura obstugi klienta, pomieszczeniu socjalnym,
pokoju biurowym informatyka, wiatrofapie z wykonaniem wycieraczki

Wykonanie okfadziny z plytek Sciennych w pomieszczeniu socjalnym

Malowanie Scian i sufitow pomieszczeri, w ktorych sq projektowane roboty budowlane -
Scian, w ktorych zaprojektowano wymiane okien, Scian korytarza

Przebudowa dachu:

demontaz istniejacego stropodachu z plyt korytkowych i Scianek azurowych,

podmurowanie Scianek kolankowych pod murfaty oraz Scian szczytowych z ociepleniem
styropianem metodq lekka -mokraq,

wyKkonanie projektowanej konstrukcji drewnianej dachu, podmurowanie i docieplenie
kominow styropianem metodaq lekkq -mokra,

pokrycie dachu blachq dachowkowa z wykonaniem obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych,

uzupetnienie izolacji na stropie II pigtra - paraizolacja z folii PE, termoizolacja ze
styropianu,

wyKoficzenie zadaszenia na poziomie II pietra



« Zabudowa schodow zewnetrznych:

- wykonanie fundamentow pod shipy zadaszenia,

- wykonanie stupow i belek zZelbetowych zadaszenia, tynkowanie elementow Zelbetowych,

- montaz konstrukcji drewnianej zadaszenia,

- pokrycie blachq dachowkowq z wykonaniem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wykoriczenie konstrukcji od spodu sufitem podwieszanym z blachy, wykoriczenie balkoniku I
pietra ( obrobki blacharskie, plytki gresowe),

- wymiana plytek gresowych na schodach i spoczniku z wykonaniem wycieraczki ,

- wymiana balustrady schodow, przefoZenie istniejacej Kostki betonowej po wykonaniu
fundamentow

» Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych i malowanie elewacji

3.2.ROZBUDOWA

» Roboty budowlane stanu ,zero”:

- Demontaz chodnikow i opaski z kostki betonowej z obrzezem

- Wykonanie wykopow

- Wykonanie faw, stop i Scian fundamentowych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian fundamentowych
- Obsypanie fundamentow z zageszczeniem

*  Roboty budowlane stanu surowego:

- Wykonanie Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkow z betonu
komdrkowego, wykonanie stupow, wiericow, belek zelbetowych

- Wykonanie stropow ceramicznych gestozebrowych i plyt zZelbetowych

- Wykonanie schodow zelbetowych plytowych wewnetrznych

- Wykonanie podbudowy pod posadzki

- Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu rozbudowy

- Pokrycie dachu, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Wykucie otworow drzwiowych w miejscu istniejacych okien na poszczegdinych
kondygnac,jach z wykonaniem nadprozy i wyburzenia scianek - pofaczenie czesci istniejacej
z projektowanq rozbudowq

- Demontaz izolacji ze styropianu na istniejacej scianie zewnetrznej w miejscu przylegajacej
rozbudowy

* Roboty wykoriczeniowe:

- Wykonanie Scianek dziatowych z bloczkow z betonu komdrkowego,
- Wykonanie izolacji pod posadzki i wylewek

- Montaz okien, drzwi

- Wykonanie tynkow

- Wykonanie sufitow podwieszanych petnych i kasetonowych

- Wykonanie posadzek z plytek gresowych i wyktadziny PCV

- Wykonanie okfadzin sSciennych z plytek ceramicznych

- Szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

- Montaz parapetow wewnetrznych

- Montaz balustrad i pochwytow ze stali nierdzewnej

- Izolacja stropu nad IT pigtrem

- Ocleplenie Scian wewnetrznych poddasza i zewnetrznych z tynkowaniem



Remont istniejacej kottowni:

- wykonanie posadzki z plytek gresowych z izolacjami,

wykucie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej z wykonaniem nadproza
zamurowanie otworow drzwiowego i okiennego w scianie zewnetrznej
wymiana drzwi na Korytarz i montaz drzwi zewnetrznych

wykonanie oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych, malowanie sufitu

Roboty zewnetrzne:

Wykonanie schodow  zewnetrznych do czesci rozbudowanej i kottowni z murkami
oporowymi, wyKoficzeniem z plyt betonowych, murkami z pustakow betonowych
ogrodzeniowych, balustradami ze stali nierdzewnej i wycieraczkq zewnetrzna

wykonanie (przefozenie) chodnikow z kostki betonowej z kraweznikiem drogowym od strony
ulicy i obrzezami betonowymi od strony zieleficow

urzaqdzenie zielencow

4. OPIS BUDYNKU I ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek przebudowywany jest siedzibq Urzedu Miasta i Gminy w Radomysiu

Wielkim.

Projektowana rozbudowa bedzie siedzibq Gminnego Osrodka Pomocy Spofeczney.

Po przebudowie i rozbudowie obiekt bedzie miescit nastepuyjace pomieszczenia wg pkt. 3.2.
WYKAZ POMIESZCZEN I POWIERZCHNI

= Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy - 413,45 m?
W tym: czesé istniejgca - 237,00 m?
Proj. rozbudowa - 131,75 m?
Proj. schody zewnetrzne - 17,00 m?

Proj. zabudowa istn. schodéw - 27,70 m®

Powierzchnia uzytkowa - 1184,97 m?
W tym: czesé istniejgca - 847,25 m*
rozbudowa -337,72m?
= Gabaryty:
Szeroko$¢ elewaciji frontowej = Catkowita diugos$c¢ budynku - 26,03 m. +1,86m
Calkowita szeroko$¢ budynku -17,58 m
Wysokos¢ budynku (od poz. terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy): - 15,86m
= Kubatura: -5150,0 m®



4.2. WYKAZ POMIESZCZEN I POWIERZCHNIL.

Suma

Suma

~



Suma

CZESC ISTNIEJACA
(PRZEBUDOWA)

847,25

Plytki
-1.1.1 | Korytarz + klatka schodowa 21,22 2,24 (2,64) | Ceramiczne
-1.2.1 | Magazyn 49,52 | 2,16 (2,39) | Lastriko
Lastriko/
-1.3.1 | Magazyn 9,75 2,60 | Linoleum
-1.4.1 Maiazin 8,79 2,81 Wilewka beton.
-1.6.1 | Archiwum 9,25 2,70 | Linoleum
-1.7.1 | Archiwum 12,96 2,70 | Phytki gresowe
-1.8.1 | Archiwum 10.20 2,70 | Phytki gresowe
-1.9.1 | Archiwum 19,30 2,70 | Wylewka beton.
1.10.1 | Archiwum 10,00 2,70 | Wylewka beton.
1.11.1 |Korytarz + klatka schodowa 13,27 ]2,32(2,64) | Piytki gresowe
1.12.1 | Pomieszczenie Gospodarcze 14,59 2,25 | Pytki gresowe
1.12.1 | Magazyn 10,18 2,25 | Phytki gresowe
Suma 205,15 -

(o)



L.p. Nazwa pomieszczenia I[Drg\év] Wys[?nk]o s¢ Posadzka Sufit
Parter

Ptytki

0.1.1 |Wiatrotap 14,18 3,00 | Ceramiczne
Ptytki

0.3.1 Kladka schodowa 4,83 3,00 | Ceramiczne
Phytki

0.8.1 |Pom. Informatyka / Serwerownia 11,76 2,70 | Ceramiczne
Phytki

0.9.1 |wWC 9,82 2,70 | Ceramiczne
Phytki

0.10.1 | Pomieszczenie Biurowe 11,73 2,70 | Ceramiczne
Phytki

0.11.1 | Pomieszczenie Biurowe 11,12 2,70 | Ceramiczne
Phytki

0.12.1 | Pomieszczenie Biurowe 20,07 2,70 | Ceramiczne
Ptytki

0.13.1 | Pomieszczenie Biurowe 14,65 2,70 | Ceramiczne
Ptytki

0.14.1 | Pomieszczenie Biurowe 13,70 2,70 | Ceramiczne
Ptytki

0.15.1 | Pomieszczenie Biurowe 14,89 2,70 | Ceramiczne

0.1.P |Komunikacja + klatka schodowa 57,40 | 3,00(2,70) | ptytki gresowe

0.2.P | Biuro obstugi klienta 21,72 3,00 | wyktadzina pcv

0.2.Pa | Kasa 3,47 3,00 | wykitadzina pcv

0.3.P | Komunikacja 4,84 2,65 | wyktadzina pcv

0.4.P | Pomieszczenie socjalne 10,32 2,65 | wyktadzina pcv

0.5.P | Pomieszcz. biurowe -informatyk 7,47 2,65 | wyktadzina pcv

0.6.P | Pomieszczenie biurowe 13,61 2,70 | wyktadzina pcv

Suma 245,58

L.p. Nazwa pomieszczenia I[Drg\év] Wys[?nk]o s¢ Posadzka Sufit
Pietro |

1.2.1 Pomieszczenie Biurowe 15,61 2,65

1.3.1 Pomieszczenie Biurowe 11,27 2,65

1.4.1 Pomieszczenie Biurowe 13,88 2,65

1.5.1 Pomieszczenie Biurowe 11,69 2,65

1.6.1 |Pomieszczenie Biurowe 8,56 2,65 | Wyktadzina PCV
Phytki

1.7.1 |tazienka 1,57 2,65 | Ceramiczne

1.8.1 Pomieszczenie Biurowe 11,18 2,65

1.9.1 Pomieszczenie Biurowe 11,90 2,65

1.10.1 |Kasa 6,61 2,65

1.11.1 | Pomieszczenie Biurowe 26,90 2,65

1.12.1 | Pomieszczenie Biurowe 12,77 2,65

1.13.1 | Pomieszczenie Biurowe 13,82 2,65
Ptytki

1.1.P |Korytarz + kltka schodowa 57,40 2,65 | Ceramiczne

Suma 203,16 -




L.p. Nazwa pomieszczenia I[Drg\év] Wys[cr)nk]o s¢ Posadzka Sufit
Pietro Il

2.2.1 Pomieszczenie Biurowe 25,69 2,80

2.3.1 Pomieszczenie Biurowe 13,04 2,80

2.4.1 | Pomieszczenie Biurowe 10,90 2,80

2.5.1 |Pomieszczenie Biurowe 11,96 2,80
Ptytki

26.1 |WC 10,40 2,80 | ceramiczne

2.7.] | Pomieszczenie Biurowe 23,49 2,80 | Wykt. dywanowa
Plytki

2.8.1 | Pomieszczenie Gospodarcze 7,75 2,80 ce):tamiczne

2.9.1 |Burmistrz 18,30 2,80 | Wykt. dywanowa
Plytki

2.10.1 | Sekretariat 27,28 2,80 | ceramiczne

2.11.1 |Z-ca 14,50 2,80 | Wykt. dywanowa
Ptytki

2.1.P |Korytarz + klatka schodowa 13,77 2,80 | ceramiczne
Ptytki

2.1.Pa | korytarz 16,28 2,80 | ceramiczne

Suma 193,36 -

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
L.p. Nazwa pomieszczenia P | HED @ Posadzka Sufit
[m2] [m]
Poddasze nieu zytkowe
3.1.P oddasze nieuzytkowe 223,00 | 0,00-4,40

Suma 326,00 -

4.3. FORMA I FUNKCTA

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych
z podpiwniczeniem, przykrytego dachem pfaskim, uksztaftowanego na planie litery ,L”, poprzez
dobudowanie skrzydfa na planie zblizonym do prostokata, prostopadfego do glownej bryty budynku.
Rozbudowa trzykondygnacy,jna nie podpiwniczona. Zaprojektowano przekrycie obiektu w catosci

dachem wielospadowym o nachyleniu pofaci 35°,

Projektowana rozbudowa ma na celu stworzenie powierzchni administracy,jno - socjalnej
dla Gminnego Osrodka Pomocy Spofeczney.
W zakresie przebudowy w istniejacym budynku Urzedu Miasta i Gminy w miejsce trzech
pomieszczefi biurowych powstanie biuro obstugi klienta z kasq, zaplecze socjalne dla pracownikow

i pokdj biurowy dla informatyka.
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4.3.1. Powigzania funkcjonalne
Zaktada sie powiqzanie czesci istniejacej z czesciq rozbudowywanq poprzez pofaczenie
komunikacji wewnetrznej na poszczegdinych kondygnacjach.
Jednoczesnie poprzez oddzielenie drzwiami istnieje mozliwos¢ niezaleznego funkcjonowania
obydwu instytucyi.
. Istniejace wejscie do obiektu od strony potnocno - wschodniej obstuguje Urzad Miasta i
Gminy:

. Zaprojektowano wejscie do budynku dla czesci rozbudowywanej GOPS od strony potudniowo
- zachodniej, zapewniajace dostep dla osob niepetnosprawnych

. W zwiqzku z rozbudowaq przeprojektowano zejscie zewnetrzne do kottowni w piwnicy z
elewaci potnocno - zachodniej na elewac,je potudniowo - zachodniq

4.3.2. Dyspozycja programu.

o CzeS¢ istniejgca:
W zakresie wprowadzonych zmian powstanq nowe pomieszczenia, w szczeqgolnosci pomieszczenie
obstugi klienta z kasq. Pozostafe pomieszczenia ( pokdj informatyka, pomieszczenie socjalne dla

pracownikow) stanowic beda uzupetnienie istniejacego programu funkcjonalnego urzedu.

» Czes¢ rozbudowana:

Rozbudowa w cafosci miescic bedzie pomieszczenia dla Gminnego Osrodka Pomocy
Spofeczney.
Szczegdlny nacisk zostanie pofozony na umozliwienie korzystania ze wszelkiego rodzaju swiadczefi
przez osoby niepefnosprawne w kondygnac,i parteru.
W zwiqzku z tym zaprojektowano dojscie do budynku pfaszczyzna poziomaq, wykorzystujqac
uksztaftowanie terenu w sqsiedztwie budynku, umozZliwiajac dostep dla osob niepefnosprawnych
na kondygnacji przyziemia.
Zapewniono pefnq obstuge oscb niepetnosprawnych na kondygnacji przyziemia, gdzie umieszczono:

- wc przeznaczony dla osob niepetnosprawnych,

- biuro obsfugi klienta i pokdj konsultacji klienta i obstugi osob niepetnosprawnych, gdzie
obsfugiwane bedq osoby, ktorych niepetnosprawnosc uniemoZliwia dostep do wyzZszych
kondlygnacji

- pokoje dla psychologa, pediatry, prawnika, ktdrych praca zwiqzana jest ze swiadczeniem
pomocy bezposrednio w osrodku

- pokdj rodzica z dzieckiem, przystosowany do czasowego pobytu rodzica z dzieckiem

11



Na kondygnacjach I i IT pietra umieszczono:

pomieszczenia dla 7 pracownikow socjalnych,

sale wielofunkcy,jnq stuzacq do narad z asystentami rodzinnymi, prowadzenia warsztatow z
podopiecznymi itp.,

pomieszczenie higieniczno - sanitarne z weztem sanitarnym dla osob swiadczqcych ustugi w
terenie (5 0sob swiadczacych ushigi opiekuricze i co najmniej 2 asystentow rodzinnych)

pokdj dla koordynatora i pracownikow ustug opiekuriczych, pokdj asystentow rodzinnych

4.3.3. Uwarunkowania otoczenia.

Obiekt zlokalizowany bezposrednio w rynku Radomysla Wielkiego, zamyka zabudowe
potudniowo zachodniej pierzer w narozniku potudniowym.

Bryfa budynku dopasowana do istniejacej zabudowy zarowno pod kqtem gabarytow jak i formy
(po przebudowie dach wielospadowy).

Dtugos¢ cathowita budynku - elewacja frontowa - 26,03m
+ zadaszenie schodow -186m
Szerokos¢ catkowita budynku - elewacja boczna -17,58 m
Wysokos¢ budynku (od poz. terenu przy istn. wejsciu
glownym do budynku do kalenicy) - 1586 m
Kubatura brutto -51500m3

Do kubatury brutto wiliczono podcienia zgodnie z obowiqzujacymi warunkami technicznymi
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

4.3.4. Uksztattowanie bryty.

Po rozbudowie budynek stworzy w planie ksztalt litery ,C'. Bryfa zwarta o trzech

kondygnac,jach nadziemnych, urozmaicona poprzez naczotki Scian szczytowych ponad poziomem
okapu dachu.

Przebudowa zakfada zabudowe istniejacych schodow wejsciowych poprzez zadaszenie na stupach,
obejmujace wschodni naroznik budynku i zamykajace tym samym pierzeje.

4.3.5. Elewacje.

O charakterze obiektu zadecydowata jego istniejgca forma, funkcja oraz cechy zabudowy
sqsiedniej.
Zaprojektowano nastepujqce materiaty wykoriczeniowe i kolorystyke elewac,ji:
- 5ciany:
» projektowane - tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 0,1 - 1,5mm w
kolorach kremowym NCS 0808-Y37R i jasnokremowym NCS 0604-Y32R - wg

planszy rysunkowej,
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» /stniejqce tynki malowac farbami elewacyjnymi - wg planszy rysunkowej, na
projektowanych Scianach szczytowych attykowych czesci istniejacej wykonaé
docieplenie tynkowane w kolorze kremowym, styropianem grubszym o 2cm od
docieplenia istniejacej Sciany ponizej tj. ok. 12-14cm.

- stupy zewnetrzne - tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 0,1 - 1,5mm w kolorze
kremowym

- Opaski, gzymsy, pilastry - projektowane - tynk cienkowarstwowy baranek OImm w
kolorze jasnokremowym:

= projektowane pilastry narozne - wyrobione w styropianie gr. 16¢cm, szer. 80cm,
pilastry na elewacji potnocno - zachodniej szer. 130 i 90cm (Srodkowy),

» projektowane opaski okienne szer. 15cm, - wyrobione w styropianie gr. 14cm,

» projektowane gzymsy - wyrobione w styropianie, dolna czes¢ wysokosci 10cm,
wystajace ze Sciany 2cm, gorna czesc¢ wysokosci 20 cm, wystajaca ze Sciany
5cm

- Dach wielospadowy kryty blachq dachowkowq w kolorze czerwonym ceglastym RAL 8004

- Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe w Kolorze dachu

- Cokot - tynk mozaikowy w kolorze brazowym - jak istniejacy

- Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym

- Slusarka drzwiowa w kolorze kos¢ stoniowa RAL 7015

- Balustrady ze stali nierdzewnej polerowane;

- Murki przy projektowanych schodach zewnetrznych z pustakow ogrodzeniowych
betonowych 40x20x20cm, dwustronnie fupanych i czterostronnie fupanych jako elementy
brzegowe, w kolorze kremowym, z zadaszeniem - plyty ptaskie 50x26x5cm w kolorze
kremowym

- Woykoriczenie schodow zewnetrznych - Plyty betonowe 40x40x4cm podstawowe i schodowe
w kolorze kremowym

- Wykoriczenie zadaszenia na poziomie II pietra - zadaszenie o spadku 75 - boki i spod
wykoriczony tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w Kolorze jasnokremowym na
zagruntowanej obudowie konstrukcji z plyty OSB gr. 18mm

- Pomiedzy czesciami zadaszenia, na szerokosci okien - Kkonstrukcje wsporcze z profili ze
stali nierdzewnej polerowanej na donice drewniane o wymiarach 40*150*30. Donice

malowane lakierobejcq w kolorze widocznych elementow konstrukcji dachu.

4.3.6. Naswietlenie i wentylacja

- opisane w punkcie 3.5. PODS TAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I WYMAGANIA

13



4.4. KONSTRUKCJIA

Konstrukcje budynku w stanie istniejqcym opisano w inwentaryzac,ji.

Konstrukcja rozbudowy zaprojektowana w systemie tradycy,jnym:

Fundamenty: fawy, stopy i Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane.

Sciany: Sciany konstrukcyjne z bloczkdw z betonu komdrkowego, zewnetrzne gr. 24cm i
wewnetrzne gr. 18cm.

Stupy, belki, podciqgi, wierice: zelbetowe wylewane na mokro.

Schody wewnetrzne: plytowe Zelbetowe wylewane na mokro.

Schody zewnetrzne i pochyinia: terenowe na gruncie, z Kostki betonowej, z murkiem
oporowym Zelbetowym

Nadproza: okienne prefabrykowane typu L na parterze rozbudowy, pozostate zelbetowe
wylewane na mokro, w czesci istniejacej projektowane nadproza z ksztaftownikow stalowych
zakuwanych w istniejqcej scianie

Stropy: ceramiczne gestozebrowe gr. 24cm i plyta Zelbetowo gr. 14 / 10cm

Dach i zadaszenia wejsSc: konstrukcji drewnianej o spadku dachu 35° elementy konstrukcji
dachowej impregnowac srodkiem FOBOS M-2, elementy wieZby widoczne od spodu okapu

obrobié¢ i wykoticzy¢ lakierobejcq w kolorze ciemnego drewna.

Adaptuje sie istniejacy ukiad konstrukcyjny budynku UMiG bez zmian. Wyburzenia i rozbiorki
dotyczq zasadniczo elementow wykoriczeniowych, nie wplywajacych na konstrukcje budynku:

- W Scianie zewnetrznej projektuyje sie wykucie otworu drzwiowego do kotfownio wysokosci
210 cm. Nalezy wykonac otwor drzwiowy zakfadajqc nadproze z dwdch L 60 x 60 x 6.

- Projektuyje sie zamurowania istniejacego otworu drzwiowego. ZatoZono wypetnienie otworu
Sciang murowanq z pustakow ceramicznych szczelinowych na zaprawie cementowo -
wapiennej. Grubos¢ zamurowania dopasowac do grubosci Sciany w ktorej zlokalizowany jest
zamurowywany otwor.

- Projektuje sie wyburzenie czesci Scianek dziatowych w obrebie projektowanego biura
obstugr .

- Scianki dziatowe wydzielajace pomieszczenia murowal na wylewkach z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej. Grubosc scianek dziatowych 10 cm.

- W Scianie konstrukcy,jnej parteru zaprojektowano wykucie otworu pomiedzy komunikacjq a
biurem obstugi - nad projektowanym otworem projektyje sie nadproze stalowe z ceownikow
goracowalcowanych. Szczegotowy sposcb wykonania nadproza opisano w czesci branzy

konstrukcy,jnej.

14



Szczegdtowy opis rozwiqzari konstrukcyjnych w Czesci II.2. BRANZA BUDOWLANA -
KONSTRUKCJTA.

4.5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I WYMAGANIA

4.5.1. Charakter obiektu:

Obiekt w czesci istniejacej pefni funkcje obiektu administracji publicznej - Urzad Miasta i
Gminy. Projektowane zmiany maja na celu stworzenie biura obstugi klienta z kasq oraz zapleczem
socjalnym dla pracownikow urzedu.

Czes¢ rozbudowana w cafosci bedzie peinié funkcje ustugowo - administracyjng Gminnego Osrodka

Pomocy Spofeczney.

4.5.2. Struktura zatrudnienia.
W zwiqzku z planowanq rozbudowaq przewiduje sie stworzenie 23 miejsc pracy dla GOPS w czesci

rozbudowane;.

* W ramach GOPS przewiduje sie stworzenie nastepujacej struktury stanowisk:

Kierownik Osrodka - 1 0osoba

Z-ca kierownika - 1 osoba

Ksiegowy - 1 osoba

Informatyk - 1 osoba

Prawnik - 1 osoba

Pedagog / terapeuta - 1o0soba (2 x # etatu)
Psycholog - 1 osoba

Pracownicy socjalni - 7-9 osob

Osoby swiadczace ustugi opiekuricze - 5 0sob

Asystenci rodzinni - 2 osoby

RAZEM - 23 osoby

Pracownicy wykonywac bedq prace biurowq, za wy,jatkiem osob swiadczacych ustugi rodzinne i
asystentow rodzinnych, ktorzy pracujq gtownie w terenie. Ich praca polega na udzielaniu pomocy
spofecznej bezposrednio w terenie, potrzebujq jedynie zaplecza higieniczno - sanitarnego w
projektowanym budynku.

Nie przewidyje sie nowych miejsc pracy dla UMiG w przebudowywanym istniejacym budynku.
Istnieje mozliwos¢ zatrudnienia osob niepetnosprawnych na kondygnacji parteru.

W ramach UMiG projektowana przebudowa nie powodyje zwiekszenia ilosci miejsc pracy.
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4.5.3. Oswietlenie swiattem dziennym.

We wszystkich pomieszczeniach pracy stafej, tj w pomieszczeniach biurowych zapewniono
oswietlenie dzienne dostosowane do ksztaftu i wielkoSci pomieszczenia. Zapewniono odpowiedni
stosunek okien do powierzchni podfogi zgodnie Warunkami Technicznymi i Polskq Norma,

Pozostate pomieszczenia doswietlono w miare mozliwosci oknami.

Czes¢ pomieszczeli ze wzgledu na lokalizacje w Srodkowej rozbudowanej czesci obiektu (aneksy

socjalne, wc, pomieszczenie gospodarcze) oswietlona jedynie swiatfem sztucznym

Ze wzgledu na wymogi BHP przewidyje sie podziat pomieszczefi na trzy typy:
- pomieszczenia nie przewidziane na pobyt pracownikow (czas przebywania pracownikow
krotszy od 2 godzin)
- pomieszczenia przewidziane do czasowej pracy (czas przebywania pracownika od 2 do 4
godzin)

- pomieszczenia stafej pracy (czas przebywania powyzej 4 godzin)

Do pomieszczefi przewidzianych na stafy pobyt pracownikow zalicza sie pomieszczenia biurowe.
Pozostate pomieszczenia: wc, aneksy socjalne, wezet higieniczno - sanitarny, pomieszczenia

gospodarcze i techniczne nie sq pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

Pomieszczenia stafej pracy posiadajq oswietlenie dzienne dostosowane do wielkosci i ksztattu

pomieszczenia oraz rodzaju wykonywanej pracy ludzi - stosunek pow. okien do pow. podfogi 1/8

Pozostafe pomieszczenia nie przewidziane na pobyt pracownikow - zapewniono oswietlenie

Swiattem dziennym bqdZ sztucznym.

4.5.4. Pomieszczenia i wezty higieniczno-sanitarne.
« pomieszczenia i wezly higieniczno-sanitarne ogélnodostepne
W ramach projektu zaprojektowano toalete ogdinodostepnq przystosowanq dla osob

niepefnosprawnych na kondygnacji parteru czesci rozbudowaney.

« pomieszczenia i/ wezly higieniczno-sanitarne dla pracownikow
Dla GOPS w czesci rozbudowanej zaprojektowano:
- Zaplecze higieniczno - sanitarne dla pracownikow pracyjacych w terenie: szatnie z
szafkami dla 7 osob i faweczkami dla min. 50% uZytkownikow i umywalkq kabine wc z

przedsionkiem z umywalkq, natrysk
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- Toalety - na I i IT pietrze - kabina we z umywalkq w przedsionku - na jednej kondygnac,ji
damska, na drugiej meska

- Dla pracownikow zapewniono aneksy socjalne na I i IT pietrze, wyposaZzone w zlewozmywak
z ociekaczem.

- Na parterze zaprojektowano pomieszczenie porzqdkowe wyposazone w zlew gospodarczy na
wys. 0,5 m od posadzki z armaturq przystosowanq do zamontowania weza i kratke sciekowq

w posadzce.

Wszystkie w/w pomieszczenia posiadajq wentylacje grawitacyjnq oraz mechanicznq (okresowo
wspomagajacq). Zapewniono takze ogrzewanie i oswietlenie zgodnie z PN. Podfogi i oktadzina Scian

zostanie wykonana w technologii umoZliwiajacej tatwe utrzymywanie czystosci.

4.5.5. Wysokosci pomieszczeri

Wysokos¢ pomieszczeli zaprojektowano zgodnie z obowiqzujacymi Warunkami Technicznymi i
BHP. Minimalna wysokos¢ pomieszczefi w czesci rozbudowywanej wynosi 2,5m.

Zaprojektowane pomieszczenia biurowe bedq przeznaczone dla nie wigcej niz 4 osob, wyjatkiem

Jest sala wielofunkcyjna (wys. 2,64m).

4.5.6. Wentylacja grawitacyjna

W czesci rozbudowanej zapewniono wentylacje grawitacyjnq przewodami w kominach z ksztaftek

systemowych z betonu lekkiego np. LETER. Wiloty do przewodow zaprojektowano poprzez kratki

w Scianach i suficie podwieszanym, naleZy wykonacé zgodnie z Polskq Normaq,

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zaprojektowano wspomaganie okresowe wentylacji

poprzez urzqdzenia typu EOM.

Zapewniono:

- w kabinach wc - wymiane powietrza w ilosci nie mniej niz 50m3/h na 1 miske ustepowq

- w szatni - wymiane powietrza nie mniej niz dwukrotna ha godzine

- W pozostalych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - wentylacja grawitacy,jna
20m3/h

Nawiew powietrza zapewniono poprzez nawiewniki okienne higrosterowane projektowane w

nieotwieranych kwaterach okiennych, rozszczelnienia w oknach i drzwiach zewnetrznych.

W pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi naptyw powietrza j.w. lub poprzez otwory

nawiewne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022mZ2 w drzwiach zgodnie z PN.

Szczegdtowe rozwiqzania w zakresie wspomagania wentylacji grawitacyjnej w projekcie branzy

sanitarnej.
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4.5.7. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Ze wzgledu na brak mozZliwosci zapewnienie wentylacji grawitacyjnej w istniejacym budynku
(wiazatoby sie z koniecznosciq wykonania systemu kominow, ktorych wykonanie naruszajqcef
istniejacq konstrukcje obiektu), zaprojektowano wentylacje mechanicznq i klimatyzacje.

Rowniez dla pomieszczeri czesci rozbudowanej zaprojektowano wentylacje mechaniczng i

klimatyzacje

Szczegoly w projekcie branZy sanitarnej.

4.6. WYKONCZENIE BUDYNKU.
= Scianki dziatowe:

—  z betonu komorkowego, gr. 6 i 10cm, oddzielania p.poz gr.12cm,

= Tynki wewnetrzne:

—  Na projektowanych Scianach, przemurowaniach -tynki tradycyjne - cementowo -
wapienne Kat. IIT gr. 1,5cm., szpachlowane dwukrotnie pod malowanie

—  Na Scianie istniejacego budynku zaprojektowano zdemontowanie istniejacego docieplenia
ze styropianu, ewentualne skucie odspojonych tynkow i wykoficzenie sciany plytami GKI
gr.12mm

- Sufity w czesci projektowanej za wyjatkiem pomieszczefi parteru i higieniczno -
sanitarnych - wg zestawienia pomieszczeri tynkowane -tynki tradycyjne - cementowo -

wapienne kat. IIT gr. 1,5cm., szpachlowane dwukrotnie pod malowanie

*  Malowanie i oktadziny Scienne:

- W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych: wc, aneksy socjalne, natrysk,
pomieszczenie gospodarcze, kottownia - okfadziny z plytek ceramicznych na pefnq
wysokos¢ pomieszczefi

- W pomieszczeniu socjalnym w istniejacym budynku fartuch Scienny z plytek ceramicznych
na cafef dtugosci blatu roboczego ze zlewozmywakiem, od poziomu szafek do wys. 1,6m od
poziomu posadzki,

— Pozostate Sciany pomieszczeri malowane farbami lateksowymi w kolorach jasnych

pastelowych.
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*  Wykoriczenie sufitow:

W pomieszczeniach biurowych - tynki z plyt g-k 12mm na stelazu systemowym

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ( wg zestawienia pomieszczeli) sufity
podwieszane kasetonowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej TZ24, profile widoczne
lakierowane w kolorze bialym. Wypetnienie z plyt 60x60cm z wetny mineralnej

impregnowanych,

Wymagana klasa palnosci A2 ( niepalne) i atest higieniczny.

Wykoriczenie zadaszeri nad wejsciami - sufit podwieszany z blachy profilowanej w kolorze
kos¢ sfoniowa RAL 1015, Panele z blachy gr. 0,.5mm, o grubosci toczenia Zcm i szerokosci
toczenia 10cm w ukfadzie poprzecznym. Dla pofaczeri i obrobek zastosowac rozwigzania
systemowe, wg katalogu producenta.

Pozostate sufity malowac farbami akrylowymi w kolorze biafym

= Posadzki:

Posadzki z plytek:

Posadzki z plytek gresowych 30x30cm, gr. 87mm o fakturze naturalnej, w klasie min. 4
odpornosci na Scieranie, w kolorystyce szaro - bezowej - w komunikacji, pomieszczeniach
we, socfalnych, gospodarczych i technicznych - wg zestawienia pomieszczen.

Na stopnie zastosowac plytki ryflowane

W pomieszczeniach ze scianami malowanymi cokoliki przyscienne wysokosci 8 cm z plytek
gresowych z brzegiem fabrycznym. Dla ptytek Sciennych na naroznikach pionowych
zewnetrznych zastosowac listwy aluminiowe prostokatne. W pomieszczeniach mokrych
stosowac fugi o odpowiednim przeznaczeniu.

Jako wykoficzenie nowoprojektowanych schodow zewnetrznych zastosowac ptyty
tarasowe gr. 4cm o wymiarach 40x40cm, z fakturq antyposlizgowq otoczak w kolorach
brqzowo - bezowych

Plyty na spoczniku nowoprojektowanych schodow ukfadaé  na warstwie zaprawy
cementowej gr.5cm i podbudowie z chudego betonu gr. 15cm. Na krawedziach
Zzewnetrznych tarasu zastosowac plytki z brzegiem wykoficzonym, np. schodowe. Spoine
szerokosci 5mm wypetnic zaprawq do fug.

Zaprojektowano wymiane okfadziny istniejacych schodow zewnetrznych oraz w

istniejacym wiatrotapie z plytek gresowych 40x40cm, gr. 87mm o fakturze naturalnej, w
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klasie min. 4 ogpornosci na scieranie, w kolorystyce szaro - beZowej,

Posadzki z wyktadziny PCV:

Zaprojektowano posadzki z wykfadziny PVC obiektowej heterogenicznej o gr. 2,0mm, gr.
w-wy uzZytkowej z czystego PVC zabezpieczonego powfoka ochronnqg PUR 0,7 mm .
Warstwa uzytkowa 0,7 mm o wysokiej odpornosci na Scieranie ( klasa EN 34/42 ,
zabezpieczona powfokq ochronng PUR, nie wymagajqca konserwacji po tozZeniu, fatwo
zmywalna. Wymagana odpornos¢ na kotka mebli, duza trwatos¢ koloru 7/8, stabilnos¢
wymiarowa i elastycznosc, odpornos¢ na Scieranie - grupa T, parametr miejscowego
odksztafcenia zgodnie z EN 433 wynosi 0,03mm. Klasa antyposlizgowosci RI10.Pod
wzgledem wymagafi przeciw pozarowych wykfadzina trudno zapalna klasyBf/ s1. Wyktadzina
w rolkach o szerokosci 2,0 m i dfugosci 25 mb, o masie 2,90 kg/mZ2.

Do ukfadania wykfadzin zastosowaé sznury zgrzewajace, zapewnigjace — estetyczne
faczenie oraz listwy przypodfogowe pcv, drewnopodobne, lakierowane np. buk jasny, wys..
56mm.

Wyktadziny ukfadaé zgodnie z instrukcjq montazu producenta.

»  Izolacje przeciwwilgociowe:

- poziome:

o Ix fola PE - posadzka na gruncie,

o 1x folia PE - paraizolacja na stropie,
- pionowe:

0 -2xabizol R - Sciany fundamentowe.

» Izolacje ciepine i akustyczne:

- poziome:
o styropian gr. 8 cm - EPS 200-036 - posadzka na gruncie,
o styropian gr. 5 cm - EPS 200-036 - posadzka na stropie parteru i I pietra
o styropian gr. 20cm - - EPS 200-036 - termoizolacja na stropie nad IT
pietrem, nad czesciq istniejaca uzupetnienie istniejacej warstwy izolacji
ze styropianu
- pionowe:
o styropian gr. 10 cm - EPS 80 - laminowany dwustronnie (Sciany

fundamentowe do poziomu terenu),
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o styropian gr. 10 cm - EPS 80-036 laminowany jednostronnie papq (Sciany
fundamentowe powyzej poziomu terenu),

0 styropian gr. 12/ 16 cm - EPS 80-036 - Sciany zewnetrzne murowana

0 styropian gr. 5 cm - EPS 80-036 - docieplenie kominow powyzej stropu IT

pietra

= Okna:

projektowane okna PCV z profili co najmniej czterokomorowych cieplych w kolorze biafym,
rozwierne i rozwierano-uchyine.

Konstrukcja okien i okucia zapewniajqce mikrowentylacje pomieszczeri, z nawiewnikami
higrosterowanymi.

W czesci istniejacej w pomieszczeniu nowoprojektowanego biura obstugi w istniejacych

oknach wymienic¢ zestawy szyb na zestawy z zewnetrznq szybq bezpiecznq P4

Szczegoly wg zestawienia stolarki.

Zaprojektowano przeszklenie z wypefnieniem z pustakow szklanych jako doswietlenie
projektowanej Klatki schodowej. Pustaki szklane o wymiarach 19x19x10cm mleczne

gtadkie o przepuszczalnosci swiatta min. 75%, EI30.

Pustaki montowac metodq tradycyjna, w ramie z ceownika stalowego wpuszczanego w Sciane,

tak aby po wykoriczeniu nie byt on widoczny ani od wewnqtrz, ani od zewnqtrz ( schowany za

dociepleniem).

= Drzwi:

Slusarka aluminiowa:

Orzwi i zestawy zewnetrzne aluminiowe z profili cieplych z wktadka termiczng, szklone
zestawami termoizolacyjnymi ze szktem bezpiecznym

Orzwi wewnetrzne i zestawy aluminiowe z profila zimnego, szklone szybq pojedynczq
Drzwi wewnetrzne do wiatrofapu czesci projektowanej oraz jako wydzielenie korytarza na
IT pietrze czesci istniejacej - aluminiowe EI30

Slusarka kasy o parametrach antywtamaniowych, szkto P4. Pod szybq okna kasowego w
blacie z w blacie z plyty meblowej wyZfobiony podajnik, wykoriczony wktadkq nierdzewnaq.
Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze, drzwi wyjSciowe z budynku wyposazone
w antabe ze stali nierdzewnej polerowanej, pozostate w klamki, wszystkie wyposazone z

zamki z wkfadkq patentowq,

Slusarka aluminiowa w kolorze kos¢ stoniowa RAL 1015
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Drzwi stalowe:
- Drzwi do kottowni i na poddasze stalowe lakierowane w kolorze kos¢ stoniowa RAL 1015,
EI30, w klamkami, zamkiem z wktadka patentowaq i samozamykaczem

—  Drzwi z kottowni zewnetrzne i na poddasze ocieplane.

Stolarka drzwiowa:

~  Drzwi wewnetrzne typowe do pomieszczefi biurowych przeszklone szkfem mlecznym,
pozostafe petne z wypefnieniem plaster miodu, oscieznice regulowane, w okleinie HPL w
kolorze jasnego drewna .

- Drzwi do pomieszczeri higieniczno - sanitarnych z  Kkratkq wentylacyjnq metalowq
nierdzewnq,

—- Drzwi do pomieszczei WC, szatni, natrysku oraz drzwi zewnetrzne wyposazone w
samozamykacze i zamek z blokadq,.

Szczegoly wg zestawienia stolarki.

Wartosci wspéfczynnika przenikania ciepta dla okien i drzwi zewnetrznych:
— Uk < Ukpox=2,6 W/mPK dla okien i Uk<Ukox=1,4 W/m’K dla drzwi,
Szklenie — szkfem  przeZroczystym  float w  zestawach  termoizolacyjnych

o wspdtczynniku U = 1,1 W/mPK (szyba zewnetrzna niskoemisy,jna).

*  Przewody wentylacy,jne:

- W kominach z ksztaftek systemowych z betonu lekkiego, wyprowadzone ponad dach i

zakoticzone czapkami betonowymi z obrobkq z blachy powlekanej, w kolorze dachu.

= Parapety:
- zewnetrzne - z blachy powlekanej w kolorze kos¢ stoniowa RAL 1015,
—-  wewnetrzne z konglomeratu z fupkow z kamienia naturalnego ( 957%) oraz spoiwa z Zywicy
poliestrowej (5%), grubosci 3,0 cm, szerokosci 35cm. Parapety w kolorze jasno szarym
Jednolitym lub z drobnym melanzem - do uszczegdotowienia na etapie realizacji w trybie

nadzoru autorskiego wg wzornika wybranego producenta.

*  Wycieraczki:
W wiatrofapach absorpcy,jne typu .koral” na podkfadzie z gumy i wpuszczone w posadzke.

Wycieraczki o wymiarach 180 x 120cm - 1 szt. [ 120x160 - 1 szt.
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Wycieraczki zewnetrzne 160x120cm - 1 szt. [ 160x160cm - 1 szt. - gumowe.
Uktadac w zagtebieniach wykonanych poprzez wykoriczenie wnhek w posadzkach z plytek gresowych

listwq aluminiowq prostokatna,

*  Balustrady i pochwyty:
- Zewnetrzne - ze stali nierdzewnej polerowanej, stupki i pochwyty z profili 40x60,
poprzeczki 16x16
- Wewnetrzne - ze stali nierdzewnej polerowanej, stupki i pochwyty i poprzeczka poziom

dolna z profili 40x60, poprzeczki wypetniajace pionowe 40x6

»  Elewacje - jak opisano w punkcie 3.3.5

»  Pokrycie dachu:

—  Pokrycie dachu blachq dachdwkowa w kolorze ceglastoczerwonym

= Rynny i rury spustowe:
= Rynny fi 150mm, rury spustowe fi 120mm, z blachy powlekanej w kolorze dachu, wlqczone
do kanalizacji deszczowej
»  Obrobki blacharskie - z blachy powlekanej w kolorze dachu, obrobki gzymsow i opasek

okiennych z blachy powlekanej w kolorze kos¢ stoniowa RAL 1015

4.7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dla uzytkownikow obiektu zaprojektowano toalete przystosowanq dla oscb niepefnosprawnych na

kondlygnacji parteru, wyposazonq w urzqdzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka) i uchwyty

Scienne dla osob niepefnosprawnych ze stali nierdzewnej polerowane,j:

1. porecz Scienna fukowa stafa o 60cm - 2 szt.

2. porecz Scienna fukowa uchylna dt 85cm - 1 szt.

3. porecz scienna prosta dt 60cm - 1 szt
Istnieje mozliwos¢ zatrudnienia osob niepetnosprawnych na kondygnacji parteru.

Dla niepetnosprawnych uzytkownikow udostepniono pomieszczenia parteru rozbudowy, wejscie do

budynku bezposrednio z poziomu terenu z dopuszczeniem progu max.2,0cm.
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4.8. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACTE
Budynek bedzie wyposazony w nastepujqce instalacje:
-  Woda
- Kanalizacja sanitarna
—  Elektryczne - oswietlenia, gniazd wtykowych, sita, nagtosnienie
- Ogrzewanie - instalacja co wraz z przeprojektowanq Kottowniq
- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

- Odgromowa

Szczegoly w projektach branzowych.

4.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - WtASCIWOSCI CIEPLNE
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Podstawa:

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. 22002 nr 75 poz. 690)
»  Polska Norma ,Ochrona cieplna budynkow” PN-EN ISO 6946

Przyjeto temperature obliczeniowq dla pomieszczeri:
«  dla pomieszczeri budynku 1216 °C
Unax dla poszczegdlnych przegrod wg rozporzadzenia wymienionego powyzej wynoszq:
«  dla Scian zewnetrznych Upax = 0,30 WK
* dachy, stropodachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
Jub nad przejazdami Upax = 0,25 WK

Rnin dla posadzki na gruncie wg rozporzqdzenia wymienionego powyzej wynosi 2,0 m°xK/W

Opory przejmowania ciepfa:

Zewnetrzne powierzchnie: Rse = 0,04

Wewnetrzne powierzchnie:

- wgdre Ry =010
- poziomy R, =013
- w dot Rsi =017
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Sciana zewnetrzna fundamentowa

wsp.
przew. opor
grubosé | ciepta ciepl.
L.p. | warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Opodr przejmowania ciepta Rsi 0,17
2 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
3 | Styropian 10 0,036 2,78
4 | Sciana zelbetowa 24 1,70 0,14
5 | Tynk cementowo-wapienny 15 0,82 0,02
6 | Opdr ciepiny gruntu 0,50
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 3,61
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E u [W/m ’K] 0,28
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ [W/m °K] 0,30
PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA
Sciana zewnetrzna - styropian 12cm
wsp.
przew. opor
grubosé | ciepta ciepl.
L.p. | warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
3 | Styropian 12 0,036 3,33
4 |Bloczki z betonu komérkowego 24 0,14 1,71
5 | Tynk cementowo-wapienny 15 0,82 0,02
6 [ Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,13
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 5,24
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E u [W/m ’K] 0,19
WARTOSE DOPUSZCZALNA u DLA $CIANY ZEWNETRZNEJ [W/m °K] 0,30
PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA
Sciana zewnetrzna - styropian 16cm
wsp.
przew. opor
grubos¢ | ciepta ciepl.
L.p. | Warstwa [cm] W/mK] | [m*K/w]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
3 | Styropian 16 0,036 4,44
4 | Bloczki z betonu komérkowego 24 0,14 1,71
5 | Tynk cementowo-wapienny 15 0,82 0,02
6 | Op6r przejmowania ciepta Rsi 0,13
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 6,35
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E u [W/m °K] 0,16
WARTOSEC DOPUSZCZALNA u DLA $CIANY ZEWNETRZNEJ [W/m °K] 0,30
PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA
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Sciana klatki schodowej poddasza - bloczki 12cm + styropian 12cm

wsp.
przew. opor
grubosé | ciepta ciepl.

L.p. | warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
3 | Styropian 12 0,036 3,33
4 |Bloczki z betonu komérkowego 12 0,14 0,86
5 | Tynk cementowo-wapienny 15 0,82 0,02
6 [ Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,13
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 4,38
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E u [W/m °K] 0,23
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ [W/m °K] 0,30

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Sciana klatki schodowej poddasza - bloczki 18cm + styropian 12cm

wsp.
przew. opor
grubos¢ | ciepta ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
3 | Styropian 12 0,036 3,33
4 | Bloczki z betonu komoérkowego 18 0,14 1,29
5 | Tynk cementowo-wapienny 15 0,82 0,02
6 [ Opdr przejmowania ciepta Rsi 0,13
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m °K/W] 4,81
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E u [W/m ’K] 0,21
WARTOSE DOPUSZCZALNA u DLA $CIANY ZEWNETRZNEJ [W/m °K] 0,30

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Ocieplenie stropu Ackermana nad Il pietrem

wsp.
przew. opor
grubos¢ | ciepta ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] W/mK] | [m*Kw]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Styropian 20 0,036 5,56
3 | Strop Ackermann 24 0,846 0,28
4 | Tynk cem-wap. 15 1,1 0,01
5 | Opor przejmowania ciepta Rsi 0,10
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 5,99
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E [W/m?K] 0,17

WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA STROPU POD PODDASZEM

[W/m?K] 0,25

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA
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Ocieplenie plyty zelbet nad Il pietrem

wsp.
przew. opor
grubosé | ciepta ciepl.
L.p. | Warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Opdr przejmowania ciepta Rse 0,04
2 | Styropian 20 0,036 5,56
3 | Piyta zelbetowa 10 1,7 0,06
4 | plyta g-k 1,2 0,23 0,05
5 | Opor przejmowania ciepta Rsi 0,10
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 5,81
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E [W/m?K] 0,17
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA STROPU POD PODDASZEM
[W/m?K] 0,25

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Ocieplenie plyty zelbet nad podcieniem

wsp.

przew. opor
grubos¢ | ciepta ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] W/mK] | [m°Kw]
1 | Opodr przejmowania ciepta Rsi 0,10
2 | welna mineralna 16 0,045 3,56
3 | Plyta zelbetowa 12 1,7 0,07
4 | Styropian 6 0,036 1,67
5 | Tynk cienkowarstwowy 0,5 0,82 0,01
6 | Op6r przejmowania ciepta Rse 0,04
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 5,44
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA PRZEZ PRZEGROD E [W/m?K] 0,18

WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA STROPU POD PODDASZEM

[W/m?K] 0,25

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

Ocieplenie podiogi na gruncie

wsp.

przew. opor
grubosé | ciepta ciepl.

L.p. | Warstwa [cm] | [W/mK] | [m*KMW]
1 | Op6r przejmowania ciepta Rsi 0,17
2 | Plytki gresowe 1 3,7 0,00
3 | Gfadz betonowa 5 1,7 0,03
4 | Styropian 10 0,036 2,78
5 | Plyta betonowa 10 1,8 0,06
6 | Podsypka piaskowa 15 0,4 0,38
7 | Opér ciepiny gruntu 0,50
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY [m *K/W] 3,91
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGROD E [W/m?K] 0,26
WARTOSC DOPUSZCZALNA u DLA PODLOGI [W/m °K] 2,00

PRZEGRODA DOBRZE OCIEPLONA

27



4.10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

»  Powietrze - brak zanieczyszczef.
e Woda, gleba

—  Scieki sanitarne oraz wody deszczowe odprowadzane bedq do istniejacej kanalizaci
»  Hatas - w obiekcie nie przewiduje sie emitorow hafasu.

. Smieci wynoszone bedq do kontenera - jak w stanie istniejacym.

4.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

s Dane wyjsciowe.

Powierzchnia uzytkowa - 1184,97 m?
W tym: czesé istniejgca - 847,25 m*
rozbudowa -337,72m°

WysokoS¢ (do celow p.poz. mierzona do wierzchu stropu

z oclepleniem nad ostatniq kondygnacjq) - do 12,0 m (obiekt niski)

Liczba kondygnacji:
czes¢ istniejqca - 3 nadziemne i 1 podziemna.
rozbudowa - 3 nadziemne

«  Odlegtosc od obiektow sqsiadyjacych.

Odlegtos¢ pomiedzy przedmiotowym budynkiem, a obiektami sasiednimi nie jest mniejsza niz 8 m.

»  Parametry poZarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie wystepowaé bedq typowe materialy stanowiqce wyposazenie pomieszczefi biurowych.

Nie przewidyje sie przechowywania substancji i materiafow niebezpiecznych pozarowo.

*  Przewidywana gestosc obciqZenia ogniowego.

Nie okres/a sie.

»  Kategoria zagrozenia ludzi.

Caly obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL ITI.

. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczefi i przestrzeni zewnetrznych.

Przestrzeni i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepujq.
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*  Podziat obiektu na strefy poZarowe.
Obiekt stanowit bedzie trzy strefy pozarowe - z cafosci obiektu wydziela sie, ze wzgledu na
przekroczonq diugosc dojscia, jako oddzielne strefy pozarowe:
I wiatrofap w czesci rozbudowywanej- wydzielony stropem REI60, Sciankami EI60 i drzwiami
wewnetrznymi od klatki schodowej EI30
II. czes¢ IT pietra w czesci istniejacej - wydzielony istniejacym stropem REI60, Sciankami
EI60 istniejacymi i projektowanymi jako wydzielenie od klatki schodowej i drzwiami
wewnetrznymi od Klatki schodowej EI30
III. - pozostafa czesc obiektu

Wydzielenie piwnicy w czesci istniejacej - strop istniejacy REI60, Scianki dziatowe istniejaca
EI160, drzwi wymienic na ,90" EI30.

Wydzielenie kottowni - Sciany istniejace EI60, strop istniejacy REI60, drzwi wewnetrzne
wymienic na ,90” EI30, otwierane na zewnqtrz z samozamykaczem, drzwi projektowane

zewnetrzne ,90” z samozamykaczem. W kottowni umiescic niezalezny wytacznik pradu.

»  Klasa odpornosci pozZarowej dla obiektu oraz odpornos¢ ogniowa i stopier
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Obiekt spefniat bedzie wymagania co najmniej .C” Klasy odpornosci pozarowej, dla ktorej nalezy
spetnic nastepujace wymagania:
¢ gfowna Kkonstrukcja nosna - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60, nie
rozprzestrzeniajqca ognia,
¢ konstrukcja dachu - minimalna klasa odpornosci ogniowej R15, nie rozprzestrzeniajaca
ognia,
¢ stropy - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60, nie rozprzestrzeniajqca ognia,
¢ Sciana zewnetrzna - minimalna klasa odpornosci ogniowej EI60, nie rozprzestrzeniajaca
ognia,
¢ Scianki wewnetrzne - minimalna klasa odpornosci ogniowej EI15, nie rozprzestrzeniajqca
ognia - natomiast te Sciany dziatowe, ktore stanowiq czes¢ gfownej konstrukcji nosnej
powinny mie¢ minimalnq klase odpornosci ogniowej REI60 nie rozprzestrzeniajqca ognia,
¢ przekrycie dachu - minimalna klasa odpornosci ogniowej RE15, nie rozprzestrzeniajqca
ognia,
¢ schody i spoczniki - minimalna klasa oapornosci ogniowej R60, niepalne
¢ piwnica w czesci istniejacej oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i Scianami
o klasie oapornosci ogniowej co najmniej REI60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej EI30.
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Sciany wydzielajace klatke schodowq od poddasza - konstrukcyjne - minimalna klasa
odpornosci ogniowej REI 60, dziatowe - minimalna klasa odpornosci ogniowej EI 60 z

drzwiami EI30

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych

/ nieodpadajacych pod wplywem ognia. Do wykoticzenia wnetrz zastosowano materialy co najmniej

trudno zapalne, ktorych produkty rozktfadu termicznego nie sq bardzo toksyczne oraz nie dymiace

intensywnie.

Warunki ewakuacji.

W zakresie ewakuaci spetnione bedq nastepujace warunki:

wy,jscia z pomieszczefi ha drogi ewakuacy,jne zamykane drzwiami,

drzwi ewakuacy,jne z budynku otwierane na zewnqtrz,

dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m (dhugos¢ ta moze
by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie
mniejsza niz 0,9 m,

drzwi wewnetrzne, z wyjqtkiem drzwi do pomieszczeri technicznych i gospodarczych, majq
miec szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w swietle oscieznicy,

szerokos¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacy,jnych nie mniejsza niz 0,9 m,

drzwi wieloskrzydfowe, stanowiqce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczefi oraz na drogach
ewakuacy,jnych, majq co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci w
Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi ewakuacy,jne z budynku otwierac sie bedq na zewnatrz, drzwi wyjsciowe z budynku i
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinny posiadac szerokos¢ nie mniejszq niz
wymagana dla biequ klatki schodowej 1j. 120 cm - dopuszcza sie drzwi dwuskrzydfowe, przy
czym szerokos¢ skrzydfa zasadniczego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm - Konieczna
wymiana drzwi wejsciowych do istniejacego budynku (zewnetrznych i do wiatrofapu)
szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosic bedzie co najmniej 1,4 m, lub 1,2 m
w przypadkach gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz 20 osob,

skrzydfa drzwi prowadzacych na drogi ewakuacy,jne (korytarze, po ich catkowitym otwarciu,
nie zmniejszajq wymaganej szerokosci tych drog,

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dfugosc obnizonego odcinka drogi nie moze byc wigksza niz 1,5 m,
w Scianach wewnetrznych stanowiqcych obudowe drdg ewakuacyjnych dopuszcza sie

umieszczenie nieotwieranych naswietli na wysokosci powyzej 2m od poziomu posadzki,
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- max. dfugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie moze przekroczyc:
- przy jednym dojsciu 30 m,
- przy wielu dojsciach 60 m,
- drogi ewakuacy,fne wyposaZzone w oswietlenie awaryjne - bezpieczefistwa (dziatajace co
najmniej 1 godzine),
- oznakowanie wyjs¢ [ drdg ewakuacyjnych powinno byc¢ zgodne =z Polskq Normq

PN-92/N-01256/02.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uZytkowych.

»  instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytqcznik pradu umieszczony
w poblizu gfownego wejscia do obiektu,

»  obiekt wyposazony w projektowanq instalacje odgromowa,

»  ogrzewanie budynku - CO z kotowni opalanej gazem - wydzielenie kottowni jw.

Dobor urzqdzeri przeciwpozarowych w obiekcie.
Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe - hydranty wewnetrzne 25zlokalizowane przy wyjsciach

z budynku i na klatkach schodowych:.

Parter -2 x HP25/20
I pietro -2 x HP25/20
IT pietro - Ix HP25/20 i IxHP25/25

«  Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gashicach, powinna

przypadac na kazde 100 m’ powierzchni.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozarow grup ABC.

»  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosic min. 20 dm’/s. Wydajnos¢ ta
zapewniona powinna jest przez co najmniej 2 godziny, z co najmniej 2 hydrantow o srednicy DN
80 kazdy, umieszczonych na sieci miejskiej, pierwszy usytuowany w odlegtosci do 75 m od

budynku, drugi w odlegtosci 150m..
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*  Dojazdy pozarowe.
Do budynku nie wymagana jest specjalna droga pozarowa. Dojazd do budynku na zasadach

ogdinych.

»  Inne wymagania.

Dla budynku opracowac instrukc,je bezpieczeristwa pozarowego.

5. UWAGI O6OLNE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac scisle wg. Warunkow Technicznych
oraz obowiqzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajqcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed wykonaniem badZ zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢ ich
wymiary na budowie.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentaci muszq zostac uzgodnione przez Glownego

Projektanta lub osobe wyznaczonq do reprezentowania

Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiadac atesty, swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie RP.
Szczegofowy dobor materiafow wykoticzeniowych i ich Kkolorystyke nalezy konsultowac z

inwestorem i projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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