" ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w miejscowos$ci RUDA, gm. RADOMYSL WIELKI ,
na dziatkach o nr ewid. 3276 /4, 3277 /2, w RUDZIE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"

Inwestor: .
GMINA RADOMYSL WIELKI )
Ul. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ROLBUD  Mielec
Andrzej Warchot

Etap: PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Data opracowania: 29 - CZERWIEC - 2012r.

Projektant branzy elektrycznej

ADAM BARSZCZ
nr uprawnien: E -471/94

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. GRAZYNA BARSZCZ
nr uprawnien: E -104/93

Prawa autorskie ©: SPECYFIKACJA TECHNICZNA " Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Ruda wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng" podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia
04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24, poz. 83 z p6zniejszymi zmianami. Dokonywanie w
projekcie zmian, uzupetnien, uszczegdtowien bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi skoriczong cato$c.

UWAGA!

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobow i materiatdw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowac jako
przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczna rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materialy zamienne
0 parametrach réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiada¢

Aprobate Techniczng. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.



SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ETAP - PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

czes$¢ opisowa

1.ZALOZENIA str.

2.0PIS TECHNICZNY str.

3.0BLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA str.

cze$¢ rysunkowa str.

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PARTERU 1:100 E. 01
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PIETRA BUDYNKU 1:100 E. 02
PLAN INSTALACJI GNIAZD PARTERU BUDYNKU 0SP 1:100 E. 03
PLAN INSTALACJI GNIAZD PIETRA BUDYNKU 0SP 1:100 E. 04
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIC OBWODOWYCH ,ROW 0" ,ROW 1"~ E.05
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY OBWODOWEJ ,, ROSP” E. 06
WIDOK ZESTAWU ,WG + ZN/2L " 1:50 E. 07
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU 1:100 E.08




ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacii elektrycznej pt. "ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w miejscowosci RUDA, gm. RADOMYSL WIELKI ,
na dziatkach o nr ewid. 3276 /4 ,3277 /2, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA",

ktérego inwestorem jest Gmina Radomys$l Wielki 39 -300 Radomys$l Wielki, ul. Rynek 32.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

¢ Montaz W-L-Z do zestawu pomiarowego

e Montaz zestawu pomiarowego ,, ZN/2L + WG ”

e Montaz rozdzielnic obwodowych ,ROW 0”, ,ROW 1”, ,ROSP” ,
¢ Montaz wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnice odwodowe
e Zasilanie obwoddw oswietleniowych

e Zasilanie obwoddéw gniazd 1-fazowych

e Zasilanie obwoddw sitowych ( 3 x 400V )

« Instalacje potaczen wyréwnawczych

e QOchrone przeciwporazeniowg

e Ochrone odgromowa dobudowanej czesci budynku

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Warunki przytaczenia wydane przez RDE MIELEC
- Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Rzuty kondygnacii
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia t.j:
a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)
b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.nr 10/1995 -p0z.46;Dz.U. nr 45/1996 -p0z.200).
c) Norma arkuszowa PN-E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" (odpowiednik IEC-364)
d) Norma odgromowa PN- |EC 61024

4. Ogolne dane energetyczne.

»  napiecie sieci elektrycznej 230/400V;

» istniejace zasilanie ;

»  projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S,

» istniejgca moc zainstalowana: 21,0 kW.i 26 kW.

» ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytaczanie zasilania -
przez zastosowanie wytacznikéw instalacyjnych: réznicowo-pradowych i nadmiarowo pradowych.

*  PROJEKTOWANA ROZBUDOWA POD WZGLEDEM ELEKTRYCZNYM NIE PRZEKROCZY
OBECNYCH MOCY PRZYLACZENIOWYCH KAZDEGO UKLADU POMIAROWEGO.



OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy budynku.

Rozbudowywany budynek , O S P " usytuowany jest w m-ci RUDA ,gm. Radomysl Wielki, gdzie wystepuje budownictwo
zagrodowe oraz obiekty handlowo — ustugowe. Konstrukcje $cian budynku sg murowane. Stropy prefabrykowane i zalewane
masq betonowa. Budynek posiada zasilanie energetyczne przytaczem z przewodami gotymi 4 x AL. 25 mm2 ze stacji
transformatorowej RUDA., ktére powinno by¢ przebudowane na AsXSN 4 x 25 mm2, w zwiazku z wyniesieniem uktadow

pomiarowych na zewnatrz budynku .

2. Stan projektowany.

W zwigzku z rozbudowa , przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku istniejaca wewnetrzna instalacja elektryczna
podlega demontazowi. Projektuje sie nowg instalacje elektryczng budynku OSP, przystosowang do potrzeb Ochotniczej Strazy

Pozarnej oraz oddziatu GOK .
Projektuje sie wyniesienie uktaddéw pomiarowych energii elektrycznej na zewnatrz budynku.

3. Przylacz elektroenergetyczny i uktady pomiarowe

Istniejacy przytacz elektryczny napowietrzny ze stupa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej RUDA
do budynku nalezy wymieni¢ w przysztoci eksploatacyjnie na izolowany AsXSn 4 x 25 mmz2, ( wymiana przytacza w gestii
TAURON Dystrybucja S. A. i nie jest ujeta w tym opracowaniu). Istniejace dwa uktady pomiarowe energii w srodku budynku
nalezy przenies$¢ na zewnafrz , zgodnie z pismem TAURON Dystrybucja O10/RD-2/ZS/JCH/33024/2012.

Zestaw dwdch niezaleznych uktaddw pomiarowych i wytacznik gtéwny ,, WG ” budynku OSP, usytuowane sg wspdlnie
w bloku ztaczowo pomiarowym wykonanym w drugiej klasie ochronno$ci. Obok istniejacego ztacza napowietrznego ZN
projektuje sie wytacznik przeciwpozarowy ,\WG” typu VISTOP-125, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego
zamykanej drzwiczkami z szybka, wyposazonymi w zamek na kiddke energetyczng. Obudowe i plyte maskujgca nalezy tak
przygotowac, zeby byta mozliwo$¢ natozenia plomb przez przedstawicieli miejscowego Zaktadu Dystrybucji Energii.
Obudowy zestawu ,, WG+ZN/2L” wykonane sg z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego produkc;i
+PELMET” Spotka jawna Kroscienko Wyzne k. Krosna lub Bielsko Biata.
Szczegoty wyposazenia obuddw i wyglad zewnetrzny widoczne na rys. E.05, E.06, E.07.
Na szynie PEN obok RBK 00 nalezy bezwzglednie wykona¢ rozdzielenie przewodu ochronno neutralnego, na
PE i N zjednoczesnym uziemieniem punktu rozdziatu do wartosci 10 Q, wykonujac uziom na zewnatrz budynku
poprzez potgczenie z istniejacym uziemieniem otokowym, lub wykonanie nowego pionowego z pretdéw Fe /Zn fi 14.
Od tego momentu instalacja elektryczna w modernizowanym budynku bedzie pracowata w systemie T-N - S.

4. Wewnetrzne Linie Zasilajace

Od istniejacej konsoli nalezy zainstalowa¢ wspéiny dla uktadéw pomiarowych , odcinek W-L-Z przewodem
YDY 4 x 16 mm2 w rurze ochronnej sztywnej RVS fi 28 mm do Wytacznika Gtéwnego budynku i zestawéw pomiarowych.
Od dobudowanego zestawu uktadéw pomiarowych na wschodniej Scianie budynku OSP, wyprowadzi¢, przewodem YDY 5
x 10 mm2, w rurkach RVKL w/t dwa ciagi W - L - Z do projektowanych rozdzielnic obwodowych budynku.
W-L-Z ty po pomiarze do rozdzielnic obwodowych prowadzi¢ na tynku w warstwie ocieplajacej budynku

5. Rozdzielnice obwodowe , ROWO0”,,ROW1”i ,ROSP"

Rozdzielnice obwodowe wewnetrzne modernizowanego budynku zlokalizowane sg w poszczegéinych pomieszczeniach
widocznych na planach instalacji elektrycznej modernizowanego budynku. Zestawy rozdzielnic obwodowych nalezy
zamontowa¢ na takiej wysokoSci zeby gorna krawedz obudéw byta na poziomie gornej krawedzi najblizszych drzwi.

Rozdzielnice, ze wzgledu Ze sg usytuowana za drzwiami, nalezy czesciowo wku¢ w $ciane, na gtebokosé 50 mm.
W zasadzie dobdr typu rozdzielnic jest dowolny, ale musza spetnia¢ warunki szczelno$ci IP 55,

Projektuje sie je jako typowe rozdzielnice nascienne typu LEGRAND. (RWN 2-4 x 12)

Rozdzielnice nalezy indywidualnie wyposazy¢ w :

* szyny TH 35 i wsporniki montazowe

 wytgczniki réznicowo-pradowe, zabezpieczajgce grupowo obwody o pradzie 0.03 A
* wylgczniki instalacyjne nadmiarowo pradowe S 301 B na obwodach 1-fazowych

* wylgczniki instalacyjne S303B,zabezpieczajgce obwody 3-fazowe
 zabezpieczenia przepieciowo — odgromowe DEHNventil

« lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia zasilajacego

* listwy zaciskowe , szyny PE i N

* przekazniki, styczniki, zegary astronomiczne



Szczegoly wykonania potaczen, sposéb zabezpieczenia obwodéw, typ oraz rodzaj projektowanych przewodow,
rozmieszczenia aparatow widoczne na schematach ideowych rozdzielnic obwodowych, rys. nr: E.05 i E.06.

6. Instalacja oSwietleniowa

Typy wystepujacych opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Liczba i rozmieszczenie opraw oraz
natezenie oSwietlenia obliczono programem DiaLux 3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy i zrodta Swiatta
zapewniajg wymagane natezenie o$wietlenia. Obliczenia natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen

w modernizowanej czes$ci budynku, przedstawione sg na koricu niniejszego opracowania. Inwestor moze zastosowaé inne
oprawy o$wietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw technicznych, zgodnych z przepisami i normami.
W pomieszczeniach sanitariatéw projektuje sie wentylatory tazienkowe EDM zatgczane wraz z o$wietleniem. W pomieszczeniu
WC dla niepetnosprawnych projektuje sie przyciski potaczone z oprawg typu CAMEA produkcji Lena z napisem ,,PROSZE O
POMOC” umieszczong nad drzwiami wejsciowymi do WC. O$wietlenie awaryjne korytarzy zostato zrealizowane przez
wbudowanie do lamp oznaczonych na planie instalacji elektrycznej jako "AW" modutéw z wewnetrznym zrédtem zasilania
uruchamianym w przypadku zaniku napiecia w instalacji elektrycznej. Lampy przystosowane do zasilania awaryjnego oprécz
normalnego zasilania musza mie¢ doprowadzony oddzielny przewdd fazowy bedacy w stanie normalnej pracy pod napieciem.
Przy zaniku napiecia na tym przewodzie poprzez wmontowany modut uruchomi si¢ zasilanie awaryjne lampy z wiasnego zrédta
zasilania. Moduty awaryjne sa montowane przez wytworce opraw na zyczenie klienta.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.230V ogéinego przeznaczenia

Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm2 750V i zakoriczono gniazdami wtyczkowymi. Kazdy z obwodow
zabezpieczono w tablicy bezpiecznikowej ,,TR” oddzielnym nadmiarowo-pradowym S 301 i grupowo wylgcznikiem réznicowym
P 304 25/0.03 A . W pomieszczeniach sanitarnych, na zewnatrz, w garazach, stosowac osprzet szczelny.

Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktorym nalezy potaczy¢ zyte przewodu ochronnego PE koloru
z0tto-zielonego.

Osprzet nalezy montowaé¢ na wysokosci od posadzki:

- wytgczniki oswietlenia - 140 cm;

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach sanitarnych -110 cm;

- gniazda w biurach, salach zebran, korytarzach - 30cm;
- gniazda w garazach, pom. socjalnych, magazynach - 100cm;

- wypusty odwietleniowe na Scianach ( kinkiety) - 220 cm;

- rozdzielnice obwodowe - gérna krawedz tablicy na poziomie gornej krawedzi drzwi.
8. Pofaczenia wyrdwnawcze

W budynku projektuje sie gtowng szyne wyréwnawczg (GSU) wykonang z ptaskownika FeZn 25 x 4mm prowadzonego na
Scianie zgodnie zrys . Plaskownik nalezy potaczy€ z otokiem instalacji odgromowej. W kazdym WC nalezy
wykonaé potaczenia wyrdwnawcze, taczac wszystkie metalowe czesci urzadzen sanitarnych przewodem DY 2,5 mm?
uktadanym w rurce RVKL 16 p/t na wysokosci 15 cm od posadzki. Wszystkie te potaczenia nalezy wprowadzi¢ do
gtdwnego zacisku wyréwnawczego umieszczonego w puszce hermetycznej w tazience na wysokosci 30 cm od posadzki,
ktéry umiejscowiony jest w puszce POh 100x 100 pod umywalkq . Zacisk ten nalezy potaczyé przewodem DY 6 mm?2 z
szyng wyrdwnawcza modernizowanego budynku ( GSU).

9. Koordynacja instalacji elektrycznej z instalacja gazowa i wodno- kanalizacyjna.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy doktadnie zapoznac sig z projektowanymi trasami przewodow gazowych i
tak uktada¢ przewody elektryczne, aby zachowane byly obowigzujace odlegto$ci minimalne migdzy obiema instalacjami, a
w szczegblnosci:
»  poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, mierzac w Swietle, co najmniej 0,1 m
ponizej przewodow gazowych.
»  puszki z rozgateznikami, zaciskami powinny by¢ umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,1 m ponizej przewodu
gazowego.
» urzadzenia elekiryczne iskrzace (wytaczniki, przekazniki, bezpieczniki, gniazda wtyczkowe itp.) powinny by¢ oddalone
od instalacji gazowej co najmniej -- 0,5 m.
e nie wolno prowadzi¢ przewoddw elektrycznych ponizej przewodéw wodociggowych i cieptej wody.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw elektrycznych od rur wody zimnej i cieplej wynosi 0,1 m.



10. Instalacja odgromowa modernizowanego budynku

Dla ochrony budynku przed skutkami wytadowari atmosferycznych, zaprojektowano instalacje odgromowa sktadajaca sie z
nastepujacych elementéw:

e -2zwody poziome na koninach wentylacyjnych

e -2zwody pionowe na $cianie,

* - przewody odprowadzajgce,

e Uziom otokowy i uziomy miejscowe
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC-61024.

10.1. Zwody poziome na dachu
Nalezy wykorzysta¢ blaszang potaC dachu i potaczy¢ ja z drutem zwodu pionowego Fe/Zn ¢ 8 mm za pomoca typowych
zaciskow do przykrecania

10.2. Zwody poziome na kominach wentylacyjnych
Wykonaé z drutu Fe/Zn @8 mm uktadanym na wspornikach przelotowych kotwionych na ,czapkach kominowych” za
pomocg kotkéw rozporowych plastikowych i potaczy¢ mechanicznie z blachg na pofaci dachowej. Potaczy¢ réwniez
wszystkie metalowe wywietrzniki i maszty antenowe z blachg na dachu.

10.3. Zwody pionowe na $cianach budynku
Zaprojektowano z drutu Fe/Zn ¢ 8 mm uktadanym w rurce RVS 18 wpuszczanej w wewnetrzng warstwe tynku zgodnie
zatgczonym rys.E.08. Zwody pionowe potaczy¢ z blachg potaci dachowej za pomoca zaciskdw. Miejsca stykow blachy,
zaciskéw i drutu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zwody pionowe zakonczy¢ ztagczem kontrolnym

10.4. Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace od ztaczy kontrolnych do uzioméw nalezy wykonac z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm,
uktadanej w rurce RVS 36 réwniez pod tynkiem. Ztacza kontrolne na $cianie nalezy wykonac na wysoko$ci 100cm
powyzej poziomu terenu w puszkach POH 15 x 15 umieszczonych w warstwie ocieplajacej budynku.

10.5. Uziomy budynku
Proponuje sie w wykorzystanie, o ile to mozliwe, istniejgcego otokowego uziomu budynku. Przed ewentualnym
przystapieniem do wykonania nowych uziomoéw pionowych nalezy wykona¢ pomiar wartoSci istniejgcych uziomow
instalacji odgromowej. Jezeli zmierzona warto$¢ rezystancji uziomu mierzona na zacisku kontrolnym ZK nie spetnia
wymogdw normy PN-IEC 61024 nalezy wykonac¢ nowy wkrecajac w grunt prety Fe/Zn ¢ 14 mm .

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Rozdziatu przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N, nalezy dokonaé
w rozdzielnicy WLZ ,, ZN/2L “rys nr E. 05., E. 07. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ do wartosci 10 Q. Od tego momentu
system pracy instalacji elektrycznej jest T-N-S. Dla zabezpieczenia obwoddw wszystkich gniazd wtykowych, zastosowano
wytgczniki réznicowe grupowe typu P 304 i nadmiarowo pradowe typu S 301 ,, B ” 16 A.
Dla obwoddw os$wietleniowych zastosowano wytaczniki réznicowe grupowe typu P 304 i nadmiarowo pradowe typu S 301
» B ” 10 A. Wszystkie wypusty dla opraw o$wietleniowych nalezy wyposazy¢ w przewdd ochronny PE. Podczas
wykonywania instalacji nalezy bezwzglednie zachowa¢ kolorystyke przewodow na ich catej dugosci. Przewody ochronne
PE nalezy stosowac¢ koloru zétto - zielonego, przewody neutralne N koloru niebieskiego, natomiast dla przewodow
roboczych (fazowych) nie wolno stosowac koloru niebieskiego, zéttego i zielonego.

12. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach projektuje sie Il stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych. W tym celu nalezy

na tablicach rozdzielczych zamontowac przystosowane do montazu na szynie TZ zatrzaskowej(montazowej) ochronniki
przepieciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8 mikrosekund/ 20
mikrosekund.

13. Uwagi koricowe

Po wykonaniu robét , instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61 "SPRAWDZENIE
ODBIORCZE". Nalezy wykona¢ badanie wytgcznika gtéwnego, badanie cato$ci instalacji odgromowej, pomiar rezystancii
izolacji przewodow, pomiar petli zwarciowych, pradéw uptywu , pomiaréw przeciwporazeniowych
zmierzy¢ czas zadziatania zabezpieczen, wymusi¢ za wytacznikiem réznicowo-pradowym prad zadziatania oraz
rezystancje wszystkich uziemien.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa jakosci przedstawic przy odbiorze koncowym.



Roboty budowlane i rzemie$lniczo-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami lokalnymi. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane, oraz duze do$wiadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych w
budynkach .Ewentualne problemy wynikte w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektrycznej proponuije sie
konsultowa¢ na roboczo z projektantami.

UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii ( opis + rysunki ) nazwy wiasne wyrobow

i materiatow budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowac jako przyktadowe
wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego .
W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materialy zamienne o parametrach
réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiada¢ Aprobate Techniczna.

Prawa autorskie ©: SPECYFIKACJA TECHNICZNA" Niniejsze opracowanie projektowe "
podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach  pokrewnych Dz.U.Nr 24, poz. 83 z
pozniejszymi zmianami.  Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegdtowien bez zgody autora jest zabronione.
Opracowanie stanowi skoriczong catos¢.



