D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB srymagania dotycze wykonania i odbioru robot dla zadania pn:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lonczaka) w Radomyslu Wielkim na diugosci okoto 360m,
przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tlocznej wraz z
przepompownia i przytaczami do budynkéw oraz przebudowa istniejacej infrastruktury
technicznej

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wlanych jest stosowana jako Dokument Przetargol{gntraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkgie

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaesanych z wykonywaniem i odbiorem:
- monta 1 odcinka bariery

dla zadania pod w/w naaw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - wdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegpolzigenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie tb fgsbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdrogi, przejechaniu
pojazdu na jezdriprzeznaczam dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeltigpowstania kolizji pojazdu z
obiektami lub przeszkodami statymi znapghymi sie w poblizu jezdni. Od momentu wprowadzenia PN-EN 1317-2
bariery ochronne klasyfikujeegsivedtug klas dziatania na podstawie rpajacych cech funkcjonalnych barier:

- poziomu powstrzymywania,

- odksztatcenia wyranego szerokmia pracujca,

- poziomu intensywriei zderzenia.

1.4.2 Poziom powstrzymywania - jest to zdaldariery do powstrzymywania uderzeggo w na pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okigane g na podstawie badaderzeniowych.

1.4.3. Szeroké¢ pracugca - jest to odlegkd miedzy bocza powierzchmi czotowy bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznymzpoiem.

1.4.4.Poziom intensywrizi zderzenia - jest to parametr odzwierciegigjoddziatywanie zderzenia na osoby znajcej
sig w pojezdzie (okrdlany jako A, B lub C) oceniany wskiaikami ASI, THIV i PHD.

1.4.5. Obszar zagrmny - to teren na drodze lub w jej otoczeniu, zapy sk w odlegtdci rownej lub mniejszej od
odlegicgci granicznej bpszar (Lob), W ktorym wystpuje zagreenie oséb trzecich lub obiektéw znajgijch si na tym
terenie ze strony pojazdu, w przypadku jego wjezhaa ten obszar.

1.4.6.Przeszkoda - to obiekt na drodze lub w jej ototzemajdugcy sk w odlegtagci rownej lub mniejszej od odledic
granicznej keszvoay(Lprr), KtOry stwarza zageenie dla osob porusaaych st pojazdem, w przypadku jego najechania na
przeszkod.

1.4.7. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktpoelstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowe;.

1.4.8 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczorey prawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzisdap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniczaj Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczaona p
krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniczai.
1.4.9. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnzamocowana jest do stupkéw zarednictwem przektadek
zapewniajcych odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.10.Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktorej prawea zamocowana jest beZpednio do stupkow

1.4.11. Prowadnica bartery - podstawowy element bariery kongny 2z profilowanej tany stalowej,
majacy za zadanie unibwienie pilynnego wzdlnego przemieszczenia pojazdu  w czasie kolizji,
w czasie ktérego prowadnica powinna odksztagiastopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.12.Przekfadka - element bariery, wykonany zwykle iy (okragtej, prostoktnej) lub ksztattownika stalowego (np. z
ceownika, dwuteownika) o szerdkd od 100 do 140mm, umieszczony pedry prowadnig a stupkiem, ktérego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszychscim@sci kolizyjnych, powodujcych, ze prowadnica bariery w
pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczanlapkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona
ku gorze.

1.4.13. Powyssze | pozostate okflenia ® zgodne z odpowiednimi polskimi normami | z defjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipe"l.4.

1.5. og6lne wymagania dotyaeze robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWtORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagargoélne" p. 1.5.

2. MATERIALY



2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWtORB D-M-00.00.00.00
~WVymagania ogolne" p. 2.

Bariery ochronne  musgz speti& przepisy i normy zgodnie z  obawgujacymi  przepisami
w momencie ich zatwierdzenia i wbudowania / mgata

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

W  dokumentaciji projektowej przewidziano awgienie  stalowych barier ochronnych o paranshtra
wyszczegolnionych w p. 1.3. niniejszej STWIORB kgabariery docelowe wzdiidrogi, zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych na drogaelowych” wprowadzonymi zagdzeniem nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad z dn. 23.0400 ,w sprawie wytycznych stosowania drogowych idrar
ochronnych na drogach krajowych".

Wykonawca przedstawi kynierowi certyfikat na znak bezpiegmstwa | oznaczenia tym znakiem
wyrobdéw stalowej bartery ochronnej zgodnie z Zdreniem Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacii.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na bedqmwinny mi€ atesty i gwarancje trwatol producenta, jak rownie
aprobaty techniczne.

Do elementéw tych nate:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatto odblaskowe,

- faczniki ukaine,

- obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych

2.3.1.Prowadnica, stupki oraz inne elementy bariery

Poszczegdlne elementy bariery powinny odpowdadgmaganiom PN-EN ISO 9001 i bgporadzone

wg PN-EN 1317-5.

Otwory w prowadnicy i zakizzenia odcinkdw montzawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofegtproducenta
Powierzchnia poszczegdinych elementow bariery posiby gtadka i wolna od widocznych wad (widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania), bez ubytkdw powémitykorozyjnej.

Modyfikacja oraz naprawa ewentualnych wad elemertidvier mae by przeprowadzona w oparciu o tabl. A.l PN-EN
1317-5.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdduej ksztattownika. Powierzchnia kadw ksztattownika nie
powinna wykazywa rzadzizn, rozwarstwig peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki
Poszczegolne elementy bariery mdy¢ dostarczane luzem lub wagkach.

Elementy bartery powinny By przechowywane w pomieszczeniach suchych, 2z dala rodteriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.2.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkoedzj

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdverpaustala producent w taki sposob, aby zapéwniatos¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrwgkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 latrndowisku o
zwigkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaajych danych minimalna grufo powtoki cynkowej powinna
spetnig& wymagania okréone w PN-EN ISO 1461 (uzaleione od grubgci analizowanego elementu).

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcia wiercenia, gicia (w tym cecia gazowego) lub spawania
prowadnic i stupkéw. Przed naeniem powtoki, naley wykona specjalne elementy zamykeg.

Wszystkie  uszkodzenia  powtoki lub  odstecia  powierzchni  stali  powinny  zosta naprawione,
a naprawy zaakceptowane przezyimera.

Trwatos¢ materiatdw powinna lyzgodna z PN-EN 1317-5.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dhisze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pesgsirna podhau wyrownanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych wptalery uktada oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montewe i pohczeniowe ména sktadowaw pojemnikach handlowych producenta.

Inne materiaty naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

3.2. Sprat do wykonania barier.

Wykonawca przygpujacy do wykonana barier ochronnych stalowych powinigikaza sig mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

- zestawu spkgu specjalistycznego do moutabarier,zurawi samochodowych o odpowiednimzudgu,

2



- koparek dostosowanych do charakteru i zakresotyob
- urzadzen whijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt, tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wyerag ogdlne" p. 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier t@odbywa sig dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barierpowinny
wystawa poza gabaryrodka transportu. Elementy disze (np. profilowas tasme stalows, pasy profilowe) naley
przewoz¢ w opakowaniach producenta.

Elementy montzowe i pokczeniowe zalecasprzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barmexna dokonywé za pomog zurowi lub recznie. Przy zatadunku i
wytadunku, nalgy zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemepdyier naley przewozé w
warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @@@0.00 ,Wymagania ogoélne" p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wkaiwych robo6t naley, na podstawie dokumentacji projektowej, w STWIORB) wskaza
Inzyniera:

- wytyczy¢ trag bariery ze sprawdzeniem przebieguadzah podziemnych,

- ustalit lokalizacj; stupkéw (z uwzgldnieniem istniejcych i projektowanych sieci i wdzer infrastruktury technicznej),
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,

- ustalt ew. miejsca przerw, prZgji przejazdoéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Stupki whijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

Dokumentacja projektowa oraz STWIORB przewidbezpdrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t przedstawi do akcgpbagyniera:

- spos6b wykonania, zapewrjey zachowanie osi stlupka w pionie i nie powadyj odksztatce
lub uszkodz# stupka,

- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotycacy uradzer wbijajacych (np. miotéw, bab, kafarow)
recznych lub mechanicznych wzghie wibromiotow pogizajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziatanie
udarowe.

Odlegid¢ osadzenia stupkéw od kradzi jezdni zgodna z Dokumentacj Projektows. W trakcie
tego etapu prac nalg sprawdza ustawienie, wysok@ oraz odlegté¢ pomigdzy  stupkami.
W przypadku gdy osadzenia stupkéw systemu bariehroomych odbywé& sig bedzie metod wbijania
lub wwibrowywania, z uwagi na cykliczne uderzeniavgcy kafara o gtowi¢ stupka, dopuszczalna jest deformacja oraz
czesciowe uszkodzenie powtoki cynkowej stupka barielgst to zjawisko powszechne i nie stanowi o wadgeomania
robot. W takich sytuacjach Wykonawca na wilasny kasykona zabezpieczenie uszkodzone) powtoki stufacay
cynkows. W zadnym przypadku nie zezwalg sidcinania uszkodzonej powtoki stupka.

5.3.2.Tolerancje whijania lub wwibrowywania stupkow

Dopuszczalna  technologicznie  odchylka  odlégto miedzy  stupkami, wynikaga z  wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynosi i £11 mm.

Dopuszczalna tica wysokéci stupkéw, decydugca czy prowadnicagblzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami odvew stupkach do mocowania wyghikéw lub przektadek i wynosi
+6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeptaxiji Inzyniera.

Bariera powinna by montowana wg Dokumentacji Projektowej zgodnie stritkch montaowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimionych wielkadscia otworéw w elementach bariery, powinien
doprowadzt do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakitWiek otworow lub ci¢, naruszajcych powtok
cynkowg poszczegoélnych elementéw bariery.

Montaz wysiggnikbw i przektadek ze stupkami i prowadgicpowinien by wykonany scisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziardehtego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)zora
wihasciwych srub i podktadek
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Na barierach zlokalizowanych wzahdrég dojazdowych natg dodatkowo zainstalowapochwyt rurowy zgodnie z
czgscia rysunkovs dokumentacji technicznej.

Montaz systemu barier ochronnych obejmuje:

- monta elementow dystansowych systemu barier ochronnyastosowaniem odpowiednich elementéaeczhych,

- monta prowadnicy do elementow dystansowych z zastosawmamdpowiednich elementéwaziznych, w trakcie tego
etapu pracasiednie odcinki prowadnic naigtaczy¢ zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdow, w taki sposaly pojazd w
czasie zderzenia przesuw@pk po systemie barier ochronnych nie zaczepit o kdave prowadnicy,

- monta odcinkéw pocatkowych i kaicowych systemu barier ochronnych,

- monta pochwytu rurowego

- regulacg momentow dokgcenia elementow gtznych.

- sprawdzenie agtosci powtoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkddze

Na barterze powinny By umieszczone elementy odblaskowe na pce kaacu
odcinka. jak réwnig w odlegtdci co 50m:

- czerwone - po prawej stronie jezdni,

- biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci  pomidzy  kolejnymi  elementami  odblaskowymi  powinny ¢by zgodne z  ustaleniami
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dniu 3 lipca 2008zczego6towe warunki techniczne dla znakéw drogbwy
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. (Dznr 220, poz. 2181)z pdiejszymi zmianami oraz WSDBO.
Elementy odblaskowe nalgumocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynmaghrcenta barier.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagaog@ine” p. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalnizynierowi:

- atest na konstrukgdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezagmapcego drog, wedtug wymagana punktu 2.2.
- za&wiadczenia o jakai (atesty) na materiaty, do ktérych wydania praehd $  zobowihzani przez
wihasciwe normy, jak ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materiaty dostarczone na bugawa@wiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta powinnycbsprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. ¢Sotliwos¢ badaé i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z
zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobowstiyczonych przez producenta
Lp.| Rodzaj Liczba badan opis bada Ocena wynikow bada
badania

5 do 10 badan
z wybranych losow
Sprawdzeni¢elementéw w kadej

Powierzchn¢ zbad@ nie uzbrojonyn
okiem. Do ew. sprawdzeniaghlokasci| Wyniki powinny by zgodne z

(=)

1 powierzchni|dostarczanej  par i}{vgd wye dost;pnygh narzdzi .(np.vyymagan.laml punktu 2 i ka.taloglem
S - [liniatdbw  z  czujnikiem, suwmiarel(informacp) producenta barier
wyrobow liczicej dg mikrometréw itp.)
1000 elementow '
Sprawdzenie przeprowad;i un|_wersalnym|
2 przyrzadami pomiarowymi lub

wymiarow

sprawdzianami
W  przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggpdanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrolo w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé

- zgodna¢ wykonania bartery ochronnej z dokumentagpjojektows (lokalizacja, wymiary, wysok& prowadnicy nad
terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngod punktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,

- poprawné¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.

- prawidtowad¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

- poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpom5,

- poprawné¢ zamocowana pochwytéw rurowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-MA@®M0.00 .Wymagania ogélne" p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m (metr) wykonanej kompletnej hariechronnej stalowej (z punktowymi elementami
odblaskowymi prowadgymi).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWICRBV-00.fJO.00,Wymagania ogéine" p. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, STWIORB i wymaganiami tiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang p. 6, daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza siodbior robét z uwzghbnieniem ewentualnych patren, wynikajpcych z niezachowania wszystkich zapiséw
niniejszej STWIORB - za pisemrzgod: Inzyniera. Ireynier w takim przypadku ma oboagiek ucisli¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajcym zakres oraz kwetpotracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogl p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej ob@m

- prace pomiarowe, przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkgiji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowamgeriatow,

- osadzenie stupkéw bariery (bezpemnie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- mont& elementéw bariery z pomocodpowiednich elementéw adznych z wykonaniem nieznych odcinkow
pocztkowych i kaicowych, ew. pochwytéw rurowych, odcinkéw priogpwych pomedzy r&nymi typami barier,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ogranicasg drog. Czsci: Terminologia i ogolne kryteria metod bada

PN-EN 1317-2  Systemy ogranicgag drog. Czs$¢ 2: Klasy dziatano, kryteria prayjia bada zderzeniowych i
metody bad@abarier ochronnych i balustrad.

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczeg drog. Cz:$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i ocena ngsc
dotyczca systemodw powstrzymugych pojazd.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyisibiowe izeliwne metod zanurzeniow. Wymagania i metody
bada.

PN-EN ISO 9001 Systemy zadzania Jakéia. Wymagania.

Z uwagi na cgste zmiany i poprawki dotygze norm europejskich (PN EN) w poiggym zestawieniu nie wskazano
rocznikbw wyda. Inwestycja powinna léyrealizowana w oparciu 0 najnowsze publikacje wydangzyku polskim z
uwzglednieniem wszystkich uaktualmiedodatkéw itp. (zateenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwbtdo PN EN wyej
zestawionych normatywach).

10.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U, nr 92, poz. 881) z4mejszymi zmianami.

2. Zahcznik nr 4 do Rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia i lipca Z00B szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruicki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, pd813} z
pézniejszymi zmianami.

3. Zaradzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowychutostrad z dn. 23.04.2010r. ,w sprawie wytycznych
stasowania drogowych barter ochronnych na drogeajbviych".



