T-1 Szczegobtowa specyfikacja techniczna

CPV 45231400-9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE
— KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Roboty w zakresie: budowy kanalizacji teletechnicz nej pierwotnej
wzmocnionej jednootworowe;.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej
ziemnej kolidujacej z projektowang rozbudowg ul. Lonczaka w Radomyslu Wielkim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z

budowa kanalizacji teletechnicznej i obejmuja:

1 45232300-5 T -1 - Budowa kanalizacji teletechnicznej

jednootworowej
1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d1 KNR 501 rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w
0401-03 gruncie kat.IV
2 ZN-97/TP Budowa stupkow kablowych rozdzielczych SR - szt.
d.l1 SA.-040 50p w gruncie kategorii III.
0301-02
andogia
3 0 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. m
d.1 KNR 5-01 1V, 1 warstw. w ciagu kan., 1 rur. w warstwie, 1
0107-01 otw. w ciagu kan.
4 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m
d.1 ZN-97/TP tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie
S.A.-040 rur 1; liczbie otworéw 1 ze studni kablowych do
0102-01 shupkéw rozdzielczych SR-50p
andogia Krotnos¢ = 3
5 ZN-97/TP Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych uziom.
d.l SA.-040 metoda udarowa w gruncie kat. III , na
0608-03 glebokos¢ 3m.
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Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach

suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata

lub wyciagiem recznym; giebokosc¢ do 1.5 m,

szerokos¢ 0.8-1.5 m - odkrywka istniejacych

kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i

abonenckich - 30 m x 0.7m x.1m = 21 m3

T -2 - Budowa kabli rozdzielczych

Reczne wciaganie kabla o ér. do 30 mm w m
powloce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwor

wolny od istniejacej studni kablowej do stupkéow
kablowych rozdzielczego SR-50p/1, SR-50p/2,
SR-50p/3

Wyciaganie kabla o ér. 15 mm z pionéw m
rurowego (stup energetyczny linii NN)

Wyciaganie kabla o ér. 15 mm z pionéw m
rurowego (stupkow rozdzielczych SR-50p)
Krotnos$¢ = 3

Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie
. H zlacz.

par rownej 10

Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych

jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych

i nieuszczelnionych o 30 parach zaciskéw w

zespole w stupku SR-50p/1.

zesp.

Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych
jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych
i nieuszczelnionych o 20 parach zaciskéw w
zespole w stupku SR-50p/2.

zesp.

Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych
jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych
i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w
zespole w stupku SR-50p/3.

zesp.

Pomiary koncowe pradem staltym kabla o 10

parach odc.

Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej

czestotliwosci kabla o 10 parach odc.

Zabezpieczenie rurociagu
optotelekomunikacyjnego SSWP

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod

fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach

suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata

lub wyciagiem recznym; giebokosc¢ do 1.5 m, m3
szerokosc 0.8-1.5 m - odkrywka rurociagu

kablowego SSWP 4t - 25 m x 0.9m x.1m = 22,5

m3

Budowa law betonowych o szer. 0.90 m m

Podwyzszenie o 20 cm wiazu studni 500x1000 szt.

Zabezpieczenie rurociagu kablowego SSWP 4t
zlokalizowanego pod proj. chodnikiem rurami m
ochronnymi dwudzielnymi.



1.4. Okre slenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzacych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw
(rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. -otworowa.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu
kanalizacji rozdzielczej, nie majaca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizaciji
magistralne;.

Wspornik kablowy - wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowej.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Na zewnatrz sieci miejscowej rozrozniamy m. in. linie:

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktdrego poczatek stanowi
gtowica kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze byc¢ jedna
gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakornczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do
abonentow.

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw)

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia
zapasu szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku
metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Dtugo $¢ trasow g - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dtugo s¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest rowna
dtugosci trasowe] powiekszonej o dodatek dlugosci na ukiladanie kabla wzdtuz
linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy | wyprowadzenia na stupy, lub
$ciany, pomniejszona o skroty na silnych zatlomach trasy.

Dtugo s¢ fabrykacyjna - dlugosc¢ odcinka kabla w momencie zakupu.



Zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli
lub zwojéw.

Domiar wzdtu zny - dtugosc trasowg kabla mierzona od punktu przyjetego umownie
za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtosc trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz
Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do sciany, krawedzi jezdni itp.).
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych

robét oraz za ich zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inwestora

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac

warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Wykaz materiatow podstawowych

1050002 benzyna ekstrakcyjna
1120602 drut stalowy sr. 1 mm
1120604 drut stalowy sr. 3 mm
1512299 lakier asfaltowy

1601899 piasek

1700300 cement 25

2370604 beton zwykily B 17

3930000 woda

5002100 rura stalowa sr. 33.7x2.9 mm
5644399 zigczki dwukielichowe do rur PCW
. 7790099 opaska oznaczeniowa kabla
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.. 0000000 | materiaty pomocnicze



13. 8161400 studnia SKR-1 kompletna z rama i pokrywg
14. 7580007 rury kablowe RHDPE 110/6.3

15. t000001 rura z tworzywa sztucznego RHDPEk-F 50
16. t0O00019 mieszanka betonowa

17. t000003 piasek

18. t000025 stupek kablowy rozdzielczy SR-50p z zamkiem Abloy
19. t000028 tabliczka oznaczeniowa

20./ 8025601 Kabel telekom. XzZTKMXpw 5x4x0,5mm

21. t000102 tacznik zyt pojedynczy

22. t000084 gaz propan-butan

23. t000064 wspornik dwukablowy

24. t000101 ostona termokurczliwa wzmocniona XAGA 500
25. t000088 przewdd uziemiajacy Ly 2,5 mm2

26.| t000115 tacznik ekranu

27.| t000087 zespodtitaczéwkowy 3x LSA 10 + wspornik 50p
28. t000087 zespottaczéowkowy 2x LSA 10 + wspornik 50p
29. t000087 zespottaczéwkowy 1x LSA 10 + wspornik 50p
30. | t000099 pret stalowy miedziowany dt. 1,5 m

31. 1602499 zwir

32. 7585099 rury z PCW dwudzielne D160

33. 7580007 rury kablowe RHDPE 140/8

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow kablowych stosowaé zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1,
4.114.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o srednicy 100 (110) mm,
podobne rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych
materiatow syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016 lub ZN-96/TP
S.A.-017, albo rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosowa¢ wg BN-
74/3233-19. Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 50 m jest czynnoscig prosta, do
wykonania tukéw o promieniach 20 m tub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie
lub rur polietylenowych, gietkich, karbowanych. Rury sktadane z tgczonych odcinkéw
nalezy montowac stosujac ztgczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,

podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.



2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywa¢ ram i pokryw wg BN-73/3233-03, oraz wietrznikdw wg BN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikdw kablowych w studniach zamocowac¢ pionowe
rury stalowe (kolumny wsporcze) o srednicy zewnetrznej 30-38 mm.. Zbrojenie tawy
betonowej wykonaé z pretéw stalowych o srednicy 2-8 mm (mozna uzy¢ gotowej
siatki) uktadanych w 2 poprzecznie ukierunkowanych warstwach w odstepach nie

przekraczajacych 40 srednic preta.

2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg PN-88/B-06250. Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu
lub sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglagdem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegolnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501.
Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ odpowiednie
wymogi wg PN-B-19301 i PN-B-19304.

2.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego
zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
Wykonawca powinien: dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji i
jakosci catej zamawianej partii materiatu, dokona¢ uzgodnien dotyczacych
rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robo6t, zapewni¢ sobie od
producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajacy nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,

c) oznaczenie wg PN i BN,

d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.



3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
0soby niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot.

Sprzet stosowany przy budowie kanalizacji teletechnicznej to:

» samochdd dostawczy

e zuraw samochodowy

e samochod samowytadowczy

* ubijak spalinowy

e samochdd skrzyniowy

» sprezarka powietrza spalinowa

» koparko - spycharka

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t
budowlanych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotow w
sposOb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu. Dotyczy to
szczegOlnie duzych i ciezkich elementdéw.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej
niz -10<C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obni zonych temperatur nie nalezy
rzucac rurami i nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok

siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez



podklinowanie lub w inny spos6b. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z
ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.
Transport elementow studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw ro  bot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana budowa
kanalizacji teletechniczne;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczenie tras i posadowienia
studni.

Wytyczenie trasy kanalizacji powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostke fachowa. Za zgodg inwestora wytyczenie trasy moze

przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.

Rowy pod kanalizacje nalezy wykonac recznie ze wzgledu na wystepowanie
podziemnego uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegollnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdw moga by¢ wykonywane, jesli
wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia réwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.



5.1.3. Roboty instalacyjno-monta zowe
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.4. Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji nalezy uktadac na gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi
minimum 0,7 m (szczego6towe wskazania wg ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W
miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym rury uktadac ponizej gtebokosci
wskazanej rzednej goérnej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢
uprawniony geodeta. Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie
mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w
wypadku wystgpienia nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkod. Rura
sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy tgczy¢
w jednym ciggu rur z réznych materiatéw, tub o r6znych grubosciach scianki. Przed
utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury PVC do
gtebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac piaskiem lub przesianym gruntem
z zageszczaniem przez polewanie woda. Ubijanie gruntu nad rurami mozna zaczag,
gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowac¢ warunki wg ZN-96/TP S.A.011.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykonac
wypoziomowanie i zabetonowanie wiazu. Na kazdej studni zatozy¢ pokrywy
zaopatrzone w zamkniecie wg ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6.

5.1.4 Budowa odcinka kanalizacji kablowej
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi wydanymi przez

gestora infrastruktury nalezy wybudowac kanalizacje teletechniczng wzmocniong
jednootworowg z rur ostonowych RHDPE @ 110/ 6,3 nadbudowanych czterema studniami
kablowymi typu SKR-1 zgodnie z trasa przedstawiong w Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

Ze studni kablowych (SKR-1/2, SKR-1/3, SKR-1/4) nalezy wyprowadzi¢ rury RHDPEk- F @50,
ktore nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupkéw rozdzielczych SR-50p.

Z stupka kablowego SR-100p/1 nalezy wyprowadzi¢ rure RHDPE wp 32/2.9 ktorg nalezy
wprowadzi¢ na stup linii energetycznej NN na wys. 4m pod poziomu gruntu. Do kanalizaciji
kablowej nalezy z istniejgcej studni kablowej SKR-1 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul.
Lonczaka z ul. Jana lll Sobieskiego zaciggna¢ telekomunikacyjny kabel miedziany
wieloparowy XzTKMXpw 5x4x0.5, ktory nalezy zakonczy¢ w stupku rozdzielczym SR 50p/1 na
taczéwce szczelinowej LSA 10p.

W istniejgcej studni kablowe] SKR-1 istniejacy kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 nalezy potaczyc¢



w sposéb bezprzerwowy z zaciggnietym nowym kablem. Ztgcze kablowe nalezy
zabezpieczy¢ termokurczliwg ostong ztgczy kabli miedzianych typ XAGA.

Istniejacy kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 wyprowadzony na stup linii energetycznej NN nalezy
odkopac, przetozy¢ do nowej lokalizacji i wprowadzi¢ do stupka kablowego SR-50p/1 i
zakonczy¢ w stupku kablowym na tgczéwce szczelinowej LSA 10p. Z stupka kablowego
rozdzielczego SR-50p/1 nalezy zaciggnac¢ do kanalizacji kabel miedziany wieloparowy
XzTKMXpw 5x4x0.5 ktéry nalezy zakonczy¢ w stupkach kablowych rozdzielczych SR-50p/1,
SR-50p/2 na tgczéwkach szczelinowych LSA 10p.

Istniejacy kabel ziemny XzZTKMXpw 3x2x0.5 przylgcza abonenckiego do budynku nr 2 nalezy
odkopac przetozy¢ wraz z rurg ostonowg RHDPEp 32 do nowej lokalizacji i wprowadzi¢ do
stupka kablowego SR-50p/2 terminujgc w taczowce LSA. Z stupka kablowego rozdzielczego
SR-50p/2 nalezy wyprowadzi¢ kabel XzZTKMXpw 10x2x0.5, zaciggna¢ do kanalizacji kablowe]
i wprowadzi¢ do stupka kablowego rozdzielczego SR50p/3. Kabel nalezy zakonczy¢ w stupku
kablowym taczéwkag LSA 10p. Istniejgce abonencki kable ziemne XzTKMXpw 3x2x0.5 do
budynkow 4 i 6 nalezy odkopac i po przetozeniu do nowej lokalizacji wprowadzi¢ wraz z rurg

ostonowg RHDPE 32 do stupka kablowego SR-50p/3 terminujgc na tgczéwce LSA 10p.

5.1.5. Ukfadanie kabli w kanalizacji

Kabel ciagng¢ doktadnie wzdtuz osi wkasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego.
Wiasciwy kierunek ciggniecia nalezy osiggngc¢ stosujgc bloczki zaczepione w studni.
W studniach kable utozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujac ze soba. Konce rur
w studniach nalezy uszczelni¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa¢ warunki wg
ZN-96/TP S.A.-027 zarowno dla kabli jak i rur kanalizacji wtornej. W studniach
kablowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla do wylozenia na wsporniki, na wykonanie

ztgcza.

5.1.5.1 Zacigganie kabli teletechnicznych do kanalizacji kablowe ]

W kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ kabel telekomunikacyjny miedziany XzTKMXpw
5x4x0.5

5.1.6. Oznakowanie kabli oraz ich trasy

Studnie kablowe oznakowac¢ umieszczajgc w jej wnetrzu tabliczke znamionowag
zgodnie z ZN-10/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i kablowych wymalowac farbg
olejng numery uzywajgc szablonéw wg BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny
by¢ oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-10/TP S.A.-022.
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Opaski powinny by¢ umieszczane na wszystkich odcinkach kabli dostepnych w toku
eksploatacji dla wkasnych i obcych stuzb utrzymania. Szerokos¢ opaski powinna
wynosi¢ 5 - 10 cm.
W egzemplarzu dokumentacji projektowej przeznaczonym do sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej zaktualizowa¢ domiary wzdtuzne i poprzeczne.

5.1.7 Zabezpieczenie ruroci agu kablowego SSPW 4t.

Zgodnie z warunkami technicznym otrzymanymi od gestora infrastruktury telekomunikacyjnej

rurociggu kablowego 4t sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewodztwa

Podkarpackiego ww. rurociag kablowy w miejscach kolizji z projektowang budowa ul.

Lonczaka nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

- w miejscu skrzyzowania rurociggu kablowego z ulicg Lonczaka rury ostonowe rurociggu

nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowg z betonu C12/15 o wym. szer. 0,8 m, dtugos¢ 13m

grubos¢ 0,1 - 0,12m. utozong nad rurami ostonowymi 0,5m od powierzchni rur.

- pod projektowanym chodnikiem rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi APS 160.

- studnie kablowg SK-2 zlokalizowang w projektowanym ciggu pieszym nalezy wyregulowac

wysokosciowo do rzednej gornej chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg nalezy rozumiec¢
sporzadzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla).

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg
budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy do wykonawcy a swoim zakresem
obejmuja:

6.1.1.1. Kanalizacja teletechniczna

Nalezy sprawdzic:
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- uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji, - przebieg kanalizacji na
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,

- droznosc¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami,

- prawidtowos¢ budowy studni na zgodnos$¢ z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur
dla zawieszania wspornikow kablowych, dziatanie zamka zabezpieczajgcego witaz i
twardosc¢ betonu.

W szczegoblnosci:

przed utozeniem rur nalezy sprawdzic, czy potgczenia (mufowe, klejone, wciskane lub

spawane) odcinkéw, z ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne, sprawdzic¢

przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur , poprawnosé

wykonania tawy betonowej: zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad dnem tawy, stal o

przekroju (grubosé, szerokos¢, ew. srednica) min. 2 maks.8 mm, odstepy miedzy

pretami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar przekroju stali, beton - nie dajacy sie
kruszy¢ bez uzycia stalowych narzedzi, grubos¢ min. 10 cm.

6.1.1.2. Ocena wynikéw bada n

Przedstawiong do odbioru kanalizacje teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty
dodatni wynik. Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci rob6t powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela
linii. W przypadku negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatdw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptaciji
Swiadectwa (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszczajgce
stosowane wyroby do obrotu i korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do

stosowania, stanu opakowan oraz wkasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP iochrona srodowiska
W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o

niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych prac.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegajg prace robét zanikajgcych i ulegajacych ukryciu (odbior
czesciowy) oraz odbiér koncowy.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

7.1.1. Odbior cz esciowy

Przedmiotem odbioru sa ciggi kanalizacji i kable utozone w rurach przed zasypaniem.
Odbiorowi podlega catos¢ kanalizacji teletechnicznej, jezeli stanowi ona odrebng
czesc¢ sktadowg obiektu inwestorskiego.

7.1.2. Odbiér ko ncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci robét z umowa, dokumentacjg warunkami, normami,
przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji -

sporzadzenie protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Polskie Normy

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-19301 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 - Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

8.2. Normy Bran zowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.
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BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8.3. Normy zaktadowe TP S.A:

ZN-96/TPS-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne
ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
I badania.
ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Linie kablowe o zytach
metalowych
ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

8.4. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
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