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D-01.02.04.
Rozbiérka elementéw drdg, ulic i ogrodze

1. Wsep.
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWiIORB srymagania dotycze wykonania i odbioru robot dla zadania pn:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lonczaka) w Radomyslu Wielkim na diugosci okoto
360m, przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttocznej
wraz z przepompownia i przylaczami do budynkéw oraz przebudowgq istniejacej infrastruktury
technicznej

1.2. Zakres stosowani&TWiORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét@vlanych jest stosowana jako Dokument Przetargotgntraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w jaie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu rozbiorki rgstacych
elementdw:
- ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno bitumyeh,
- rozbiérke nawierzchni z betonu
- rozbiorke podbudowy z kruszywa,
- rozbidrl $cianek czotowych przepustow w miejscu zjazddw inidyainych,
- rozbiorka rur przewodowych pod zjazdami,
- wywiezienie materiatéw rozbidrkowych wraz z ictylizacja,

1.4. Okrelenia podstawowe.
Stosowane okigenia podstawoweaszgodneSST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj projektov,
SST oraz poleceniami Kierownika Projek@dgolne wymagania podanoSTwWiORB D-M-00.00.00.
2. Materiaty.
Nie wysepuja.
3. Sprat.
Sprzt pod wzgédem typdw i iléci powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowaniawymadajakasciowych,
zostan przez Kierownika Projektu zdyslaifikowane i nie opuszczone do robot.
Do wykonania rob6t nate stosowa:
- frezarki
- pity
- mioty pneumatyczne
- tadowarki
- spycharki
- samochody gzarowe
lub inny sprat zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport.
Transport powinien odpowiadavymaganiom podanym &TWiORB D-M-00.00.00.
Materiaty z rozbiorki mgna przewozi dowolnymi, sprawnymi techniczngeodkami transportowymi na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.
Srodki transportu powinny liyuzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika Ptojek
5. Wykonanie robot.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ogrofizebejmuji usunicie z pasa wywtaszczenia wszystkich warstw
nawierzchni drogowych, kraumikow, chodnikéw oraz ogrodae w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wskazane przez KieriarProjektu.
Warstwy nawierzchni naky usura¢ mechanicznie w sposob okleny w dokumentacji projektowej lub przez
Kierownika Projektu.
W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, brukib Iniewielkich elementow betonowych(kr@miki, obrzeza,
ptyty chodnikowe, bariery) dopuszcza siczne prowadzenie prac rozbiérkowych.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny ¢bysuwane bez powodowania ¢dbych
uszkodzé i przewiezione na miejsce oktene w dokumentacji projektowej lub wskazane prigerownika Projektu.
Bezwyteczne elementy i materiaty powinnycbyywiezione zgodnie z zapisami ustawy o odpadpkh (0).
Wszystkie pozostate doty (wykopy) najewypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo
terenu i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami oktenymi w PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboigmne.
Wymagania ogolne”.
6. Kontrola jakosci robét.
- Sprawdzenie jaki rob6t polega na sprawdzeniu komplgtiavykonania robot
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rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia element@eidzianych do wykorzy-
stania.
- Kontrolg zag:szczenia gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni i
ogrodzé powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene wSTWiORBD-02.01.01. — ,Roboty ziemne”.
- Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektove, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne zasady kontroli rob6t podan@&wwiORB D-M-00.00.00.
7. Obmiar robot.
Jednostkobmiarove robot zwiazanych z rozbidrkelementéw drég jest:
- ckcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno bitumych - mb
- rozbiérke nawierzchni z betonu asfaltowego o gridid 8cm -
- rozbiérke podbudowy z kruszywa -m
- rozbiérle $cianek czotowych przepustéw pod kosairogi i w miejscu zjazdéw indywidualnych *m
- rozbiorka rur przewodowych pod zjazdami - mb
- wywiezienie materiatéw rozbiérkowych wraz z idylizacja- m®

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obesadKierownika Projektu.
Obmiar wymaga akceptacji Kierownika Projektu.
Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentamjojektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu riange.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoieaia Kierownika Projektu niegha stanow€ podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.
8. Odbidr robdt.
Odbioru robot zwizane z rozbiork elementéw drég i ogrodaedokonuje Kierownik Projektu, po pisemnym
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawc
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umizviajacym wykonanie ewentualnychpoprawek bez
hamowania posgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiagmszt w terminie ustalonym przez Kierownika Projekt
Ogolne zasady odbioru podan@&wwiORB D-M-00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptatné¢ nalezy ustalt na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodrobmiarem
i ocen jakasci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robot,

- rozebranie (zerwanie) elementow drog wzsgolnionych w pkt. 1.3.

- odwiezienie materiatu z rozbidrki wraz ylisacja,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypetnienie dotow (wykopow) gem i zagszczenie.

- koszt odwozu na wysypisko/ sktadowisko/ i ichligcja wraz z kosztami wszelkich uzgodniezezwolé z
tym zwiazanych.

10. Przepisy zwgzane.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wahika zagszczenia gruntu.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Baaamndbek gruntow.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Glarda. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagébadania.

- Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wevanych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. NDPoz. 1393).

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaitym zaradzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008ku w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdrer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Praworonlisrodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z4md zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpad@z.U. nr 62 poz. 628 z pd. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystd i porzadku w gminach z dnia 13 wrgda (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996
p&n. zm.).

- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzdzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 poz. 430).



