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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
podziemnych linii gazowych przy przebudowie i bud®ardg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowandajkestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.”"Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Niniejsza ogoélna specyfikacja techniczna dotyczxepudowy podziemnych linii gazowych kolidaych z
przebudow i budowa drdg, z wyjtkiem terendw eksploatacji gérniczej.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy diazowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak
i nawodnionych, wrodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Gazocig - rurochg wraz z wyposgniem staacy do przesylania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - ruragednicy wikszej od gazoggu, usytuowana w przylaeniu wspotosiowo z gazaegiem,
stuzaca do przenoszenia ohzen zewrgtrznych i do odprowadzania przeciekdw gazu pozagaikzod terenovy.

1.4.3.Rura przejciowa - rura osrednicy wikszej od rury ochronnej, usytuowana w przsétiu wspétosiowo z
gazocigiem, stizaca do wykonania prz@jia pod przeszkadterenovyq bez wykonania wykopu (np. metpgrzecisku
lub przewiertu).

1.4.4.Rura wydmuchowa - rura staca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgmnmniejszych przeciekéw gazu,
a ktorej zakaczenie dla gazoggjéw o cénieniu do 0,4 MPa powinno bymieszczone w skrzynce ulicznejszia
gazocigow powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowe;j.

1.4.5.Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wypas@m shiaca do redukcji énienia gazu i pomiaru
przeptywajcego gazu.

1.4.6.Przylacze - odcinek gazogju od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktademowym do zasuwy
zainstalowanej na gazagu, a w razie braku zasuwy, do odg#nia na gazoggu.

1.4.7.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytuewany nad lub pod powierzchrziemi, ktory ze wzgidu
na swoj charakter nie podlega szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam n@szkodliwie oddziatywé

1.4.8.0dlegta¢ podstawowa - dopuszczalna odlégtosi gazocigu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej)
bez specjalnych zabezpiedzgazocigu.

1.4.9.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00ypégania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D -00.00.00 ,Wymagangiare”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jak&i lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ng/czenie Irkyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewodow i ustalaesje z odpowiednim izytkownikiem
sieci gazowej.
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Do wykonania sieci gazowej stosuje sastpujace materiaty:
rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] mat® wewatrz
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewtiz powtoky bitumiczra z pojedyncz (ZO1) lub podwdja przektadlg
(202),
rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-7428} fabezpieczone wewtnznie roztworem asfaltu (WM),
zewrgtrznie powtolg bitumiczry z pojedyncz (ZO1), podwoja (Z0O2) przektadk z widkna szklanego, ze szwem
wzdtuznym lub spiralnym (S)sciankami ukosowanymi (V), o okflenym skladzie chemicznym i wlassaiach
wytrzymalaciowych oraz sprawdzonej szczednio(B2, B3),
rury cisnieniowe z polietylenu (PE) typ 80 lub 100 szer&®R 11 i 17,6 wg PN-EN 1555-2:2004 [68] .

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny migcianke o grubdci nie mniejszej ri gruba¢ scianki gazocigu.
Zewrgtrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinbg zabezpieczona izolacjantykorozyjm,

wytrzymah na przebicie pidem o nagiciu min. 18 kV, a powierzchnia wewtnzna przez pomalowanie.

Rury ochronne z PE nie wymagatosowania izolacji antykorozyjnej.

2.3.1.Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalestosowa:
rury stalowe, bez szwu walcowane na agor ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] matoe
wewrgtrznie asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewtrznie powtoly bitumiczry z podwdjr, przektadly (202),
rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-7424} fabezpieczone wewtnznie i zewrtrznie jak rury
wyzej,
rury polietylenowe (PE) szeregu SDR 17,6 (S 8,3DR 11(S 5) do rozpér. paliw gazowych (PN-EN 15963
Gatunek stali lub rodzaj rur PE nafaustal& na podstawie obliciewytrzymatagciowych.

2.3.2.Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia kawowek rur ochronnych nalg stosowa:
péipiercienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowarzegornco StO grubgci od 5 do 19 mm,
prety dystansowe (minimum 3 szt.) akgte walcowane na gaco StOsrednicy od 8 do 14 mm,
sznur konopny krcony, czesankowy, surowy,
asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100,

2.3.3.Rury wydmuchowe dla gazagjéw o cénieniu do 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych nalestosowa:
rury stalowe instalacyjne S-Cz-G wg PN-74/H-742@6][malowane wewdirz asfaltoz (WM) i zabezpieczone
zewmtrz izolach (ZO1),
rury z polietyleny PE] 40x3,7 SDR 11.
skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazovagbdnie z wymaganiami PN-85/M-74081 [30].

2.3.4.Rury wydmuchowe dla gazagiéw o cinieniu powyej 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych dlascien powyzej 0,4 MPa naley stosowa:
rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2 wg PIN-74244 [18] zabezpieczone wegtrznie roztworem
asfaltu, z& zewrgtrznie powtols bitumiczry z pojedyncz przektadlg z wtokna szklanego;
rury z polietyleny PE ] 40x3,7 SDR 11 [68],
kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wykonamarzstalowych S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-74244 [18]
obudowane agciowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidualdekumentaciji projektowej. Rury stalowe
nalezy zagruntowa 2 razy farlh miniows i pomalowa 2 razy farl olejna og6lnego stosowania koloidttego.
Obudowg betonowy kolumny naley wykona z betonu klasy B15 zagzczonego gcznie lub mechanicznie z
zastosowaniem stali zbrojeniowej kl. A-0. Powienziehbetonowe naky posmarowé 2 razy lepikiem asfaltowym
na zimno;
ptyty fundamentowe wykonane wg indywidualnej dokutaeji z betonu klasy B20 z zastosowaniem stali
zbrojeniowej kl. A-I.
Mas; betonow nalery zag:cic mechanicznie lub ecznie przez ubijanie. Wszystkie powierzchnie ngale
zaizolowa stosugc dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno.

2.4. Rury przejsciowe

Do wykonania rur przégiowych naley stosowa rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-79/H-74244 [18].
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Grubgaé¢ scianek naley ustalt na podstawie obliciewytrzymatdgciowych.
2.5. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazggi powinny mi€ wytrzymald¢ mechanicza oraz konstrukej
umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhieh gazu i napgzen rur gazocigu.
W gazocigach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinngwykonane ze stali lub staliwa.
Armatura wmontowana w gazqgi maze nie mi€ atestu, jeeli oznaczono na niej zgodnie z narmszystkie
dane techniczne pozwadag okréli¢ przydatné¢ armatury do pracy w prajych parametrach gazagu.
Niniejsz specyfikacj nie ¢ objete:
- zespoly przyczeniowe gazoggow niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz wysokiego
cisnienia wg BN-79/8976-35 [52],
— zespoly zaporowo-wpustowe gazgmw niskiego isredniego dnienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz wysokiego
cisnienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56],
- nadziemne ukfady zasuw wg BN-80/8976-80 [66],
— armatura i ksztakki z tworzyw sztucznych wg PN-EBE5-3:2004 i 1555-4:2004 systemy przewodOw ruroma/c
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowydPolietylen (PE) cz¢ 3: ksztattki i czs¢ 4 : armatura [69]
[70]

2.6. Punkty pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nalewykonywa: z materiatow olitych normami: BN-74/8976-02 [42]
oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44].

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Rury przewodowe, ochronne i pragpwe

Rury naley przechowywé w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefdu poziomym, w spos6b
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz ispérnwarunkdw bhp.

Rury mana przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury é&rednicach poriiej 30 mm tylko w wizkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najeskladowé w taki sposéb, aby stykatyesbne z podieem na catej swej
diugasci. Mozna je skltadowana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekracza,5 m.
Sktadowane rury nie powinny &yaraone na bezpgnednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w
miejscu przechowywania nie powinna przekr&c@C.

2.7.2.Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z narmPN-92/M-74001 [29] powinna ky przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami sfen@znymi i czynnikami powodagymi korozg.

2.7.3.Elementy punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy slaace do pomiaréw elektrycznych, takie jak: piytki l&Eoyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oiane czsci osprztu naley przechowywé w opakowaniach, w
czystych i suchych pomieszczeniach, w sposéb gwajsay zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki naley przechowywsd, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], uktadajje na wyrGwnanym podta rzedami,
w warstwach wysoki do 1,20 m.

Jezeli przechowywanieduzie trwa diuzej niz 1 rok, stupki powinny by utozone pod dachem.

2.7.4.Kolumny wydmuchowe
Kolumny wydmuchowe naky przechowywé uktadajc je rzdami na wyréwnanym podia.
Jezeli przechowywaniedazie trwa diuzej niz 1 rok, kolumny powinny byutozone pod dachem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalencsci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstipcy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
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— pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o$nesci do 10 ton,

- koparle podstbierns 0,25 ni do 0,40 m,

- spychark kotowa lub gasiennicova do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zalendici od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@sijacy sprzt montaowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
— samochdéd skrzyniowy do 5 t,
— samochdéd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd samowytadowczy do 5 t,
— samochdd dizycowy,
— przyczep skrzyniowg 3,5 t,
- zuraw samochodowy do 6 t,
— zurawie bocznegsiennicowe do 15t, 351t,
— ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
- weciagarke reczm od 3 do 5 t,
— spawarlk spalinov 300 A,
- sprzarke spalinow o wydajndgci od 4 do 5 min.,
- sprzarkg powietrzr, spalinow 10 n¥/min., 10 MPa,
— suszark elektrod,
- zgrzewark do PE,
— kociot do podgrzewania asfaltu,
- betoniark wolnospadow spalinow 250 dnf,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie przewiertowe,
- tlok czyszcacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
- instalacg rurowa do pneumatycznej proby wytrzymédni szczelnéci,
— zespot pgdotworczy 2,5 kVA,
— barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,
- pomp wirnikowa spalinow 225 ni/h,
- pomp wysokocknieniowg 30 I/min.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iwadw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi si dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potageniu poziomym, zabezpiecaajje od
uszkodzé mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagohisamochodu etarowego wgcej niz jednej partii
rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezione przed przesuwanieng przez
podklinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewenia rur transportem kolejowym, nzye przestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesvanej (zahcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie aatzuce.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia mae przewysza scian srodka transportu o wtej
niz 1/3srednicy zewrtrznej wyrobu.
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4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbytvasic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowéumem powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnasg{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycmaych

Elementy stiace do pomiaréw elektrycznych (plytki izolacyjne iggda wtykowe, tablice, przewody, puszki i
inny osprzt) naley przewozé krytymi srodkami transportu w opakowaniach wg asortymentzgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport stupkéw punktéw pomiarowych, kolumnwydmuchowych i ptyt fundamentowych

Elementy te maog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Podlggoraz sciany boczne i
czotowesrodka transportowego nakewytozy¢ materiatlem wgciotkowym (stomy lub wetm drzewry) w takiej ilosci,
aby elementy betonowe byly zabezpieczone przedosezinim stykaniem siz podtog, lub scianami.

Wolng przestrzé& pomkdzy poszczegolnymi elementami orazedzy scianamisrodka transportowego i
tadunkiem naley doktadnie wypeti materiatem wgciotkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz ptytynflamentowe mma ukladé warstwami, przektadag
poszczegoblne warstwy materiatemsaigtkowym.

Kolumny wydmuchowe naky ustawig w pozycji pionowej lub uktadapoziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemygch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpor i klindwesnara, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenienale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §6b reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymowes(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zeldme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem awqgbmpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byzachowane przez Wykonagwco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegageren;
b) powierzchnia terenu powinna byyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajcy do wykopu;

c) w razie konieczngei wykonany zostanie g odprowadzagy wodt na bezpiecznodlegtacé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonaveizkona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i zhy w miejscu uzgodnionym z iynierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z## materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznyeb, powinny one by zabezpieczone przez Wykonawc
poprzez zastosowanie odpowiednicbdkdw antykorozyjnych lub impregnacyjnych vdavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokaci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonavecw miejsce wskazane przezzimiera.

Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od najij potazonego punktu ruroggu przesuwag sk
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu aglelokona& przez ut@enie przy jego krawdziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednénize byty ustalone odcinki robocze. Elementy te aalerzytwierdzé kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna ¢bylostosowana ddérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewgtrzna przewodu. Deskowandeian wykopu naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazgci nie powinna hyynaruszona na ghokasci wigkszej niz 0,2 m i
na odcinkach ditszych nk 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu mglerykona bezpdrednio przed utzeniem przewoddw.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zzymierem.
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W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie opk gazocigu powinna b§ ulozona warstwa
wyrownawcza grubii 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegeg¢j grud, kamieni i gnicych resztek rdinnych.

5.4. Przygotowanie podtga

Rodzaj podtea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyelirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych dneymataci powyzej
0,05 MPa podtzem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podiaze wzmocnione z warstw pospotki lutwiru z
domieszly piasku grubgci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétp podige naley wykona z warstwyzwiru lub
ttucznia z piaskiem grubioi od 15 do 20 cmakznie z utaonymi siczkami odwadniagcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastymdiaze naley wykona zgodnie z indywiduakn
dokumentag projektowy, zaakceptowanprzez lrzyniera. Wykonawca dokona zggczenia wykonywanego podi
do Is nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Warunki ogdlne

— gazocigi powinny by prowadzone po trasach zidhych do linii prostych w taki sposéb, aby byly zawane
odlegiéci poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z Dzikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz
Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz A¥8.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 pomdowane
gazocigi przy drogach powinny ldysytuowane w odleggoi od zewrtrznej kravedzi jezdni co najmniej:

. . Na terenie zabudowy Poza terenem
Lp. Rodzaj drogi S
miast i wsi zabudowy

1 | Autostrada 30 m 50 m
2 | Droga ekspresowa 20m 40 m
3 | Droga ogdlnodospna

a) krajowa 10 m 25m

b) wojewddzka 8m 20m

€) gminna, lokalna miejska 6m 15m

i zakladowa

Od pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 DzNr 45;

— ponadto gazoagoéw (z wyptkiem odcinkéw doprowadzggych gaz bezpwednio do odbiorcéw) nie natg
prowadzé przez tereny: zaktadéw przemystowych, stacji lagich, jednostek wojskowych, zaktadéw
chemicznych i magazynéw materiatéw tatwopalnych;

— gazocigdw wysokiego @nienia nie nalgy prowadz¢ przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznacdontkiej
zabudowy;

— gazocigi niskiego isredniego dnienia prowadzone na obszarach zabudowanych povaynyktadane w pasach
zieleni lub pod chodnikami;

- w przypadkach szczegdlnych (uzasadnionych gdeghi techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sktadanie
gazocagow niskiego isredniego dinienia pod jezdnal Wéwczas powinny ldyone ut@aone na podsypce z piasku o
grubaci 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwiasku do wysokiei min. 0,2 m ponad powierzchnrury. Warstwy
piasku powinny by wentylowane za pomac wechowych gczkéw liniowych wg BN-79/8976-07 [47]
rozmieszczonych w odlegici 10 - 20 m;

- glebokas¢ utozenia gazocigu pod powierzchimiziemi powinna b§ taka, aby grubi@é warstwy ziemi ponad géan
tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazg®w gazu suchego - 0,5 m, dla gaagéw gazu wilgotnego -
0,8 m.

Glebokas¢ utozenia gazoeigu nie mae by jednak mniejsza od grufm warstw konstrukcyjnych nawierzchni
ponad gazoggiem;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza wditadanie gazoegdéw nad powierzchni terendw bagnistych,
gorskich oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaagci (niskiego,sredniego lub wysokiego d@iienia do 2,5 MPa) nad
ziemia, naley uktad& go w miag mazliwosci na istniejcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub
wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zdem mostu;

- w przypadku, gdy wspétczynnik tarcia gazggi o podige jest mniejszy lub réwny tangensowit& nachylenia,
powinny by stosowane uezlzenia kotwace.
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5.5.2.Wytyczne dotyczce wykonania przewoddw

gazocigi mazna wykonywa z rur stalowych:

a) bez szwu o okibonych whasnéciach mechanicznych i sprawdzonej szczéhwg PN-80/H-74219 [17],

b) ze szwem wg PN-79/H-74244 [18];

rur z tworzyw sztucznych (PE) , odpornych na kojmzydziatanie sktadnikow gazu, o sprawdzonej sraxel i
odpowiednich wtéciwosciach wytrzymatéciowych (rury polietylenowe typ 80 i 100 wg PN-ENsB52:2004;

rury przeznaczone do budowy gazgdw powinny by sprawdzone u wytworcy pod wzgem szczelni i
wytrzymalaci, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

gruba¢ scianek przewodow rurowych gazegbdw sredniego i wysokiego énienia naley przyjmowa& zgodnie z
dokumentagj projektova.

Niezalenie od wynikéw obliczé wytrzymatdgciowych zawartych w dokumentaciji, grébonominalnascianki
przewodu rurowego gazagu wysokiego @hienia nie powinna ldymniejsza ni:

3 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewoddéw grednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych povsj 500 mm;

technologia oraz materiatyzyte do hczenia rur powinny zapewriavytrzymatadé polaczer réwng co najmniej
wytrzymaldaci rur.

Rury stalowe powinny liytaczone spawaniem elektrycznygeznie lub pétautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza gi spawanie gazowe w gazagach o grubgci scianek do 6 mm dla @hien roboczych nie wakszych
niz 1,2 MPa i niezalmie od wielkdci cisnienia - w gazoeigach osrednicach nie wkszych ni 150 mm.
Wymagania techniczne wykonywania robét spawalniczye gazocigach z rur stalowych oraz wymagania
technicznedczenia rur z tworzyw sztucznych okieezahcznik do zarzdzenia Nr 47 [69].

Spoiny podtane gsiadugcych ze sob odcinkéw rur ze szwem powinny dyrzesunite wzgkdem siebie o co
najmniej 1/4 obwodu rury. Odlegi® pomicdzy sisiadupcymi ze sob spoinami obwodowymi dla prostych
odcinkéw rurocigu nie powinna hymniejsza ni obiesrednice nominalne rury.

W miejscach ulzenia spoin poditnych lub obwodowych nie dopuszcza siycinania otwordw i wspawywania
kro¢cow.

Rury z PE powinny kytaczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchniczi i karta technologicza
taczenia;

stosowanie patzer kotnierzowych dopuszcza esitylko przy hkczeniu przewoddéw rurowych z armagur
kotnierzowa. Laczenie gazoagow przy zastosowaniu izohgych pohczen kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65]
nalezy stosowa, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gago;

na odcinkach gazaogyow utazonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie riglestosowa i wykonywat
dociazenie i zakotwienia przewodow zgodnie z BN-70/89B649] i BN-71/8976-26 [50];

na pocatku i koncu kazdego odcinka gazagju przewidzianego do czyszczenia przyaiu ttokow czyszczcych,
nalezy sytuowa& w miejscach tatwo dogbnych §luzy ttokdw czyszcacych, wykonane wg BN-74/8976-66 [61] i
BN-74/8976-67 [61];

bloki oporowe naley stosowdé i wykonywa zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gazgai ktore
wymagaj utwierdzenia w kierunku osiowym;

saczki wechowe nalgy stosowéd i wykonywa zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku padeenia
gazociagu pod nawierzchainieprzepuszczaindla gazu;

izolaci termiczry gazocagu naley stosowdé na utazonych nad ziemai rurochgach gazu wilgotnego wg BN-
74/8976-65 [60];

podkczenia domowe gazagu niskiego isredniego dinienia naley wykonywa® zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47 [57].

5.5.3.Wytyczne dotycgce skrzyowania gazoaigow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycgce skrzyowan gazocigdéw z obiektami terenowymi oparte zostalty na wynmégeh

zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzgowania z drogami

skrzyzowania nadziemne

Przy skrzyowaniach gazoggow usytuowanych nad drogami najezachowd prze&wit pomiedzy najniszym

punktem gazoagu lub konstrukcji podtrzymagej gazocig, co najmniej:

a) dla autostrad i drog ekspresowych - 5,0 m,

b) dla pozostatych drég -4,75 m.
Odlegta¢ pozioma konstrukcji nimej od krawdzi jezdni oraz przsvit gazociagu naley kazdorazowo
uzgodné z zaradem drogi;

skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 325.4.
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5.5.3.2. Skrzgowania z ruro@gami

- skrzyzowania podziemne
a) skrzyzowania gazoaeigéw z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczgpe
majcej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpraz innymi rurocigami cknieniowymi) powinny
by¢ wykonane z zachowaniem odlegib pionowej mgdzy zewwtrznymi $ciankami gazoaigu a ww.
rurociagami, nie mniej n:
- dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa - 0,10 m,
- dla gazocig6w o cénieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 15,
b) skrzyzowania gazoaigow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciephdgzymi majcymi pohczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwiegtzpowinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.3;
- skrzyzowania nadziemne
Odlegta¢ migdzy zewnrtrzna powierzchna gazocigu i zewrgtrznymi powierzchniami innych ruragow
powinna stanowé przewit co najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 3.

5.5.3.3. Skrzgowania z elektroenergetycznymi liniami kablowynsiygnalizacyjnymi
podziemnymi

- skrzyzowanie gazoaigu z podziemnymi kablami nafe wykonywa z zachowaniem odlegioi pionowej mgdzy
zewrgtrzng $cianky gazocigu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy uktadaniu gazoggu pod kablem, kabel nale zabezpieczy rura z tworzywa sztucznego na dhégb co
najmniej po 1,5 m od osi skraywania, mierzc prostopadle do osi gazagi;

- w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to najeznaczy zgodnie z PN-76/E-05125 [13];

- kat skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendoyniejszy nk 15°.

5.5.3.4. Skrzgowania z elektroenergetycznymi liniami napowietminy

— Skrzyzowania podziemne
Odlegt@¢ pozioma skrajnejscianki gazocigu od rzutu fundamentu stlupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinnadiyie mniejsza i
a) przy naptciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogyu do 0,4 MPa - 0,5 m, powsj 0,4 MPa - 3,0 m,
b) przy napéciu w linii powyzej 1,0 kV i cénieniu gazu w gazoggu do 0,4 MPa - 5,0 m, powsj 0,4 MPa - 10,0 m.
Kat skrzyowania gazoaigow podziemnych z liniami elektroenergetycznymi eaigtrznymi powinien b
nie mniejszy ni 15°.
— Skrzyowania nadziemne
Zgodnie z norm PN-75/E-05100 [12].
Kat skrzyowania gazoaigow nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi avaiptrznymi powinien b
nie mniejszy ni 3¢°.

5.5.3.5. Skrzgowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyowaniach gazoggow z napowietrznymi liniami natg zachowé odlegié¢ pozionmy gazocigu
od stupa co najmniej:
a) dla gazocig6w o cénieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazocigéw o cnieniu powyej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazoaigow nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetwznymi powinien b§
nie mniejszy ni 60°, za& gazocigbéw podziemnych - nie mniejszynl5’.

5.5.3.6. Skrzgowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegia¢ pionowa medzy zewrtrzng scianka gazocigu o cinieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od
0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakastowym, za przy odlegtéci pionowej powyej 0,5 m nie jest
wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyowaniach gazoggu o cknieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezalde od odlegtéci pionowej,
nalezy pomkdzy nimi stosowé zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyowania gazoeigow z liniami kablowymi powinien liynie mniejszy ni:
a) dla gazocigoéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 80
b) dla gazocigbéw bez rur ochronnych - 15

5.5.3.7. Skrzzowania z kanalizagjkablowg

Skrzyowania gazoaigéw z kanalizagj kablows mapca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz
powinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.1i 5.5.4.4.

8
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5.5.4.Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych najeprzestrzegawymaga zawartych w PN-91/M-34501 [22].
5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:

a) w miejscach skrzyowan gazocigu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowypnzy skrzyowaniach z
innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dapmalne w technicznie uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzgowaniach gazoggow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciephdgzymi majcymi pokczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwieitz

c) przy skrzyowaniu gazoagow z kanalizagj kablows majca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

d) przy uktadaniu gazoggoéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogdwpo uzgodnieniu z zagdem
mostu;

e) w przypadku skrzyowania gazoaigow z rurocigami rozprowadzagymi substancje tatwopalne;

f) w miejscach skrzyowan gazocigow z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejsggecyfikacii).

5.5.4.2. Odlegi& pozioma kdca rury i pionowa przy skrzgwaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kdca rury ochronnej od zewtrznej krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi,
powinna by nie mniejsza rii podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do04 | od0,4do2, paeiy2,5
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowg 50 15,0 25,0
2 | Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 | Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegta¢ pionowa mierzona od zewinznej powierzchni rury ochronnej od powierzchredei powinna
wynoskt nie mniej nk podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | pourgj 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowg 1,2 15
2 | Drogi krajowe 1,0 1,2
3 | Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skemyaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej) odlegtopionowa
scianki tej rury od nawierzchni jezdni nie éeoby¢ mniejsza ni 0,8 m, chybae zarad drogi okréli inacze;.

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazagu) od dna przydimego rowu powinna wynasico najmniej
0,5 m.

5.5.4.3. Odlegi pozioma kdca rury i pionowa przy skrzgwaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniozy

Konce rur ochronnych gazagju, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu kanalizacyjnego lub
zewretrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinng Wwyprowadzone na odlegico najmniej:

- dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- dla gazocig6w o cénieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
- dla gazocig6w o cénieniu powyej 2,5 MPa - 6,0 m.

Odlegta¢ pionowa m¢dzy zewnrtrzna $cianka rury ochronnej a zewitrzng przewodu kanalizacyjnego lub
obudowy kanatu cieptowniczego powinna: loye mniejsza ri
- dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa - 0,10 m,
- dla gazocig6w o cénieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.
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5.5.4.4. Odlegi pozioma kdca rury i pionowa przy skrzgwaniu z kanalizagjkablowa

Konce rur ochronnych powinny bywvyprowadzone od osi skrzgwania, mierzc prostopadle do kanalizacji
kablowej na odlegkg co najmniej:
- dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa - 2,0m,
- dla gazocigéw o cénieniu powyej 0,4 MPa - 10,0 m.

Odlegta¢ pionowa zewsgtrznejscianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinwynost co najmniej
0,15 m.

5.5.4.5. Dlugéc rury i odlegté¢ pionowa przy skrzyowaniu z rurocigami
rozprowadzagymi substancje tatwopalne

Diugas¢ rury ochronnej powinna wyndsico najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skozyania, mierzc
prostopadle do krzyjacego st rurociagu.

Odlegta¢ pionowa medzy zewrgtrznymi sciankami rury ochronnej a ww. rurggiami powinna wynosijak
w punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrae miegdzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed dostanie dw
jej wnetrza wody lub innych zanieczyszeéze

Uszczelnienie rury ochronnej najenvykona za pomog materiatow ujtych w punkcie 2.3.2.

Pierkcien ustalagcy umocowany co najmniej na trzechgaich dystansowych musi dyak ustalony, aby byta
zachowana minimalna odlegto pierscienia od gazoegu. Dopuszcza i stosowanie dzielonych pigieni
zwickszajc liczke pretow dystansowych co najmniej do czterech.

Nastpnie naley naktad@ na przemian warstwsznura (ubijajc go warstwami co 50 mm) i asfaltu.

Wystajce kaice petoéw dystansowych natg zaizolowa asfaltem.

5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrze migdzy gazocigiem a rug ochronm powinna by pofaczona z atmosfer tylko za
posrednictwem rury wydmuchowe;.

Srednica rury wydmuchowej powinna wynési
— 25 mm dla rur ochronnychéednicy do 100 mm,

— 40 mm dla rur ochronnychéednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnychédednicy powyej 250 mm.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagidw o cinieniu do 0,4 MPa powinno byumieszczone w skrzynce
ulicznej i zabezpieczone przed dostaniem do jej wretrza wody. Dopuszcza iw uzasadnionych przypadkach,
umieszczenie zakazenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowe;j.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagiow o cénieniu powyej 0,4 MPa powinno lyumieszczone w
kolumnie wydmuchowej.

Odlegtaci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumydmuchowych, mierzone prostopadle do
przeszkody terenowej, powinny dygo najmniej réwne odlegioiom podstawowym, wedtug przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddeci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znggdse ponizej powierzchni drogi lub gtéwki szyny
kolejowej, odlegté¢ kolumny wydmuchowej od przeszkody nalewigkszyt 0 5,0 m na kady metr r@nicy poziomu
wylotu kolumny i powierzchni drogi lub gtowki szyny

5.5.4.8. Przypadki szczegdlne wykonania rur ochyohn

W przypadku konieczrioi skrzyowania czynnych gazeméw (tj. braku meliwosci ich wylaczenia z
eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 3.3 naley wykona& na gazocigu rure ochronm stalova
dwudzielr.

Warunki wykonania tych rur (zakres czysaio kolejnas¢ rob6t zwihzanych z montgem rur) nie g tematem
niniejszej SST.

5.5.5.Wytyczne wykonania rur przgjiowych

Rury przejciowe stosowane przy uktadaniu gazagéw pod drogami i torami kolejowymi, w zaleosci od
sposobu wykonania przeja, powinny mié srednic;:
a) przy wykonywaniu przéfgia urzdzeniem przewiertowym co najmniej akza 0 200 mm odsrednicy rury
ochronnej,
b) przy wykonywaniu przégia przez przeciskanie metpdlymagajca pracy pracownika w rurze przeciskowej:
- dla rury ochronnej érednicy do 800 mmgrednica rury przégiowej powinna mié 1000 mm,
— dla rur powyej 800 mm powinna liywicksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.
10
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Odcinki rur naley taczy¢ za pomog spawdw 0 wytrzymakei na rozciganie okrélonej na podstawie
obliczer wytrzymaldgciowych.

Przestrzé miedzy rum ochronm, a rug przegciowa naley wypetnic piaskiem, chudym betonem lub innym
materiatem.
5.5.6.Wytyczne dotycgce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi pawa by taczona z przewodami rurowymi za pomoc
spawania lub kotnierzy. Dopuszcza 8 budowie gazoagow niskiego dinienia pokczenia gwintowane armatury dla
srednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamiuzasadnionych przypadkach, nglezastosowé
kompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania s instalowania zawordw (zasuw) w gazgach uktadanych pod jezdni

W budowie gazogg6w sredniego dnienia naley stosowa armatug o cisnieniu nominalnym nie mniejszym
niz 0,6 MPa.

W gazocigach o dnieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, dmpadzaicych gaz do
odbiorcow, naley umieszczé zawory (zasuwy) dla unibwienia zamkngcia doptywu gazu do budynkéw. Warunek
ten nie dotyczy domow jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowa @ednicy nominalnej wekszej ni 200 mm i dcnieniu nominalnym
wickszym niz 1,6 MPa powinna liywyposaona w przektadnie zmniejsaag sity potrzebne do jej otwierania i
zamykania. W przypadku wkszego oddalenia armatury zaporowej od stanowishugh naley stosowa do jej
uruchomienia nagly pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hyticaoe lub pneumatyczne).

Zespoly zaporowe gazaeddw niskiego i sredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] nale tak
rozmieszczé aby przy zastosowaniu mwie matej ich liczby mana bylo wyhczy z sieci maliwie mate grupy
odbiorcow, przy réwnoczesnym zapewnieniagédsci dostawy gazu do tych odbiorcow, ktorzy tego terzmkowo
wymagai.

Zespoly zaporowo-upustowe przelotowe gazmpiwv wysokiego énienia wg BN-71/8976-46 [56] nale
rozmieszczaw odstpach wynoszcych:

- od 20 do 35 km dla gazagdéw osrednicach nominalnych do 500 mm,
- od 15 do 20 km dla gazagoéw osrednicach nominalnych wkszych od 500 mm.

Zespoly zaporowo-upustoweathwe gazocigbw wysokiego céinienia wg BN-80/8976-44 [54] nale
stosowé& w punktach rozgafienia gazoeigu, w przypadku stosowania dwoch (lubeedj) réwnolegtych cigdéw
rurowych lub w przypadku odggdien zasilajcych wicksze odbiory gazu.

Zespoly przyiczeniowe gazoagow wysokiego cinienia wg BN-79/8976-35 [52] nalg stosowa w
punktach odgakien zasilajcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoty zaporowo-upustowe oraz zespoly piag¢niowe naley lokalizowa w miejscach tatwo dogbnych o
kazdej porze roku. Nie natg ich lokalizowa na terenach podmoktych lub bagiennych.

5.5.7.Wytyczne dotyczce punktow pomiardw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych najewykonywa zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-90/E-05030.01
[11] oraz BN-74/8976-02 [42] w miejscach gazagogi, w ktorych mana liczy¢ si¢ z celowdcia wykonania pomiardow.

Punkty pomiaréw elektrycznych naje stosowa w celu pomiaréw: potencjatu elektrycznego gazgai
wzgledem gruntu, rénicy potencjaléw pomdzy gazocigiem a szynami trakcji elektrycznej, nagnia padu w
gazociagu oraz innych pomiaréw elektrycznych, koniecznyctzwiazku z projektowaniem lub eksploatagzynnej
ochrony antykorozyjnej gazagjéw stalowych utgonych w ziemi.

Nadziemne punkty pomiaréw elektrycznych stosuje siytacznie do gazoggow przesytowych
dalekostznych, ktorych trasy i elementy sznakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40]. Stupkdziemnych punktow
pomiaréw naley ustawid& w miejscach przewidzianych do oznakowania tablicarformacyjnymi i wskanikami,
zgodnie z BN-80/8975-02 (z vadzeniem punktéw odgegienia).

Podziemne punkty pomiaréw elektrycznych oraz puymkizewidywane do stosowania pod trawnikami i na
scianach budynkéw stosujezslo gazoeigow rozdzielczych. W uzasadnionych przypadkach siogea si stosowanie
podziemnych punktéw do gazagbw przesytowych dalekaginych, przy czym magone by ustawiane niezataie
od rozmieszczenia stupkéw do oznaczenia trasy.

5.5.8.Wytyczne dotyczce wykonania czynnej i biernej ochrony przed karozj
5.5.8.1. Czynna ochrona przed korozj

Czynna ochrona przed korg@zpowinna by wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] oraz PNE9
05030.01 [11] i stosowana na odcinkach gz
a) naraonych na dziatanie pdow bhdzacych,
b) prowadzonych poza obszarami zabudowanymizstych nk 1 km i osrednicy nominalnej 100 mm i wgkszej,
utozonych w gruntach o diej agresywngri korozyjnej.
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W przypadku zastosowania czynnej ochrony przeazmr chroniony odcinek gazagju powinien by w
catcsci odizolowany dielektrycznie od gruntu.

5.5.8.2. Bierna ochrona przed korpzj

Bierna ochrona przed kor@zpowinna by stosowana na wszystkich odcinkach gaagp@iv stalowych.
Wykonanie biernej ochrony przed korppolega na zastosowaniu w przypadku gazny:
a) utozonych w ziemi - powtoki bitumicznej wg BN-76/0648-133] oraz powtoki ochronnej wg BN-77/8976-06
[46], zgodnie z tablic 1 tej normy,
b) utozonych nad ziemi ponad bagnami - powtoki bitumicznej Z02 wg BN-7#8-76 [33] oraz powtoki Z0G2, wg
BN-77/8976-06 [46],
¢) utozonych nad ziemi- pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45].
W przypadku prowadzenia gazggil stalowego pod jezdpinalezy stosowd, niezalenie od agresywriai
korozyjnej gruntu, powtak bitumiczra Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powlplasfaltowo-gumow Z0G2 wg BN-
77/8976-06 [46].

5.5.9.Wytyczne dotycgce zasypania i zagzczenia wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spow@daiszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz ochrony przed korpzj

Gazocigi powinny by zasypywane warstwochronm ziemi nie zawieragcej grud, kamieni i grigych
resztek rélinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad najigzy punkt zewetrznej
powierzchni rury, zgodnie z zaydzeniem Nr 47 [69]. W obszarach zabudowanych posvioyg umieszczona nad t
warstwg siatka ochronna z tworzywa sztucznego kolasitego o szerok&ei réwnejsrednicy gazoeigu, nie mniejszej
jednak n 0,4 m.

Material zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powinien ¢hgag:szczony ubijakiem ecznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza ®ag;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien dyie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istige] drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasipi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnian
podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple”’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okrelenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatawod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zoboazany do statej i systematycznej kontroli prowadzbtnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 [39] i zargdzenie Nr 47 Ministra
Przemystu [69].
W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rginych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnicia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy peodein ich zgodn&i z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragaworaee,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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- badanie prawidlowgzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanego podowzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgoditdo z dokumentagj techniczm i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomateriatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegt od budowli gsiadujicych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie palczen rur (poprzez ogdziny zewrtrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy geaepod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tymapai elektrycznych z gazagjami i koacowkami KKT,

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przexki,

— badanie radiograficzne spoin czotowych wcziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],

- badanie czystmi wngtrza gazoeigow,

- badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocigow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikoéw zagszczenia poszczegolnych jego
warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej niz +
5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyigksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kealgi wykonanego podi@m wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodt2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie powinny przekraczdla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostafyrzewoddéw 2 cm,

- dopuszczalny spadeksnienia w czasie proby hydraulicznej oieeprojekt proby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza gpadki cénienia, jeeli jego r@nica nie przekracza 0,1% na godgzin
trwania proby dla odcinkdéw gazagéw o srednicach do 250 mm, a dla gazgdw osrednicach wikszych ni
250 mm ré@nica cknienia nie powinna przekroazy0,1 x 250 : Dn %,

- sieci gazowe nie oddane do eksploatacji #gei6 miesicy po zakdczeniu préb wytrzymakei lub szczelngci
podlegad ponownym probom szczelém przed oddaniem do eksploatacii,

- stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugb 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-000QNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynito zwiazane
z przebudow linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie czystoi wngtrza gazoeigow i szczelngci polaczer odcinkéw gazoeigu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

- proby wytrzymatéci lub szczelngi,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu.

Odbidr robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego pgsti robot.

Proby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocagdéw powinny by przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemiMiejsca z zainstalowanarmatug lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
pofaczenia odcinkéw gazogiéw ze sprawdzenszczelnécia i polaczenie kotnierzowe, a tak& pohczenie rur z
polietylenu z elementami stalowymi powinnychgozostawione odkryte.

Odcinki gazocigow z polietylenu rozwijane zbna powinny b§ nie zasypane.

Proby wytrzymatéci elementdéw prefabrykowanych przed ich wmontowamikib po zamontowaniu w
gazocag mana nie przeprowadzapod warunkiem,ze producent tych usdzer w pisemnym z@wiadczeniu
stwierdzi, ze zostaly one poddane prébom wytrzymdeitopod ciénieniem réwnym co najmniej &iieniu proby
gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie 4#unej atestu, meg byt zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gagpg@roby, w kitérej cinienie prébne i czas jej trwanigda co
najmniej rowne wymaganemusoieniu prébnemu i czasowi trwania préby gazgui

Diugas¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powity mniejsza od 50 m i powinna wynési
okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznegolRE wzgtdu na sposéb prowadzenia wykopow oraz dla
przewodow z rur stalowych w przypadku t#aia ich w wykopach d&cianach umocnionych, galla przewoddw
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowychtokd00 m.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugb przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z xgm
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaro@nia lub uzasadniona wzgami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami oki@eymi w SST D-00.00.00
~Vymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu zgodnie z zagdzeniem Nr 47 [69] podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$aawych),

- badanie wytrzymakei lub szczelnéci gazocigow (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowanaasypaniu
ziemia, zgodnie z zamdzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamgezp nadzoér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruwémvego naley uzng za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczébh@atego przewodu) zostaly spetnione zgodnie z agamiami BN-
81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zadzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalraoici od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazguwej obejmuje:
— dostaw materiatow,
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— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umamemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podia,

- wykonanie gczkow,

- ulozenie przewod6w wraz z mor&m armatury i innego wypasania,

- wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przéiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelm@gnii
uzbrojeniem),

- wykonanie punktéw pomiardéw elektrycznych,

- wykonanie czynnej i biernej ochrony przed ko#9pzj

— przeprowadzenie proby wytrzymadd i szczelnéci,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonanéspotdw przydczeniowych i zaporowo-upustowych
bedacej tematem oddzielnych specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-74/B-02480

2. PN-81/B-03020

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, syl i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia baeplaie budowli.
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stesny na gaico.

Obliczenia styczne i

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolnakires normy.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stemoy na gagco.
Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy.

PN-90/E-05030.00 Ochrona przed koro#lektrochemiczna ochrona katodowa. Wymaganialahé.

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125
PN-89/H-02650
PN-91/H-74019
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-75/H-93200
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-91/M-34501

PN-90/M-34502
PN-87/M-69000
PN-87/M-69008
PN-87/M-69009
PN-72/M-69770

PN-87/M-69772
PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
PN-67/M-74083

PN-86/M-75198

. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozElektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe koisfe

podziemne. Wymagania i badania.

Elektroenergetyczne linie napowietrZ®rojektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizaciijme kablowe. Projektowanie i budowa.

Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury.

Armatura przemystowa. Odlewy ze wialeglowego i stopowego.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgagoélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Walcéwka i pty stalowe okigigte walcowane na gaco.

Ochrona przed korazjPrzygotowanie powierzchni stali.
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Gazoggi i instalacje gazownicze.
terenowymi. Wymagania.

Gazoag)i i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzynigiowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazokreslenia.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Kldsdja konstrukcji spawanych.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakistdsujce procesy spawalnicze. Podziat.

Radiografia przemystowa. Radiogramyirs czotowych w ziczach doczotowych ze
stali. Wymagania jak@iowe i wytyczne wykonywania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadligbztacz spawanych na podstawie radiogramaow.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagariadania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalett wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliezitypu lekkiego do instalacji wodnych i
gazowych.

Osprg przewoddw gazowych niskiegasuienia. Wymagania i badania.

Staliwa zeliwa do

Skraywania gazoegéw z przeszkodami
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Bitumiczne powtoki na rurach stalolwydktadanych w ziemi.

Ochrona przed korgzjVymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagatgiehniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Welon z widkien szklanych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fania i badania przy odbiorze.

Znakowanie gazggdw utazonych w ziemi. Zasady ogdlne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéw utazonych w ziemi. Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéw utazonych w ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéwv utaczonych w ziemi. Plytki izolacyjne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéw utazonych w ziemi. Gniazdo wtykowe.

Pokrycia malarskie na gazageich utaonych nad zienai

Powtoki ochronne na ksztaltkach, d@omee i pohczeniach gazoggoéw ut@onych w
ziemi.

gczki wechowe gazoaigow utazonych w ziemi.

Docizenia gazoegéw utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. Qiaiiki
siodtowe.

Doeizenia gazoagow utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
Zakotwienia gazoagow utazonych w gruncie nawodnionym.

Gazownictwo. &iienia. Podziat, nazwy, okilenia i symbole.

Zespoty przgzeniowe gazoggow wysokiego éinienia utaonych w ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Ptyty fundamentowe aumautazonej w ziemi.

Ktowe zespoly zaporowo-upustowe gazagow wysokiego cnienia ut@onych w
ziemi.

Zespoly zaporowo-upustowe gazm@iv wysokiego @hienia ut@onych w ziemi.
Kolumny upustowe.

Przelotowe zespoly zaporowo-upustgaezocagow wysokiego énienia utaonych w
ziemi.

Gazoggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

Tarczowe bloki oporowe gazgdw utazonych w ziemi.

Luki i zatamania gazegdw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna gazagdw. Wymagania i badania.
Gazocagi przystosowane do czyszczenia od wginnttokami czyszczeymi.

Zespoty przgzeniowe gazoggow niskiego kredniego dinienia utaonych w ziemi.

Zespoty zaporowo-upustowe gazg@iv niskiego isredniego dnienia ut@onych w
ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Kompensatory mantee.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Izolge pohczenia kotnierzowe.

Nadziemny uktad zasuw.

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .

Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .

Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .

Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .

Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .

Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatn& do stosowania w systemie

Gazagyi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

Gazagyi. Oznakowanie trasy gazagu. Wymagania ogolne.

Gazogii. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badani

Gazagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiaroWgmagania i badania.
Gazagii. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Grodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu ,Sigzowe polietylenowe —

projektowanie , budowa zytkowanie” - Padziernik 2006.
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