KARTA MALOSREDNICOWEGO SONDOWANIA

miejscowos¢: Partynia

zat4.3

powiat: mielecki
wojewddztwo: podkarpackie

data sondowania: 25.03.20009r.
rzedna terenu: ~179,00 m npm

S-3

Skala 1:50

Wykonawca: Firma Geologiczna “GEOTAR”
ul. Zbylitowskich 182, 33-113 ZbylitowskaGéra
Opracowata: mgrinz. Dorota Godyn

Temat: Kanalizacja - Radomysl, Partynia
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objasnienia: symbole:

stan gruntéw spoistych: stan gruntéw sypkich: wilgotnos$¢ gruntu:

zZw - zwarty In - luzny su - suchy
pzw - potzwarty szg - Sredniozageszczony mw - matowilgotny
tpl - twardoplastyczny Zg - zageszczony w - wilgotny

pl - plastyczny nw - nawodniony
mpl - miekkoplastyczny

pt - ptynny

p - gestosé objetosSciowa

wy- wilgotno$¢ naturalna

I - stopien plastyczno$ci
@, kat tarcia wewnetrznego

c, - SPojnos¢

M, edometryczny modut scisliwosci
E, - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
I - stopien zageszczenia




