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1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostalto na zlecenie Pro-In-Mat,
ul. Ujejskiego 12, 33-100 Tarnéw, w celu okreslenia warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego w zwigzku z projektowang kanalizacjg
sanitarng w Partyni i Zgoérsku oraz pod budowe oczyszczalni sSciekéw
w Partyni, gmina Radomys| Wielki.

Liczbe, lokalizacje, gtebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono
z projektantem.

Ekspertyze niniejsza wykonano w oparciu 0 analize materialtow
archiwalnych i badania terenowe bez wykonywania robot geologicznych.
Ekspertyza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;j.

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu
2.1 Lokalizacja

Teren, na ktérym prowadzono sondowania znajduje sie w gminie
Radomysl Wielki, potozonej okoto 16 km na potudniowy-wschéd od Mielca
/miasta powiatowego/.

Obszar przeprowadzonych sondowan objat miejscowosci Partynia
i Zgorsko, na odcinku dtugosci okoto 4,5km (zat.1). Sondowania zlokalizowane
byly po wschodniej stronie drogi nr 984 prowadzace] z Radomysla Wielkiego
do Mielca oraz przy bocznej drodze gminnej w potudniowej czesci Partyni.

Lokalizacja wykonywanych sondowan zgodna byla z przebiegiem
projektowane] kanalizacji. Sondowania S-1, S-2, S-5, S-6, i S-7 wykonano
w zwigzku z rozpoznaniem podioza gruntowego pod projektowang sieé
kanalizacyjng, a sondowania S-3 i S-4 pod obiekty oczyszczalni sciekéw.

Okoliczne tereny charakteryzujg sie zabudowag wiejskg. W najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie, posesje prywatne i gospodarstwa rolne, a wokot
wystepujg grunty uprawne, tgki i nieuzytki.

Lokalizacje prac przedstawia mapa sytuacyjna /zat.2/, a miejsca sondowan
przedstawiono szczegoétowo na mapach dokumentacyjnych zat.3.1 — 3.6.

2.2 Morfologia i hydrografia

Przedmiotowy teren potozony jest w Kotlinie Sandomierskiej, rejon
Ptaskowyzu Tarnowskiego, ktorego granice stanowig doliny rzek: Dunajec,
Wista i Wistoka. Kilkanascie kilometréow na potudnie od przedmiotowego
terenu rozciggajg sie wzgorza Pogdérza Karpackiego. Ptaskowyz Tarnowski ma
charakter wysoczyzny o ptaskiej lub lekko pofalowanej powierzchni.
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Miejscowos¢ rozbudowana jest w poblizu Potoku Zgoérskiego (zat.2),
ktéry w poéinocnej czesci przecina miejscowosci Partynia i Zgorsko pitynac
z potudniowego-wschodu na poétnocny zachdéd do rzeki Brenh, zas w centralnej
| potudniowe] czesci Partyni optywa po wschodniej stronie miejscowos¢
szerokim tukiem.

Partynia potozona jest pomiedzy rzekami Bren /po stronie zachodniej/
i Wistoka /po stronie wschodniej/, ktére odprowadzajg wody na poétnoc do rzeki
Wisty.

Obszar drenowany jest przez Potok Zgoérski oraz jego doptywy /Potok
Partyni/, a takze przez rowy melioracyjne. Cieki powierzchniowe ksztattujgc
morfologie terenu tworzg niewielkie jary i dolinki oraz ptaskie tarasy.

Rzedne wysokosciowe terenu przeprowadzonych prac ksztaltujg sie
w granicach 178 - 190 m npm.

Rzedne wysokosciowe podane na kartach poszczegolnych sondowan
przyjete sg z przyblizeniem.

3. Warunki geologiczne

W budowie geologiczne] okolic Radomysla /Partyni/ biorg udziat utwory
Czwartorzedu i Trzeciorzedu.

Czwartorzed

Utwory czwartorzedowe reprezentowane Sg przez utwory wieku
holoce nskiego oraz plejstoce nskiego zwigzane z okresem Zlodowacenia
Potudniowopolskiego.

Osady holoceriskie wyksztatlcone sg w postaci mutkow, piaskéw i zwirow -
utworow charakterystycznych dla akumulacji rzecznej. Rozwiniete sg one
wzdtuz dolin rzek i potokdéw. Ich migzszos¢ na przedmiotowym terenie
w wyniku przeprowadzonych sondowan stwierdzono maksymalnie 2,0m (S-2),
przy dolinie Potoku Zgorsko w pothocnej czesci terenu badan.

W spagowej czesci profilu utworédw czwartorzedowych wystepujg
plejstocernskie /mezoplejstocenskie/ gliny zwatowe, utwory charakterystyczne
dla obszaru wysoczyzny Ptaskowyzu Tarnowskiego. Sg to gliny zwiezte i ity
pylaste, barwy brgzowo-szarej, miejscami z okruchami materiatu skalnego.

Trzeciorzed
Trzeciorzed stanowig neoge nskie ity krakowieckie i mutowce z piaskami

I zwirami (poziom wotynski, warstwy przeworskie i tarnobrzeskie) wieku
Sarmat - Miocen tworzace staboprzepuszczalne podtoze na catej powierzchni
miejscowosci.

Na powierzchni odstaniajg sie one jedynie w poétnocnej czesci Zgorska,
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po stronie zachodniej i poéinocnej Potoku Zgoérskiego /poza obszarem
sondowan/.

Strop tych utworow wyksztatconych jako ity pylaste szare stwierdzono we
wszystkich sondowaniach na gtebokosci od 1,70m ppt /S-7/ do 3,30m ppt
/S-1/. Rzedng stropu trzeciorzedu trudno doktadnie wyinterpretowac,
ze wzgledu na duze przyblizenie przyjete do okreslenia rzednych
wysokosciowych poszczego6lnych sondowan.

W sondowaniu S-5 do gtebokosci 2,10m ppt stwierdzono warstwe nasypu
niebudowlanego piaszczystego. W pozostatych sondowaniach do gtebokosci
max. 0,40 m ppt stwierdzono warstwe gleby.

Doktadne profile sondowan przedstawiono na zat.4.1-4.7.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia sondowan stwierdzono jeden poziom wodonosny
zwigzany z holocenskimi utworami akumulacji rzeczne,.

Warstwe wodonosng stanowig piaski drobne i srednie, a jedynie
w sondowaniu S-5 stwierdzono wode gruntowg w nasypie.

Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny /S-2, S-5 i S-6/
lub napiety /S-3 i S-4/, co spowodowane jest wystepowaniem gruntow
spoistych napinajgcych lustro wody i stwierdzono je odpowiednio:

* w S-1 nie stwierdzono wody,

* w S-2 zwierciadto wody swobodne 1,50m ppt,

* w S-3 zwierciadto wody napiete 0,60m ppt, zwierciadto ustabilizowane

0,50m ppt,

* w S-4 zwierciadto wody napiete 0,70m ppt, zwierciadto ustabilizowane

0,50m ppt,

* w S-5 zwierciadto wody swobodne 1,40m ppt,

* W S-6 zwierciadto wody swobodne 1,30m ppt,

* w S-7 naciek /niewielkie sgczenia/ na gtebokosci 0,80m ppt.

Wahania stanu potozenia zwierciadta wody mogg dochodzi¢ od 0,50m
do 1,0m. Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zalezg gtéwnie od stanéw
pobliskich potokéw oraz warunkéw atmosferycznych (intensywnosci opaddw,
roztopow po zimie, itp.).

5. Warunki geotechniczne

Ze wzgledu na dane archiwalne i rodzaj inwestycji, zalozono
wystepowanie prostych warunkéw geologicznych, a projektowany obiekt
zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
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(Dz. U. Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Badania geotechniczne przeprowadzono w marcu 2003r. Wykonano 7
sondowan matosrednicowym prébnikiem przelotowym: sondowania w zwigzku
z projektowang siecig kanalizacyjng: S-1, S-2, S-5, S-6 i S-7 do gtebokosci
3,50 m ppt, a sondowania pod posadowienie obiektéw oczyczszalni sciekéw:
S-3 i S-4 do gtebokosci 5,00 m ppt. Laczny metraz przeprowadzonych
sondowan wyniést 27,50mb.

Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020,
PN-88/B-04481, PN-74/B-04452, PN-86/B-02480 oraz projektem normy
PN/B-03020 dostosowanym do EN 1997-1.

Podziatlu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj
gruntu. Parametry gruntow okreslono metodg A i B.

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty spoiste i sypkie:

e grunty spoiste — na omawianym terenie wystepujg w przewazajgcej
wiekszosci.
Stwierdzono je do gtebokosci koncowej giebokosci sondowan, tj. 3,50 —
500m ppt. Stanowig je czwartorzedowe | trzeciorzedowe utwory.
W stropowej czesci profilu wyksztatlcone sg jako gliny piaszczyste, gliny
pylaste i piaski gliniaste barwy brgzowo-szarej i brgzowo-zo6tej, pod nimi
zalegajq gliny zwiezte i ity pylaste barwy brgzowo-zielonkawej, brgzowo-
szare] /tzw. gliny zwatowe/, a w dolnej /spagowej/ czesci profilu
we wszystkich sondowaniach stwierdzono trzeciorzedowe ity pylaste.

e grunty sypkie - wystepujg jako pojedyncze warstwy wsrod utworéw
spoistych, wyksztatcone sg jako piaski drobne i Srednie.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia si e nast epuj gco:
la stan potzwarty
Ib stan twardoplastyczny grunty
Ic stan plastyczny spoiste
Id stan miekkoplastyczny

lla stan potzwarty ity pylaste
lIb stan twardoplastyczny trzeciorzedowe
llc stan plastyczny

[lla stan luzny- piaski drobne grunty
lllb stan luzny — piaski srednie sypkie
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GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie potzwartym. Nalezg tu piaski
gliniaste.

Warstwe te stwierdzono w sondowaniach:
- S-2 0,30 — 0,60 m ppt,

- S-6 0,30 — 0,80 m ppt.

Jej migzszos¢ wynosi 0,30 — 0,50 m.

Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 2,20 t/m®
wilgotnosc¢ naturalna: w, =10 %
stopien plastycznosci: L =0

kat tarcia wewnetrznego: b, = 18°
Spojnosc¢: cy, = 30 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, = 48 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie twardoplastycznym. Nalezg tu
gliny i gliny pylaste zwiezte.

Warstwe te stwierdzono w dwoch sondowaniach:

-S-1 2,60 — 2,90 m ppt,

- S-3 1,70 — 2,80 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p = 2,10 t/m°
wilgotnosc¢ naturalna: w, =18 %
stopien plastycznosci: L = 0,25
kat tarcia wewnetrznego: b= 14°
Spojnosc¢: cy = 15 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, =27 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 18 MPa
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Warstwa geotechniczna Ic

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie plastycznym. Sg to gliny, gliny
piaszczyste i pylaste oraz zwiezte, a takze piaski gliniaste.

Warstwe te stwierdzono w $rodkowej czesci terenu prowadzonych prac,
w sondowaniach:

-S-2 1,50 - 1,70 m ppt,
- S-3 0,30 — 0,60 m ppt oraz 0,80 — 0,90 m ppt
-S-4 0,20 — 0,40 m ppt oraz 0,50 — 0,70 m ppt.
Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosc¢ objetosciowa: p = 2,09 t/m®
wilgotnosc¢ naturalna: w,=17,8 %
stopien plastycznosci: L = 0,50
kat tarcia wewnetrznego: d,= 10°
Spojnosc: cy = 8 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdélnej): M, = 15 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, =11 MPa

Warstwa geotechniczna Id

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie miekkoplastycznym. Sg to glina
piaszczysta i piasek gliniasty.
Warstwe te stwierdzono jedynie w sondowaniu S-6 w przedziale gtebokosci
0,80 — 1,30 m ppt. Migzszosc¢ tej warstwy wynosi 0,50m.

Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestosc¢ objetosciowa: p = 2,03 t/m°
wilgotnosc¢ naturalna: w,=215 %
stopien plastycznosci: L = 0,75

kat tarcia wewnetrznego: du=6°
Spojnosc¢: cy = 5kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej): M, = 10 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, =7 MPa
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ItY TRZECIORZEDOWE

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie potzwartym. Sg to ity szaro-
zielonkawe, brgzowe lub szaro-brgzowe miejscami z domieszkg drobnych
okruchéw skat.

Warstwe te stwierdzono we wszystkich sondowaniach, w nastepujgcych
przedziatach gtebokosci:

-S-1 2,20 — 2,40 m ppt oraz 2,90 — 3,50m ppt,

-S-2 2,30 — 3,50 m ppt,

- S-3 2,80 — 5,00 m ppt,

-S-4 2,60 — 5,00 m ppt,

-S-5 2,70 — 3,50 m ppt,

- S-6 2,10 — 2,30 m ppt,

- S-7 2,20 — 3,50 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosc¢ objetosciowa: p = 2,05 t/m®
wilgotnosc¢ naturalna: wWh,=25 %
stopien plastycznosci: L =0
kat tarcia wewnetrznego: b= 13°
Spojnosc¢: cy = 60 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej): M, =40 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 22 MPa

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie twardoplastycznym. Sg to ity
pylaste szaro-zielonkawe, brgzowo-szare i szare.

Warstwe te stwierdzono we wszystkich sondowaniach, w nastepujgcych
przedziatach gtebokosci:

-S-1 1,40 — 2,20 m ppt,
-S-2 2,00 — 2,30 m ppt,
- S-3 0,90 — 1,70 m ppt,
-S-4 1,40 — 2,60 m ppt,
-S-5 2,10 — 2,70 m ppt,
- S-6 1,50 — 2,10 m ppt oraz 2,30 — 3,50 m ppt,
- S-7 1,40 — 2,20 m ppt.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33- 113 Zbylitowska Goéra; tel.14/674 33 71, 0601 084 06 O



Ekspertyza geotechniczna podto  za gruntowego ..projektowana kanalizacja w Partyni 10

Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestosc¢ objetosciowa: p = 1,90 t/m°
wilgotnosc¢ naturalna: W, =33 %
stopien plastycznosci: L = 0,25

kat tarcia wewnetrznego: b= 9,5°
Spojnosc¢: Cy = 47 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdélnej): M, =22 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 12 MPa

Warstwa geotechniczna llc

Do warstwy tej zaliczono grunt w stanie plastycznym. Sg to ity pylaste
szaro-zielonkawe i zielonkawe.
Warstwe te stwierdzono w dwoch sondowaniach:

-S-1 1,20 — 1,40 m ppt,

- S-7 1,00 — 1,40 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosc objetosciowa: p = 1,80 t/m°
wilgotnosc¢ naturalna: Wh=42 %
stopien plastycznosci: L = 0,50
kat tarcia wewnetrznego: d.= 6,5°
Spojnosc¢: cy, = 36 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdélnej): M, = 12,5 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, =7 MPa

GRUNTY SYPKIE

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono grunty sypkie w stanie luznym wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych.

Warstwa ta wystepuje w sondowaniach:

-S-1 0,40 — 1,20 m ppt oraz 2,40 — 2,60 m ppt,
-S-2 0,60 — 1,10 m ppt,
- S-7 0,40 — 1,00 m ppt.
Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p = 1,70 t/m®
wilgotnosc¢ naturalna: W, =19 %
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stopien zageszczenia: Ib = 0,30

kat tarcia wewnetrznego: du= 29,5°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogoélnej): M, =42 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 32 MPa

Warstwa geotechniczna llib

Do warstwy tej zaliczono grunty sypkie w stanie luznym wyksztatcone
w postaci piaskow srednioziarnistych.

Warstwa ta wystepuje w sondowaniach:

-S-2 1,10 -1,50 m ppt oraz 1,70 — 2,00 m ppt,

-S-3 0,60 — 0,80 m ppt,

-S4 0,40 — 0,50 m ppt oraz 0,70 — 1,40 m ppt,

- S-6 1,30 — 1,50 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:
gestosc¢ objetosciowa: p = 1,88 t/m°
wilgotnosc¢ naturalna: wy = 16 % - nawodniony
stopien zageszczenia: Ib = 0,30
kat tarcia wewnetrznego: .= 31,8°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, = 69 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 58 MPa

Szczegdbtowe profile geologiczne wraz z parametrami geotechnicznymi
poszczegolnych warstw zamieszczono na kartach sondowan - zat. 4.1 - 4.7.
Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej oczyszczalni $ciekow
/sondowania S-3 i S-4/ przedstawia przekréj geotechniczny — zat.5.

W sondowaniu S-5 do gtebokosci 2,10m ppt stwierdzono warstwe nasypu
niebudowlanego. W gornej czesci nasyp ten ma charakter gruntéw spoistych
zbudowany jest z gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym,
ponizej w przedziale gtebokosci 0,90 — 2,10 tworzg go grunty o charakterze
sypkim w stanie luznym: piaski Srednie i drobne wymieszane z okruchami
cegiet i ceramiki.

W pozostatych sondowaniach do gtebokosci max. 0,40 m ppt stwierdzono
warstwe gleby.

Na podstawie przeprowadzonych w terenie badan stwierdzono,
ze na obszarze projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia wystepujg
proste warunki geologiczne, a projektowany obiekt zakwalifikowano
do Il kategorii geotechnicznej.
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Tabelaryczne zestawienie warto$ci parametrow geotechnicznych
gruntow przedstawia sie nastepujgco:

numer warstwy Wh I Ip Po D, Cu Mo E,
geotechnicznej [%0] [t/m?] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
la 10 0 2,20 18 30 48 34
12-22 2,00-2,20
Ib 18 0,25 2,10 14 15 27 18
17-21 2,05-2,10
Ic 17,8 0,50 2,09 10 8 15 11
19-24 2,00-2,05
Id 21,5 0,75 2,03 6 5 10 7
lla 25 0 2,05 13 60 40 22
b 33 0,25 1,90 9,5 47 22 12
lic 42 0,50 1,80 6,5 36 12,5 7
llla 19 0,30 1,70 29,5 42 32
16 -
b nawodniony 0,30 1,88 31,8 69 58

Objasnienia symboli w tabeli:

Po - gestos¢ objetosciowa,

w_ - wilgotnos¢ naturalna,

|, - stopien plastycznosci,

|, - stopien zageszczenia,

dJu - kat tarcia wewnetrznego,

C, - sSpojnosc,

M0 - edometryczny modut scisliwosci

E - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu

6. Materiaty archiwalne

[1] H. Jurkiewicz i J. Woinski ,Mapa geologiczna Polski — A - Mapa utworéw
powierzchniowych, arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG Warszawa 1981r.
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[2] H. Jurkiewicz i J. Woinski ,Mapa geologiczna Polski — B - Mapa bez
utworow czwartorzedowych, arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG
Warszawa 1981 r.

[3] H. Jurkiewicz i J. Woinski - Objasnienia do mapy geologicznej Polski, skala
1:200 000, arkusz Mielec, Instytut Geologiczny, 1982r.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. (Dz.U. Nrl26, poz.839) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

[5] NORMY :

a/ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statyczne i projektowe,

b/ PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu,

c/ PN-74/B-04452 Badania polowe,

d/ PN-86/B-02480 Grunty budowlane-okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw.
e/ Projekt normy PN/B-03020 dostosowany do EN 1997-1 (11.2000r.)
Geotechnika - Projektowanie posadowien

bezposrednich; zmiana PN-81/B-03020".

7. Wnioski i zalecenia

* Przeprowadzono 7 matosrednicowych sondowan probnikiem przelotowym
o tgcznym metrazu 27,50mb, pod projektowang kanalizacje sanitarng
i oczyszczalnie sciekdw w miejscowosciach Partynia i Zgorsko, gmina
Radomys| Wielki.

* Woydzielono 9 warstw geotechnicznych. Parametry gruntow i podziat warstw
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym oraz na kartach sondowan —
zat4.1 - 4.7.

e W poziomie posadowienia okreslono wystepowanie prostych warunkéw
geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej.

e Stwierdzono jeden poziom wodonosny zwigzany <z  warstwg
czwartorzedowych piaskéw drobnych i srednich. Zwierciadto wody gruntowe;
ma charakter swobodny lub napiety, a miejscami stwierdzono go w postaci
naciekéw lub niewielkich sgczen. Stwierdzono je na gtebokosci: od 0,50 —
1,50 m ppt.
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» Wahania stanu potozenia zwierciadta wody mogg dochodzi¢ do 0,50 - 1,0m.
Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zalezg gldwnie od standow
pobliskich potokow, a takze od warunkéw atmosferycznych.

Ekspertyza niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
panstwowej.

Zbylitowska Gora, marzec 2003 r.
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