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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem, przechowywaniem oraz odtworzeniem warstwy
humusu przy robotach zwigzanych z budowg zbiornika, przewoddéw technologicznych, ka-
blowych linii zasilajgcych, pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, terendw utwar-
dzonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwig-
zanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych
oraz przechowywaniem i odtworzeniem warstwy humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 01 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 ,Wy-
magania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 01
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem, przemieszczaniem i odtworzeniem
warstwy humusu nalezy stosowac:

e réwniarki,
e spycharki,
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e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miej-
scach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wy-
magajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 01
»~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo prze-
wozi¢ transportem samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od odlegtosci i wa-
runkow lokalnych. Transport humusu do i z miejsca sktadowania winien by¢ wykonywany
W sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu go.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 01 ,Wyma-
gania ogdine” pkt 5.

Teren pod budowe kanalizacji, kablowych linii zasilajgcych, wodociggu, drog, obiek-
téw kubaturowych w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu, na ktérym prowadzone s3g roboty ziemne. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupet-
nienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w in-
nych miejscach okreSlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania po-
trzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczania czynnosci zwigzanych ze zdjeciem war-
stwy humusu.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
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nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Skiadowanie humusu

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hu-
musu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca uzyska wymagane
zgodne na sktadowanie humusu w wybranym miejscu oraz akceptacje Inzyniera na miej-
sce i sposdb sktadowania.

5.4. Odtworzenie warstwy humusu

Humus zdjety przed wykonaniem robdt ziemnych zostanie po zakonczeniu prac roz-
Scielony w miejscach, z ktérych byt zdjety warstwg o grubosci (po zageszczeniu) rownej
warstwie pierwotnej.

Ewentualny nadmiar humusu winien by¢ uzyty przy umacnianiu skarp, zakfadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumen-
tacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 01
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia, skladowania i otworzenia warstwy humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia hu-
musu, akceptacji Inzyniera dla miejsca i sposobu sktadowania humusu przez caty okres
realizacji prac oraz wizualnej ocenie, popartej pomiarami grubosci warstwy, kompletnosci
przywrdcenia warstwy humusu po zakonczeniu prac.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do-
kumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przed-
miarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o za-
kresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeocze-
nie Oopuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie in-
dziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
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miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robot i materiatow.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr bedzie przeprowadzony na podstawie wyniku kontroli jakosci wykonanych
robot przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.2.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady ogolne dotyczgce ptatnosci i cen jednostkowych podane zostaty w specyfi-
kacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogdinych za-
wartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. do-
kumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuija.
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